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Uzemny plan zény€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulas-
registracny list

al nazov zemného planu: Uzemny plan zény lokality .11 Juzné mesto - Kamenné
pole Liptovsky Mikulas

b/ nazov obce: Liptovsky Mikula$ kod obce: 510262
¢/ ndzov okresu: Liptovsky Mikulas kod okresu: 505
nazov kraja: Zilinsky kod kraja: 5

d/ vymedzenie rieSeného Uzemia zoznamom administrativnych alebo katastralnych uzemi:
Priestorové vymedzenie rieSeného tizemia uizemného

planu zény tvori tzemie vymedzené zo severu stredovou priudnicou toku rieky Vah, zo

zapadu telesom dialni€ného privadzac¢a do mesta, z juhu telesom dialnice D1

a z vychodu liniou vo vychodnom prieceli obchodného domu TESCO.

e/ nazov organu Uzemného planovania, ktory obstarava uzemny plan:
MESTO LIPTOVSKY MIKULAS

f/ ndzov organu, ktory schvalil uzemny plan:
MESTO LIPTOVSKY MIKULAS, MESTSKE ZASTUPITELSTVO

g/ nazov spracovatela uzemného planu: ]
ING. ARCH. STANISLAV BARENYI, 0302AA
Priehradna 17,031 01 L. Mikulas

h/ etapy uzemného planu:

+ datum a Cislo uznesenia, ktorym bol schvaleny platny uzemny plan mesta Liptovsky
Mikula$: uznesenie Mestského zastupitel'stva mesta Liptovsky Mikulas €. 7/2010/VZN
zo dina 16.12.2010 s ucinnostou driom 01.01.2011

+ datum a Cislo uznesenia o potrebe vypracovania Uzemného planu zény lokality €.11 Juzné
mesto — Kamenné pole Liptovsky Mikulas: vSeobecné zavazné nariadenie Mesta
Liptovsky Mikulas ¢. 115/2010 zo dna 16.12.2010

+ datum zaclatia a skonc&enia prerokovavania zadania: od 04.2014 do 05.02.2015

+ datum a Cislo uznesenia o schvaleni zadania Uzemného planu: uznesenie Mestského
zastupitelstva mesta Liptovsky Mikulas ¢. 10/2015 zo dna 05.02.2015

+ datum oznamenia o zacati obstaravania uzemného planu: 14.04.2014

i/ mierka hlavného vykresu: M1:1000
j/ pouzita technoldgia: digitalna, speedikon,SketchUp, MS word, MS excel,

k/ ulozenie uzemného planu: MESTO LIPTOVSKY MIKULAS,
Ministerstvo vnutra SR, OKRESNY URAD ZILINA, Odbor vystavby a bytovej politiky
Oddelenie Uzemného planovania, Ul. Vysokoskolakov 8556/33B,010 08 Zilina

g/ osoba poverena obstaravanim Uzemného planu a spracovanim registracného listu:
ING. ARCH.TATIANA BACHTIKOVA, REG. C.319
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al REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO
VYUZIVANIA POZEMKOV A STAVIEB

RieSené uzemie zény Kamenné pole je rozdelené hierarchicky pre potreby regulacie na
funk&ne a priestorovo homogénne bloky /celky/, regulacné jednotky a jednotlivé pozemky.

Pri navrhovani cestnej siete na rieSenom uUzemi Kamenné pole vyplynula potreba
zadefinovat’ pracovné nazvy ulic, pre existujuce aj novonavrhované cestne koridory, pre
lepSiu orientaciu pri spracovavani textovej a gafickej dokumentacie. Ul. Kamenné pole je
jediny nazov ulice, ktory uz existuje v legislativnhom ustanoveni.

Requlaény blok

Je Cast zoény, ktora je funkCne relativne jednotna, s ucelenymi priestorovymi
suvislostami. Pre regulacny blok sa stanovuje v textovej a/alebo grafickej podobe:

. Zasady umiestenie stavieb do zastavby, SirSieho celku a krajiny

. Zasady podrobnejSieho usporiadania stavieb, technického a dopravného vybavenia,
zelene, vyuzivania pozemkov v priestorovych a funkénych suvislostiach

. Zasady vyuzitia jednotlivych parciel i existujucich stavieb

Requla¢na jednotka

Je Cast zény. Je sulastou prislusného regulaéného bloku, ako ¢ast, ktora je funk&ne
jednotna, s ucelenymi priestorovymi suvislostami vo vztahu k uzemiu zoény ale najma
k regulanému bloku. Pre regulaénu jednotku sa stanovuje v textovej al/alebo grafickej
podobe to isté €o pre regulacny blok. Len podrobnost méze byt pri jednotlivych regulacnych
jednotkach ina, rovnako aj prislusné regulované parametre. Prave rozdiely medzi funkénymi
Ci priestorovymi parametrami odcZlefuju jednotky medzi sebou. Regulacné jednotky
pokryvaju prislusny regulacny blok bez zvysku.

Pozemok

Je najmensia Cast rieSenej zony, tato entita je regulovana bud ako sucast bloku,
alebo ako sucast regulacnej jednotky, pripadne mdze na fiu byt pouzita ina regulacia ako na
zvySok bloku. Pozemkami su suCasné parcely al/alebo stavebné pozemky, ktoré su
vytvorené z viacerych suc€asnych parciel a/alebo ich Casti.

Stavebné pozemky su v navrhu zastavané pozemnymi a/alebo inzinierskymi stavbami.

Zona €.11 — Kamenné pole je rozdelena na 11 regulacnych celkov — blokov:
. Celok ,A“ POBREZIE TOKU

. Celok ,B“ UZEMIE ZMIESANEJ OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI
. Celok ,C* UZEMIE V OCHRANNOM PASME CINTORINA

. Celok ,D* UZEMIE VYSTAVBY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI
. Celok ,E“ UZEMIE BYTOVEJ VYSTAVBY

. Celok ,F* ULICA KAMENNE POLE

. Celok ,G* OD JYSK

. Celok ,H* OBCHODNE CENTRUM TESCO

. Celok ,J SHOPPING VILLAGE

. Celok ,K* MERKURY MARKET

. Celok ,L“ OCHRANNE PASMO DIALNICE
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Celok ,A“ POBREZIE TOKU
Regulacny celok /blok/ nie je Eleneny na regulacné jednotky.

Celok ,B“ UZEMIE ZMIESANEJ OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI
Regulacny celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulaéné jednotky:

= B1 uzemie s prevahou obytnej vystavby
= B2 uzemie v ochrannom pasme cintorina
= B3 vyhradené uUzemie parkovo upravenej zelene s funkciou sprievodnej zelene

vodného toku

Celok ,C* UZEMIE V OCHRANNOM PASME CINTORINA
Regulacny celok /blok/ je leneny na nasledovné regulacné jednotky:

= C1 Zbéna v ochrannom pasme cintorina
= C2 Cintorin
= C3 Zelen

Celok ,D*“ UZEMIE VYSTAVBY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI
Regulacény celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulacné jednotky:

= D1 Obcdianska vybavenost
= D2 Bytova vystavba s prevahou bytovych domov

Celok ,E* UZEMIE BYTOVEJ VYSTAVBY
Regulacny celok /blok/ je €leneny na nasledovné regulacné jednotky:

= E1 Bytova vybavenost
= E2 Bytova vybavenost

Celok ,F* ULICA KAMENNE POLE
Regulacny celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulaéné jednotky:

= F1 OD TREND

F2 OD INTERSPORT

F3 OD PROPERTY HOLDING

F4 OD MERKUR SLOVAKIA

F5 McDONALD

F6 CURRUS CAPITAL /planovana vystavba/
F7 OD MIKROMEDIA

8 & 3 8 & 3 3

F8 Umyvarka

Celok ,G* OD JYSK
Regulacny celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulacné jednotky:

= G1 OD JYSK
= G2 Cerpacia stanica TESCO

= G3 Obcianska vybavenost
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Celok ,H* OBCHODNE CENTRUM TESCO
Regulacny celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulacné jednotky:

= H1 OC TESCO

H2 Obcianska vybavenost

H3 Obcianska vybavenost - Hotel
H4 Parkovaci dom so sluzbami

H5 OD NAY

g 3 3 8 3

H6 Obcianska vybavenost

Celok ,J* SHOPPING VILLAGE
Regulacny celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulaéné jednotky:

= J1 OD Shopping Village zapad
= J2 OD Shopping Village stred
= J3 OD Shopping Village vychod
= J4 park

Celok ,K* MERKURY MARKET
Regulacny celok /blok/ je ¢leneny na nasledovné regulacné jednotky:

= K1 OD Merkury Market
K2 OV Juh - privadzac
K3 OV Vychod 1.

K4 OV Vychod 2.

K5 meliora¢ny kanal

K6 OV Juh

K7 OV Sever polyfunkcia

8 & 3 8 3 3 8

K8 ochranné pasmo dialnice

Celok ,L“ OCHRANNE PASMO DIALNICE
Regulacny celok /blok/ je €leneny na nasledovné regulaéné jednotky:

= L1 ochranné pasmo dialnice

= L2 teleso dialnice

Hranice sektorov, celkov a stavebnych pozemkov Zény €.11 Juzné mesto - Kamenné pole,
su vyznacene v grafickej Casti. Vypis jednotlivych regulovanych pozemkov je spracovany
v tabulkovej prilohe €.02 "PARCELY V REGULACNYCH JEDNOTKACH"
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REGULACIA FUNKCNEHO VYUZiVANIA POZEMKOV

Funkéna regulacia stanovuje druh funk&ného vyuZitia regulacnych jednotiek v
Cleneni: pripustny, pripustny doplnkovy a nepripustny. Takto je to urlené pre prislusné
regulacné celky, jednotky, resp. jednotlivé pozemky.

Pre regulaciu funkéného vyuzitia pozemkov su stanovené nasledovné druhy funkéného
vyuzitia:

Plochy /pozemky/ pre objekty byvania s obéianskou vybavenost'ou /B+OV/
Podiel obdianskej vybavenosti je stanoveny na minimalne 20% celkovej podlaznej

plochy prislusného objektu /stavebného pozemku/. Prechodné ubytovanie je povaZované za

obciansku vybavenost pre ucCely tejto regulacie. Pre vymedzené stavebné pozemky je

stanovené funk&né vyuzitie:

Pripustné:

» trvalé byvanie /bytové domy, domovy déchodcov, Studentské domovy, /,

» prechodné byvanie /, penzidny, hotely a ostatné ubytovacie zariadenia na kratkodobé

pobyty/,

» zariadenia obcCianskej vybavenosti vhodné na integraciu do bytovych domov / socialna

starostlivost — jasle, sluzby pre seniorov, administrativa, maloobchod s cistou a tichou

prevadzkou, verejné stravovanie /okrem herni s vyhernymi automatmi/, materska Skola,

Specializované Skolské nizkokapacitné zariadenia, zariadenia kultury - divadla, kina, kluby,

vystavné priestory a pod /.

» vyhradena zelen s obmedzenym pristupom verejnosti (zelen, vodné prvky, plochy

kazdodennej rekreacie s prisluSnym mobiliarom, ihriska, spevnené plochy pesSich

komunikacii s prisluSnym mobiliarom a pod.)

» streSna zelen s obmedzenym pristupom verejnosti (zelen, vodné prvky, plochy

kazdodennej rekreacie s prislusnym mobiliarom a pod.)

= peSie komunikacie

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia

Pripustné doplinkové:

nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia

hromadné garaze so sluzbami,

zdravotnictvo / sukromné ambulancie vSeob. a odbor. lekarov, vydaj liekov a pod./,

pesie prechody/pasaze,

parkovacie stojiska,

sluzby vyrobné / oprava elektroniky, Specializované dielne pre neexhalujucu vyrobu a
servis, zakazkové Sitie odevov, oprava odevov, obuvi, €alunnictvo a podobne.

= sluzby nevyrobné /zberne, pozi€ovne, cestovné kancelarie a pod./,

» sluzby osobné / kadernictvo, kozmetika a pod./,

» maloobchod s €asovou separaciou dopravy s max.150m2 predajnej plochy na jednotku

= prevadzky Statnej spravy a podobné institucie / policia, Rychla zdravotna pomoc, Posta.../

Nepripustné:

» vS8etky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zivotné a spoloCenské prostredie
/exhalujuca vyroba, no¢né kluby, herne s vyhernymi automatmi../

» vyroba, skladovanie, zariadenia dopravy ako hlavné a/alebo samostatne stojace
stavby/Cerpacie stanice, autobazary, autoopravovne, pneuservisy/, prevadzky s vysokym
dopravnym zatazenim

= Byty a bytové domy nizkeho Standardu pre socialne znevyhodnené skupiny

Pozemky pre byvanie v bytovych domoch /BV/

Podiel ob&ianskej vybavenosti je stanoveny na maximalne 30% celkovej podlaznej
plochy prislusného objektu /stavebného pozemku/. Pre vymedzené stavebné pozemky je
stanovené funk&né vyuzitie:
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Pripustné:
= trvalé byvanie /bytové domy, domovy déchodcov, Studentské domovy, /,

Pripustné doplinkové:

nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia

hromadné garaze so sluzbami

zdravotnictvo /sukromné ambulancie vSeob. a odbor. lekarov, vydaj liekov a pod./,

peSie prechody / pasaze

zariadenia obcianskej vybavenosti vhodné na integraciu do bytovych domov / socialna
starostlivost — jasle, sluzby pre seniorov, administrativa, maloobchod s Cistou a tichou
prevadzkou, verejné stravovanie/ okrem herni s vyhernymi automatmi/, materska Skola,
Specializované Skolské nizkokapacitné zariadenia, zariadenia kultury - divadla, kina, kluby,
vystavné priestory a pod /.

= vyhradena zeleni s obmedzenym pristupom verejnosti (zelen, vodné prvky, plochy
kazdodennej rekreacie s prislusnym mobiliarom, ihriska, spevnené plochy peSich
komunikacii s prisluSnym mobiliarom a pod.)

= streSnd zelen s obmedzenym pristupom verejnosti (zelen, vodné prvky, plochy
kazdodennej rekreacie s prisluSnym mobiliarom a pod.)

» peSie komunikacie

= oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia

» parkovacie stojiska,

» sluzby vyrobné / oprava elektroniky, Specializované dielne pre neexhalujucu vyrobu a
servis, zakazkové Sitie odevov, oprava odevov, obuvi, ¢alunnictvo a podobne.

sluzby nevyrobné / zberne, poZi¢ovne, cestovné kancelérie a pod./,

sluzby osobné / kadernictvo, kozmetika a pod./,

Maloobchod s ¢asovou separaciou dopravy s max.150m2 predajnej plochy na jednotku
Prevadzky Statnej spravy a podobné institdcie /policia, Rychla zdravotna pomoc, Posta.../
» prechodné byvanie /, penziény, hotely a ostatné ubytovacie zariadenia na kratkodobé
pobyty/, pokial su rieSené ako prevadzkovo samostané celky bez negativneho vplyvu na
trvalé ubytovanie

Nepripustné:

= v8etky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zzivotné a spoloCenské prostredie /
exhalujuca vyroba, no¢né kluby, herne s vyhernymi automatmi../

» vyroba, skladovanie, zariadenia dopravy ako hlavné a/alebo samostatne stojace
stavby/Cerpacie stanice, autobazary, autoopravovne, pneuservisy/, prevadzky s vysokym
dopravnym zatazenim

= Byty a bytové domy nizkeho Standardu pre socialne znevyhodnené skupiny

Plochy /pozemky/ pre objekty ob€ianskej vybavenosti /OV/

Podiel ob&ianskej vybavenosti je stanoveny na minimalne 66% celkovej podlazne;j
plochy prislusného objektu /stavebného pozemku/. Pre vymedzené stavebné pozemky je
stanovené funkéné vyuzitie:

Pripustné:

= administrativa,

» maloobchod s €istou prevadzkou,

= zariadenia verejného stravovania,

» prechodné byvanie /, penzidny, hotely a ostatné ubytovacie zariadenia na kratkodobé
pobyty/,

» zariadenia obclianskej vybavenosti vhodné na integraciu do polyfunkénych objektov /
socialna starostlivost — jasle, sluzby pre seniorov, administrativa, maloobchod s Cistou a
tichou prevadzkou, verejné stravovanie/ vratane herni s vyhernymi automatmi/, materska
Skola, Specializované Skolské nizkokapacitné zariadenia, zariadenia kultury - divadla, kina,
kluby, vystavné priestory a pod /.
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= sprievodna zelefl s pristupom verejnosti (zelen, vodné prvky, plochy kaZdodennej
rekreacie s prislusnym mobiliarom, ihriska, spevnené plochy peSich komunikacii s
prislusnym mobiliarom a pod.)

» streSna zelen s obmedzenym pristupom verejnosti (zelen, vodné prvky, plochy
kazdodennej rekreacie s prislusnym mobiliarom a pod.)

» peSie komunikacie

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia

Pripustné doplinkové:

» trvalé byvanie /byty ako dopinkova funkcia —integralna sucast objektu, domovy
dochodcov ako doplnkova funkcia —integralna sucast objektu, Studentské domovy ako
doplnkova funkcia —integralna sucast objektu,

= nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia

hromadné garaze so sluzbami

zdravotnictvo /sukromné ambulancie vSeob. a odbor. lekarov, vydaj liekov a pod./,

pesie prechody/pasaze/

parkovacie stojiska,

sluzby vyrobné / oprava elektroniky, Specializované dielne pre neexhalujucu vyrobu a
servis, zakazkové Sitie odevov, oprava odevov, obuvi, €alunnictvo a podobne.

= sluzby nevyrobné /zberne, poZicovne, cestovné kancelarie a pod./,

» sluzby osobné /kadernictvo, kozmetika a pod./,

» Prevadzky Statnej spravy a podobné instittucie /policia, Rychla zdravotna pomoc, Posta.../

Nepripustné:

= vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zivotné a spoloCenské prostredie /
exhalujuca vyroba.../

» Byty a bytové domy nizkeho Standardu pre socialne znevyhodnené skupiny

Plochy /pozemky/ v ochrannom pasme cintorina
Plochy a pozemky podliehaju Zakonu o pohrebnictve ¢. 131/2010 v platnom zneni.
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuZitie:
Pripustné:
= verejne pristupna zelen s parkovymi a rekultivaCnymi zasahmi
» vytvarno-architektonické diela a im podobné diela drobnej architektury
» funkcie zluCitelné s Zakonom o pohrebnictve

Pripustné doplinkové:

» spevnené plochy peSich komunikacii s prislusnym mobiliarom —chodniky a pod.
» plochy a zariadenia odpadového hospodarstva

» nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia

Nepripustné:
= vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zivotné a spoloCenské prostredie a
» funkcie nezluditelné s Zakonom o pohrebnictve

Plochy /pozemky/ pre dopravné stavby — automobilové komunikacie
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuzitie:

Pripustné:

= cestné komunikacie

» verejna zelen parkovo upravena (stromoradia, solitérna zeler, vodné prvky, plochy
kazdodennej rekreéacie s prislusnym mobiliarom, ihriska,

= spevnené plochy peSich komunikacii s prisluSnym mobiliarom — ulice, namestia, chodniky
a pod.)
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= Zzjazdné a cyklistické chodniky

= parkovacie miesta a garaze s pristupovymi komunikaciami

= zastavky MHD, vyhradené plochy pre Taxi, nabijacie miesta pre alternativhe druhy
dopravy

= verejne pristupna sprievodna zelen s ochrannou a izolacnou funkciou

= vytvarno-architektonické diela

Pripustné doplinkové:

» nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia

= plochy a zariadenia odpadového hospodarstva

» oddychové a Sportovo-rekreaéné zariadenia

» nevyhnutné plochy a zariadenia pripustnej obcianskej vybavenosti (socialne zariadenia,
drobné objekty OV, pristreSky, predajia cestovnych listkov, informacné centrum a pod.)

Nepripustné:
» vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na zivotné a spolocenské prostredie

Plochy /pozemky/ pre dopravné stavby — pesSie a cyklistické komunikacie
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuzitie:

Pripustné:

= spevnené plochy peSich komunikacii s prislusnym mobiliarom — ulice, namestia, chodniky
a pod.)

= Zjazdné a cyklistické chodniky

Parkovacie miesta pre bicykle, nabijacie miesta pre alternativne druhy dopravy

verejne pristupna sprievodna zelef s ochrannou a izola¢nou funkciou
vytvarno-architektonické diela

verejna zelen parkovo upravena (stromoradia, solitérna zeleri, vodné prvky, plochy
kaZzdodennej rekreéacie s prislusnym mobiliarom, ihriska,

Pripustné doplnkové:

» nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia /mimo komunikacii
a parkovisk/

» plochy a zariadenia odpadového hospodarstva

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia

» nevyhnutné plochy a zariadenia pripustnej obcianskej vybavenosti (socialne zariadenia,
drobné objekty OV, pristresky, predajha cestovnych listkov, informacéné centrum a pod.)

Nepripustné:
= vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zivotné a spolo€enské prostredie

Plochy /pozemky/ pre objekty a zariadenia technickej vybavenosti
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuZitie:

Pripustné:

» nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia

= verejne pristupna sprievodna zelen s ochrannou a izolacnou funkciou

= vytvarno-architektonické diela

» verejnd aj vyhradena zeleni s prisludnym mobilidrom, ihriska,

Pripustné doplinkové:
» plochy a zariadenia odpadového hospodarstva
» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia v rozsahu mestského mobiliaru

Nepripustné:
= vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zivotné a spoloCenské prostredie
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Plochy /pozemky/ verejnej zelene parkov
Zelen s pristupom verejnosti. Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné
vyuzitie:
Pripustné:
= zelen s parkovou Upravou, nizka, stredna, vysoka
= vodné prvky a plochy
= vytvarno-architektonické diela
» vyhradend zelen s prislusnym mobiliarom, ihriska,
» sprievodna zelen s ochrannou a izola¢nou funkciou
= verejne pristupna sprievodna zelen s prirodzenymi spolocenstvami flory a fauny, spolu
s pripadnymi rekultivaCnymi zasahmi

Pripustné doplinkové:

» spevnené plochy peSich komunikacii s prisluSnym mobiliarom —chodniky a pod.)

» plochy a zariadenia odpadového hospodarstva potrebné pre prevadzku zelene

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia v rozsahu mestského mobiliaru a zariadenia
v rozsahu definovanom uUzemoplanovacou dokumentaciou

Nepripustné:
» vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na zivotné a spoloCenskeé prostredie a funkcie
nezlucitelné s funkciou zelene

Plochy /pozemky/ vyhradenej zelene
Zelen s obmedzenym pristupom verejnosti (zelen pri ob&ianskej vybavenosti, zelen pri
bytovych domoch, pri polyfunkénych objektoch, zelen vnutroblokovych priestorov)
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuZitie:
Pripustné:
» zelen s parkovou Upravou, nizka, stredna, vysoka
= vodné prvky a plochy
= vytvarno-architektonické diela
= vyhradena zelen s prisluSnym mobiliarom, ihriska,
= sprievodna zelen s ochrannou a izola¢nou funkciou
Pripustné doplinkové:
» spevnené plochy pesich komunikacii s prisluSnym mobiliarom —chodniky a pod.)
= plochy a zariadenia odpadového hospodarstva
» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia v rozsahu mestského mobiliaru

Nepripustné:
» vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na zivotné a spoloCenské prostredie a funkcie
nezlucitelné s funkciou zelene

Plochy /pozemky/ sprievodnej zelene vodnych tokov
Zelen zo stabilizacnou funkciou, ¢asti prvkov ekologickej stability tzemia, plochy
definované vo vyssich stupfioch izemno-planovacej dokumentacie.
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuZitie:
Pripustné:
= verejne pristupnd sprievodna zelen s prirodzenymi spolo€enstvami flory a fauny, spolu
s pripadnymi rekultivanymi zasahmi
» verejne pristupna sprievodna zelen s parkovou Upravou, nizka, stredna, vysoka, parkova
uprava musi zohladriovat prvky ekologickej stability
= vodné prvky a plochy ako prvky ekologickej stability
= vytvarno-architektonické diela
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Pripustné doplinkové:

» spevnené plochy pesich komunikacii s prislusnym mobiliarom —chodniky a pod.)

= plochy a zariadenia odpadového hospodarstva

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia v rozsahu definovanom uzemnoplanovacou
dokumentéaciou

Nepripustné:
» vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na zivotné a spolo€enské prostredie a funkcie
nezlucitelné s funkciou zelene

Plochy /pozemky/ Specialnej zelene cintorina

Zelen s ochranne-stabilizacnou funkciou, plocha zelene definovana vo vysSich
stupfoch uzemno-planovacej dokumentacie pre Specialny ucel cintorina, podlieha Zakonu
o pohrebnictve €. 131/2010 v plathom zneni.
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuzitie:
Pripustné:
= verejne pristupna zelen s parkovymi a rekultivaCnymi zasahmi
= vytvarno-architektonické diela, nahrobky a im podobné diela drobnej architektury
» objekty a stavby nevyhnutné pre prevadzku a udrzbu cintorina / oplotenie, osvetlenie,
prevadzkové objekty../

Pripustné doplinkové:

= spevnené plochy peSich komunikacii s prislusnym mobiliarom —chodniky a pod.

= plochy a zariadenia odpadového hospodarstva v rozsahu potrebnom pre prevadzku
cintorina

Nepripustné:

» v3etky druhy funkcii s negativnym vplyvom na Zivotné a spoloenské prostredie a funkcie
nezlucitelné s funkciou zelene cintorina

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia v rozsahu definovanom uzemnoplanovacou
dokumentaciou

= vytvaranie novych hrobovych miest

Plochy /pozemky/ v ochrannom pasme dial'nice
Plochy a pozemky zelene definovana vo vySSich stupfioch izemno planovacej
dokumentacie pre ako ochranné pasmo dialnice D1.
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuzitie:
Pripustné:
= verejne pristupna sprievodna zelen s prirodzenymi spolo€enstvami flory a fauny, spolu
s pripadnymi rekultivaCnymi zasahmi
» verejne pristupna sprievodna zelen s parkovou Upravou, nizka, stredna, vysoka, parkova
uprava musi zohladrovat prvky ekologickej stability
= vodné prvky a plochy ako prvky ekologickej stability
vytvarno-architektonicke diela
objekty a stavby nevyhnutné pre prevadzku dialnice
nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia
objekty a stavby, ktorych prevadzka nie je v rozpore s chranenym zaujmom

Pripustné doplinkové:

= spevnené plochy peSich komunikacii s prislusnym mobilidrom —chodniky a pod.)

» plochy a zariadenia odpadového hospodarstva

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia v rozsahu definovanom uzemnoplanovacou
dokumentaciou

» hromadné garaze so sluzbami
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Nepripustné:

» vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na zivotné a spolocenské prostredie a funkcie
nezlugitelné s funkciou zelene

= trvalé byvanie /bytové domy, domovy déchodcov, Studentské domovy /

= prechodné byvanie / penzidny, hotely a ostatné ubytovacie zariadenia na kratkodobé

pobyty/

Plochy /pozemky/ dopravnej rezervy
Podiel vzrastlej zelene je stanoveny na minimalne 25% celkovej plochy prislusného
objektu /stavebného pozemku/.
Pre vymedzené stavebné pozemky je stanovené funkéné vyuZitie:
Pripustné:
= cestné komunikacie
= verejna zelen parkovo upravena (stromoradia, solitérna zelen, vodné prvky, plochy
kazdodennej rekreacie s prislusnym mobiliarom, ihriska,
= spevnené plochy peSich komunikacii s prislusnym mobilidrom — ulice, namestia, chodniky
a pod.)
= Zzjazdné a cyklistické chodniky
» parkovacie miesta a garaze s pristupovymi komunikaciami, zastavky MHD, vyhradené
plochy pre Taxi, nabijacie miesta pre alternativne druhy dopravy
= verejne pristupna sprievodna zelen s ochrannou a izolacnou funkciou
= vytvarno-architektonické diela

Pripustné doplinkové:

= nevyhnutné plochy a zariadenia technického a dopravného vybavenia

» plochy a zariadenia odpadového hospodarstva

» oddychové a Sportovo-rekreacné zariadenia

= nevyhnutné plochy a zariadenia pripustnej obcianskej vybavenosti (socidlne zariadenia,
drobné objekty OV, pristresky, predajha cestovnych listkov, informacéné centrum a pod.)

Nepripustné:
= vSetky druhy funkcii s negativnym vplyvom na zivotné a spoloCenské prostredie
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REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO
VYUZiVANIA PODLA REGULACNYCH CELKOV

Pri navrhovani cestnej siete na rieSenom Uzemi Kamenné pole vyplynula potreba
zadefinovat’ pracovné nazvy ulic, pre existujuce aj novonavrhované cestne koridory, pre
lepSiu orientaciu pri spracovavani textovej a gafickej dokumentacie. Ul. Kamenné pole je
jediny nazov ulice, ktory uz existuje v legislativnom ustanoveni.

Koeficienty a indexy regulovanach celkov su uvedené v tabulkovej prilohe 01 "REGULATIVY
INTENZITY VYUZITIA ROZVOJOVYCH UZEMI"

BLOK A POBREZIE TOKU

Uzemie v ochrannom pasme povodia toku je v si¢asnosti zarastené sprievodnou zelefiou ,
bez z&stavby a zadefinovaného funkéného vyuzitia. Zasahuje do nej z Casti aj ochranné
pasmo existujuceho cintorina. Vyuziva sa ako pesSia trasa hlavne pre Sportové ucely.

Zakladné udaje o bloku A
= Rozloha — 1,44 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok A - PobreZie toku je zo severu vymedzeny tokom rieky Vah, te€ucej z vychodu na
zapad. Zjuhu je vymedzeny dalSimi blokmi rieSeného uUzemia Kamenné pole, ktoré su
uvazovane pre rozvoj Uzemia ako buduca zastavba bytovej a obCianskej vybavenosti.
PobreZie bude dopravne prepojené s tymito blokmi cyklistickymi a peSimi trasami.

= Urcenie regulacnych jednotiek:

» regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaZiami — A

= regulaéné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — A
Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku A

= Sprievodna zelefi vodnych tokov

= Vyhradené uzemie parkovo upravenej zelene s objektom /objektmi/ suvisiacimi
s $portovo —relaxaénym vyuZzitim uzemia

= Pozemky pre dopravné stavby
Priestorové usporiadanie izemia bloku A

Blok A - Pobrezie toku tvori samotné pobreZie vodného toku v zmysle jeho pévodnej
vodohospodarskej Upravy, spolu so sprievodnou zelefiou vodného toku. Navrhované Upravy
posilnuju jeho funkciu prepojovacieho priestoru medzi existujicou a navrhovanou zastavbou,
kde by mala prevazit funkcia Sportovo-relaxacna.

V regulaénom celku je navrhnutd paralelna cyklisticka a peSia trasa v subehu s vodnym
tokom, tak aby spojila prirodzené taZiska / Zelezni¢nu stanicu, sidliska NabrezZie, Paludzka,
centrum .../ K tomuto hlavnému koridoru su pripojené peSie a cyklistické trasy z rieSenej zény
Juzné mesto-Kamenné pole.

Sprievodna zeleri vodného toku je na jednej strane su€astou nadregionalneho hydrického
biokoridoru, tu sa v8ak zarover stane sucastou parkovo vyhradenej zelene.

V regulaénom celku je navrhnutd moznost umiestnit objekt, pripadne objekty, ktoré budu
sluzit’ pre podporu Sportovo-relaxacnej funkcie.
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Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku A

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: sprievodna zelen vodnych tokov

Pre regulaciu v tomto bloku je prioritou dodrzanie charakteru nadregionalneho biokoridoru pri
umozneni $portového a relaxatného vyuzitia Uzemia. Ztohto dbévodu aj tato zeleh
nadobudne charakter vyhradenej parkovo upravenej zelene, s integrovanim pobreznej
promenady a objektov vybavenosti prevazne Sportového charakteru.
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BLOK B UZEMIE ZMIESANEJ OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Nachadza sa vdotyku vodného toku rieky Vah a CiastoCne v ochrannom pasme
existujuceho cintorina. Podla funkénej a priestorovej regulacie je roz¢lenena na jednotlivé
regulacné jednotky B1, B2, B3. V suc€asnosti je porastena sprievodnou zeleriou toku a z Casti
sa vyuziva vhradena plocha zelene so sprievodnymi objektami. Pre funkéné vyuzitie je prave
kombinacia zelene a dobrej dopravnej dostupnosti predpokladom vytvorenia bloku, ktory
vytvori funkéné prepojenie medzi intenzivne vyuzivanym uzemim obcianskej vybavenosti
a relaxaénym poslanim nabreZia.

Zakladné udaje o bloku B
= Rozloha — 0,59 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok B je zo severo-vychodu vymedzeny pobreznym koridorom bloku "A". Zo zapadu je
hranicou existujuci do¢asny panelovy pesi chodnik, s ktorého liniou sa uvaZzuje v dalom
rozvoji tohto Uzemia ako hlavnym peSim prepojenim D4 z centra mesta. Z juhu je blok
vymedzeny navrhovanou komunikaciou C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny nazov komunikacie) a
C6 -,ul.Krivanska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Urcenie regulacnych jednotiek:

» regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaZiami — B1, B2, B3

» regulaéné jednotky podmienecne zastavitelné nadzemnymi podlaZiami —B2, B3
» regulac¢né jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — nie su.

Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku B

= B1 — uzemie s prevahou obytnej vystavby
= B2 — uzemie v ochrannom pasme cintorina
= B3 — vyhradené Uzemie parkovo upravenej zelene s funkciou sprievodnej zelene

vodného toku, v ochrannom pasme cintorina
Priestorové usporiadanie uzemia bloku B

Uzemie je vymedzené pobreznou promenadou D1, cyklo-pe$im prepojenim D4
a komunikaciou C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny nazov komunikacie). Samotny urbanisticky
blok v sebe integruje prepojenie medzi pobreZznou promenadou a medzi intenzivne
vyuzivanym Uuzemim obcCianskej vybavenosti

Navrhované upravy posilnuju jeho funkciu prepojovacieho priestoru medzi existujicou Ci
navrhovanou zastavbou a zelefiou suvisiacou s riekou Vah.

V bloku "B" je v ramci regulacnej jednotky "B1" mozna zastavba s prevahou bytovej vystavby
v zmysle graficky vyjadrenych regulativov. Je ziaduce prepojenie stavebného objektu
v regulacnej jednotke "B1" cez regulaénu jednotku "B3" s blokom "A" —pobreznou
promenadou D1. Toto prepojenie je vhodné v urovni cca +400 mm nad korunou hradze a
mobze existovat ako terénna Uprava, Ci ako samostatny stavebny prvok - lavka, terasa,
objekt... alebo ako kombinacia tychto prvkov.

Regulacna jednotka "B2" umoziuje zastavbu s tym, Ze stavby musia splnit obmedzenia
plynice zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych predpisov. Prioritne je tato
regulacna jednotka uréena na vzrastlu parkovu zelefi a pripadné spevnené plochy.

V regulacnej jednotke “B3" je prioritou dodrZzanie charakteru nadregionalneho biokoridoru pri
umozneni Sportového arelaxaného vyuzitia Uzemia. Ztohto dbévodu aj tato zelen
nadobudne charakter vyhradenej parkovo upravenej zelene, s integrovanim pobreznej
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promenady a objektov vybavenosti prevazne Sportového charakteru — cvi€isko, vyhliadka,
molo.... Tieto objekty budu mat charakter parkovych solitérov s kvalithnym architektonicko
priestorovym rieSenim.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
B1

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: BV uzemie s prevahou obytnej vystavby

Funk&né celky /bytové domy/ v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené vedla seba
/bloky/, pricom mbze vzniknat' funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami /napr. objektom garaze/. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany
ich diferencovany architektonicky vyraz.

Mézu vzniknut samostatné objekty bez existujuceho spolocného prepojenia. V pripade, ze
bude do rieSenia zastavby zapojena aj regula¢na jednotka "B2", je mozné pre vypocet plochy
zastavanej objektami v regulacnej jednotke "B1" zapoditat' aj plochu zahrnutej do riedenia
z regulacnej jednotky "B2".

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
B2

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: uzemie v ochrannom pasme cintorina

Funkéne je mozZné v ramci regulovanej jednotky "B2" umiestnit zastavbu s tym, Ze stavby
zasahujuce do ochranného pasma cintorina /vid. graficka priloha/ musia splnit obmedzenia
plynuce zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych predpisov.

Uzemie regulagnej jednotky "B2", pripadne jeho &ast, modze byt funkéne pripojené
k regulacnej jednotke "B1", pripadne k regulacnej jednotke "B3", kde moézu tu byt
umiestnené plochy zelene, pripadne prvky technického vybavenia. Plochy zelene v
regulacnej jednotke "B2", napriek tomu, ze pripadne budu funk&ne pripojené k "B1", &i "B3",
su v8ak nezapoditatelné do predpisanych ploch zelene pre jednotky "B1", &i "B3". Ako
odporu¢ana funkcia stavieb je doplnkova funkcia pre Sport-ihriska, cviCiska pre zvierata,
Satne, klubovne, prvky drobnej architektury a podobne.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
B3

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: zadefinované vyhradené uzemie parkovo
upravenej zelene v ochrannom pasme cintorina

Funkéne je mozné v ramci regulovanej jednotky "B3" umiestnit’ zastavbu s tym, Ze stavby
zasahujuce do ochranného pasma cintorina /vid. graficka priloha/ musia splnit obmedzenia
plynuce zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych predpisov.

Uzemie regulagnej jednotky "B3", pripadne jeho &ast, moéze byt funkéne pripojené
k regulacnej jednotke "B1", pripadne "B2", kde mdzu tu byt umiestnené plochy zelene,
pripadne prvky technického vybavenia. Plochy zelene v jednotke "B3", napriek tomu, Ze
pripadne budu funkéne pripojené k "B1", Ci "B2", su vSak nezapocitatelné do predpisanych
ploch zelene pre jednotky "B1", €i "B2"! Ako odporuc¢ana funkcia stavieb je doplnkova funkcia
pre Sport-ihriska, cviCiska pre zvierata, S3atne, klubovne, prvky drobnej architektury
a podobne.
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BLOKC UZEMIE V OCHRANNOM PASME CINTORINA

Ide o zénu s jestvujucim cintorinom v sucasnosti uz nepouzivanym, v ochrannej tlecej dobe.
Toto uzemie vy€lefiuje aj ochranné pasmo cintorina. Podla tychto pasiem je zéna rozClenena
na jednotlivé regulacné jednotky "C1", "C2", "C3". V sucCasnosti je porastena travnatou
plochou, s niekolkymi stromovymi solitérmi v Uzemi cintorina. Cez uUzemie vedie doCasny
panelovy chodnik, ako jedina peSia trasa do Uzemia. Pre funkénu regulaciu uzemia je
rozhodujuca integracia tejto zony ako zelenej plochy, ako parkovo upravenej zelene rézneho
charakteru. Okrem ochrannej funkcie vodného toku by mala splfat funkciu Sportového
arelaxacného vyuzitia. Zaroven dobjde k posilneniu komunikacnych tahov, peSich aj
cyklistickych. V Casti regulacnej jedotky "C1" regulativ umozriuje zastavbu s tym, Ze stavby
musia splnit obmedzenia plynice zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych
predpisov.

Zakladné udaje o bloku C
= Rozloha — 1,07 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok "C" tvori plocha cintorina so svojim ochrannym pasmom. Uzemie je vymedzené na
severe pobreznou promenadou D1, na zapade telesom dialnicného privadzaca, z juznej
strany susedi blokom "D" cez dopravny koridor C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny nazov
komunikacie). Vychodné ohranicenie tvori cyklo-pesia trasa D4, ktora CiastoCne zasahuje do
tohto regulaéného bloku a Ciasto¢ne do bloku "B".

= Urcenie regulacnych jednotiek:
» regulacné jednotky podmienecne zastavitelné nadzemnymi podlaziami — C1, C3
» regulaéné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — C2

Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku C

= C1 —zo6na ochrannom pasme cintorina
= C2 — cintorin
= C3 - zelefi v ochrannom pasme cintorina

Priestorové usporiadanie tzemia bloku C

Blok "C" tvori plocha cintorina so svojim ochrannym pasmom. Funkcia zelene je v tomto
bloku prioritha. Navrhované Upravy posilnuju integraciu existujucich prvkov zelene
v kombinécii s nevyhnutnymi dopravnymi koridormi tak, aby sa tieto plochy stali plynulym
prepojenim a pokraCovanim planovaného "Parku umenia" na PetroviCovom Nabrezi v Casti
mesta Paludzka. Toto by sa malo dosiahnut nielen aktivhou premenou regulaénej jednotky
"C3" na parkovo upravenu zelen s prvkami drobnej architektury, ale aj realizaciou pesich
a cyklistickych tras D3 a D4, ktoré su sucastou tohto bloku, ako aj ich funk&ného prepojenia
s pobreznou cyklistickou magistralou D1 a prepojené s peSim pristupom na most dialni¢ného
privadzaca.

V regulacnej jednotke "C3" je mozné limitovane zrealizovat objekt / objekty Sportového
charakteru — cvicisko, vyhliadka, mdlo.... Tieto objekty budu mat charakter parkovych
solitérov s kvalitnym architektonicko priestorovym rieSenim.

Regulacna jednotka "C1" umoznuje zastavbu s tym, ze stavby musia splnit obmedzenia
plynuce zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych predpisov. Prioritne je tato
regulacna jednotka uréena na vzrastlu parkovu zelefi a pripadné spevnené plochy.

Regulacna jednotka "C2" je zadefinovana ako vyhradené Uzemie parkovo upravenej zelene v
uzemi cintorina
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Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
Cc1

= Funkcéné vyuzitie regulacnej jednotky: Uzemie v ochrannom pasme cintorina

Regulacna jednotka "C1" umoziiuje zastavbu stym, Ze stavby musia splnit obmedzenia
plynuce zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych predpisov. Prioritnou funkciou
je parkovo upravena zeleh, spevnené a parkovacie plochy. Plochy zelene v regulacnej
jednotke "C1", napriek tomu, ze pripadne budu funkéne pripojené k regulacnej jednotke "D1",
¢i "B2", su vS8ak nezapocitatelné do predpisanych ploch zelene pre regulacné jednotky "B1"
¢i "B2"!

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
C2

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: tUzemie v ochrannom pasme cintorina

Regulacna jednotka "C2" je zadefinovana ako vyhradené Uzemie parkovo upravenej zelene v
uzavretého cintorina v tlecej dobe.

Uzemie je vyhradené ako Uzemie cintorina v tlecej dobe, s dlhodobou perspektivou premeny
na verejne pristupny park po uplynuti tlecej doby. Uzemie je bez mozZnosti zastavby
nadzemnymi & podzemnymi podlaziami. Je zakdazané vytvaranie novych hrobovych
miest.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
C3

= Funkéné vyuzitie regulacénej jednotky: tUzemie v ochrannom pasme cintorina

Regulacna jednotka "C3" umoZziuje limitovanu zastavbu stym, Ze stavby musia splnit
obmedzenia plynuce zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni platnych predpisov. Mézu
tu byt umiestnené plochy pre Sport, zelen, pripadne prvky technického vybavenia.

Ako odporucana funkcia stavieb je doplnkova funkcia pre Sport-ihriska, cviCiska pre zvierata,
Satne, klubovne, prvky drobnej architektury a podobne.
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BLOK D UZEMIE VYSTAVBY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Ide v suCasnosti o nezastavané a nevyuzivané uUzemie. V suCasnosti je celé porastené
travnatou plochou. Cez Uzemie vedie do€asny panelovy chodnik, ako jedina peSia trasa do
uzemia Juzné mesto-Kamenné pole z Centra mesta. Podla funkénej a priestorovej regulacie
je roz€lenena na jednotlivé regulacné jednotky "D1" a "D2". Pre buduci charakter uzemia
bloku "D" bude mat rozhodujuci vplyv realizacia dopravného koridoru C5 -"ul.Banikovska“(-
pracovny nazov komunikacie) atiez to, Zze nim prechadza rozhodujuca peSia trasa D4
z pobreznej kolonady D1 a nasledne z Centra mesta.

Zakladné udaje o bloku D
= Rozloha - 2,12 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok "D" je zo severu vymedzeny ochrannym pasmom existujuceho cintorina v bloku "C". Z
vychodu je hranicou os koridoru navrhovanej komunikacie C5 -,ul.Banikovska“(- pracovny
nazov komunikacie). Zo zapadu tvori hranicu nasyp dialni¢ného privadzaca. Z juhu je blok
vymedzeny koridorom existujucej komunikacie C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny nazov
komunikacie).

= Urcenie regulacnych jednotiek

» regulacné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaziami — D1 D2
» regulacné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — x
Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku D

= D1 - ob¢ianska vybavenost

= D2 - Bytova vystavba s prevahou bytovych domov
Priestorové usporiadanie izemia bloku D

Blok "D" nadvazuje na juznej strane na fragmety dopravného koridoru C5 -,ul.Salatinska“(-
pracovny nazov komunikacie), ktory je Ciastone k dneSnému driu vybudovany. Prave preto
toto uzemie ma potencial relativne skoro sa zacat' urbanizovat.

Samotny blok je rozdeleny na dve regulacné jednotky, kde v regulacnej jednotke "D1" je
navrhovana prevaha obcCianskej vybavenosti aje intenzivnejSie zastavana. V regulacnej
jednotke "D2" je rieSena bytova vystavba, kde je intenzita zastavby niZSia v prospech
predpisaného percenta zelene, ktoré je nevyhnutné dodrzat. Pri oboch regulacnych
jednotkach je umoznené zvysit vyskovu hladinu priestorovymi akcentami v zmysle graficke;j
Casti otri nadzemné podlaZia. Tieto akcenty jednak budu tvorit kompoziénu rovnovahu
v ramci SirSieho ako aj rieSeného Uzemia, ale aj v ramci siluety mesta Liptovsky Mikulas.

Blok "D" je navrhnuty bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie CiastoCného suterénu,
pripadne aj nizSich suterénnych urovni najma pre parkovanie i garazovanie je Ziaduce.
Orientacia jednotlivych stavieb v ramci regulatnych jednotiek musi sledovat vytvorenie
pesieho koridoru v severo-juznom smere pozdiZz pesej komunikacie D4. Jednotlivé objekty
v pripade etapizacie musia umoznit' vytvorenie susedného objektu, t.j. jednak musia mat
Stitova stenu, prispdsobené zakladanie, ako aj inzinierske siete. Rovnako je pozadované
vytvorenie ulice pozdiz komunikacie C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny nazov komunikacie) a
C5 -,ul.Banikovska“(- pracovny nazov komunikacie).

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
D1

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti
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Regulacna jednotka "D1" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkCnych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie pesej ulice v severo-juznom smere pozdlZ pesej komunikacie D4.

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu, fj
jednak musia mat’ Stitovu stenu, prisp6sobené zakladanie, ako aj inzinierske siete.

Je pozadované vytvorenie ulice pozdiz severnej komunikacie C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny
nazov komunikacie).

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky "D1", kde je mozné v ramci regulaénej jednotky umiestnit’ vyskovy
akcent je vymedzena regulaénymi Ciarami. Je subezna s koridorom C5 -,ul.Salatinska“(-
pracovny nazov komunikacie), pri tvarovani akcentu sa méze uplatnit gradacia, ako aj
priestorovy kontrast.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
D2

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: BV tuzemie s prevahou bytovych domov

Regulacna jednotka "D2" je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat vytvorenie peSej ulice v severo-juznom smere pozd|z peSej komunikacie D4.

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu, fj
jednak musia mat’ Stitovu stenu, prisp6sobené zakladanie, ako aj inzinierske siete.

Je pozadované vytvorenie ulice pozdiz severnej komunikacie C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny
nazov komunikacie).

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky moézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky "D2", kde je moZné v ramci regulaénej jednotky umiestnit vyskovy
akcent je vymedzena regulacnymi Ciarami, je subezna s koridorom C5 -,ul.Salatinska“(-
pracovny nazov komunikacie). Pri tvarovani akcentu sa mdze uplatnit gradacia, ako aj
priestorovy kontrast.
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BLOKE UZEMIE BYTOVEJ VYSTAVBY

Ide v suCasnosti o nezastavané a nevyuzivané uUzemie. V suCasnosti je celé porastené
travnatou plochou. Podfa funkénej a priestorovej regulacie je rozClenena na jednotlivé
regulacné jednotky "E1" a "E2". Pre buduci charakter uzemia bloku "E" bude mat rozhodujuci
vplyv realizacia dopravného koridoru C6 -,ul.Krivanska“(- pracovny nazov komunikacie)
a tiez to, ze nim prechadza rozhodujuce dopravné napojenie C5 -,ul.Banikovska“(- pracovny
nazov komunikacie), ktoré vytvara napojenie na centrum zoény ¢.11

Zakladné udaje o bloku E
= Rozloha — 2,83 ha
= Vymedzenie Uzemia

blok E je z juhu a z vychodu vymedzeny pobreznym koridorom toku v bloku "A". Zo zapadu
je hranicou navrhovana komunikacia C6 -,ul.Krivafiska“(- pracovny nazov komunikacie). Zo
severu je blok ohrani€eny uz existujucou zastavbou obc&ianskej vybavenosti v bloku "F".

= Uréenie regulacnych jednotiek

» regulacné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaZiami — E1 E2
» regulaéné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — x
Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku E

= E1 — vystavba s prevahou bytovych domov

= E2 — vystavba s prevahou bytovych domov

Priestorové usporiadanie tzemia bloku E

Blok "E" nadvazuje na juznej strane na uz existujucu zastavbu obcianskej vybavenosti bloku
.F*, ktora v sebe nesie rozvojovy potencial, kde dnes existujuce obchodné objekty mozu
vyuzit svoje existujuce kapacity pripojeni na inzinierske siete a v zmysle regulativov pomerne
jednoducho zvysit intenzitu vyuzitia pozemkov. Zaroven velkost regulacného celku
zohladnuje objektivnu skutoénost ktorou je skoro nevyhnutnost' realizovat kazdy regulacny
celok ako jeden areal sregulovanym pristupom, ktory zagarantuje kvalitu obytného
prostredia.

Samotny blok je rozdeleny na dve regulacné jednotky, kde v regulacnej jednotke ,E1“ aj
,E2“ je navrhovana bytova vystavba, kde je intenzita zastavby niZSia v prospech
predpisaného percenta zelene, ktoré je nevyhnutné dodrzat. Pri oboch regulaénych blokoch
je umoznené zvysit vySkovu hladinu priestorovymi akcentami v zmysle grafickej €asti o tri
nadzemné podlazia. Tieto akcenty jednak budu tvorit kompozi€nu rovnovahu v ramci SirSieho
ako aj rieSeného Uzemia, ale aj v ramci siluety Mesta.

Priestorové akcenty nesmu niest’ reklamné prvky, ani aktivne ani pasivne.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku E1
= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: BV uzemie s prevahou bytovych domov

Regulacdna jednotka ,E1“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi

sledovat vytvorenie ulice vo vychodo-zdpadnom smere pozdiz komunikacie C6 -
wUl.Krivarnska“(- pracovny nazov komunikacie).
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Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu, fj
jednak musia mat’ stitovu stenu, prispésobené zakladanie, ako aj inZinierske siete.

Je pozadované vytvorenie ulice pozdiz severo-juznej komunikacie C5 -,ul.Banikovska“(-
pracovny nazov komunikacie).

Funkéné celky v rdmci regula¢nej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaé¢nu jednotku E2
=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: BV uzemie s prevahou bytovych domov

Regulacdna jednotka ,E2“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulaénych jednotiek musi

sledovat vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdiz komunikacie C6 -
»Ul.Krivanska“(- pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu, fj
jednak musia mat’ Stitovu stenu, prisp6sobené zakladanie, ako aj inzinierske siete.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mdzu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky ,E2“, kde je mozné v ramci regulagnej jednotky umiestnit vy$kovy
akcent je vymedzena regulaénymi Ciarami, je subezna s koridorom C6 -,ul.Krivanska“(-
pracovny nazov komunikacie). Pri tvarovani akcentu sa mdze uplatnit gradacia, ako aj
priestorovy kontrast. Priestorové akcenty nesmu niest reklamné prvky, ani aktivne ani
pasivne.
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BLOKF ULICA KAMENNE POLE

Ide o dnes zastavané Uzemie obclianskou vybavenostou zastipenou mensimi samostanymi
obchodnymi domami, jedno a dvoj-podlaznymi. Rozdelenie do regulaénych zén urcuju
hranice jednotlivych obchodnych domov. V tomto bloku, v zapadnej linii, je zatial jediny
existujuci vjazd do uzemia. Zacina svetelnou X krizovatkou z dialni€éného privadzaca (na
kote 587,75m n.m.). Krizovatka nie je rieSena s peSimi trasami. Vjazd do rieSeného Uzemia
je na nasype, tvori vychodné rameno krizovatky a prekonava vyskovy rozdiel 6m. Prokracuje
vychodnym smerom v liniii ako hlavna komunikacia ul.Kamenné pole (na kote 581,90m n.m.)
celym uzemim bloku "F". V su€asnosti komunikacia kon¢i na vychodnej hranici uzemia ako
obratisko autobusov.

PokraCovanim existujucej komunikacie ul.Kamenné pole bude kruhova krizovatka, jej
vychodné rameno prepoji cez nezastavané Uzemie zonu Juzné mesto-Kamenné pole
s mestskou Castou Nabrezie A.Stodolu. Jej realizacia odfah¢i dopravny stres v meste, na
svetelnej krizovatke dialni€éného privadzaca a vzniknu daldie moznosti dopravy do zény —
autobusova, cyklisticka, peSia... V SirSom vnimani urbanistickych suvislosti vznikne
prepojenie mestskych Casti na vychode Nabrezie A. Stodolu na zapade Petrovicovo
NabreZie Paludzka.

Zakladné udaje o bloku F
= Rozloha — 3,33 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok "F" je zo severu vymedzeny majetkovou hranicou ukonCenia existujucej zastavby.
Z vychodu je hranica ur€ena liniou rieSeného Uzemia, t.j. kon¢i navrhovanou kruhovou
krizovatkou — koridor C1. Zo zapadu tvori hranicu nasyp dialniéného privadzaca, ako hranica
rieSeného Uzemia. Z juhu je blok ohrani¢eny existujucou hlavnou pristupovou komunikaciou
ul. Kamenné pole.

= Urcenie regulacnych jednotiek

» regulacné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaziami— F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
» regulac¢né jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — x
Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku F

Uzemie regulaéného bloku je rozdelené na nasledovné regulagné celky:
F1—-TREND

F2 — INTERSPORT

F3 — PROPERTY HOLDING

F4 — MERKUR SLOVAKIA

F5 — McDONALD

F6 — CURRUS CAPITAL /planovana vystavba/

F7 — MIKROMEDIA

F8 — UMYVARKA

4 3 & 8 3 3 8 3

Priestorové usporiadanie tzemia bloku F

Blok ,F* tvori dnes kostru rozvoja zény Juzné mesto-Kamenné pole. S ohfadom na pouzité
technoldgie mozZno povazovat dnes existujuce objekty za objekty, ktoré v horizonte platnosti
tohto Uzemného planu mézu byt predmetom zasadnej prestavby & obnovy v zmysle
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regulativov. Navrhované regulativy posilnuju jeho funkciu prepojovacieho priestoru medzi
existujucou zastavbou a buducou zastavbou blokov ,E* a ,D“ na severnej strane a blokom
,G* a ,H* na strane juzne;j.

Intenzifikacia vyuzitia Uzemia bloku ,F* je Ziaduca, kedZe posunutie vySkovej hladiny
zastavby zaroven s pripadnym polyfunkénym vyuzitim na byvanie bude posuvat zénu
z monofunkénej obchodnej zony na okraji mesta do podoby plnohodnotnej mestskej Casti.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku F1
Trend

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulac¢na jednotka ,F1“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkCnych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie pesej ulice v severo-juznom smere pozdlZ pesieho koridoru D4.

Funkéné celky v ramci regula¢nej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku F2
Intersport

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,F2“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdlz komunikacie ul.Kamenné pole.

Funkéné celky v ramci regula¢nej jednotky méZu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku F3
PROPERTY HOLDING

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: OV Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulac¢na jednotka ,F3“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnej jednotky musi
sledovat vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdlz komunikacie ul. Kamenné pole.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.
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Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regula¢nu jednotku F4
MERKUR SLOVAKIA

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV uzemie s prevahou ob¢ianskej

vybavenosti

Regulatna jednotka ,F4“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Prepoj medzi blokom ,E* a blokom ,H“ pozdiZz vychodnej hranice
regulacnej jednotky ,F4“ - koridor D7. Musi ostat zachovany minimalne v peSom profile na
urovni parteru.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnej jednotky musi
sledovat’ vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdlz komunikacie ul. Kamenné pole.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku F5
McDONALD

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: OV Uzemie s prevahou obdéianskej
vybavenosti

Regulacna jednotka ,F5“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Prepoj medzi blokom ,E* a blokom ,H“ pozdiz zapadnej hranice
regulacnej jednotky ,F5“ - koridor D7. Musi ostat zachovany minimalne v peSom profile na
urovni parteru.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkCnych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdlz komunikacie ul. Kamenné pole.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaé¢nu jednotku F6
CURRUS CAPITAL

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,F6“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Prepoj medzi blokom ,E* a blokom ,H“ pozdiz zapadnej hranice
jednotky ,F6“ koridor C7 -"ul.Jakubinska"(- pracovny nazov komunikacie) - musi ostat
zachovany minimalne v uli¢nom profile na Urovni parteru.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice vo vychodo-zapadnom smere pozdlz komunikacie Kamenné pole.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky méZzu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.
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Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaé¢nu jednotku F7
MIKROMEDIA

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej

vybavenosti

Regulatna jednotka ,F7“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie peSej ulice v severo-juznom smere pozdlZ pesej komunikacie D4.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, priCom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulacnu jednotku F8
UMYVARKA

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: OV Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,F8“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie peSej ulice v severo-juznom smere pozdlz pesej komunikacie D4.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky méZu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.
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BLOKG OD JYSK

Ide o zastavané uzemie obclianskou vybavenostou v zapadnej €asti rieSeného Uzemia, pod
nasypom dialni¢ného privadzaca.

V zastavanej vychodnej Casti bloku "G" sa nachadza Cerpacia stanicu Tesco a obchodny
dom JYSK. Vjazdy k objektom su z existujucej komunikacie "ul.Polanska™(- pracovny nazov
komunikacie).

Zapadna cCast bloku "G" je nezastavana. lde o pozemky pod dialniénym nasypom a su
uréené k dalSiemu rozvoju. V su€asnosti su porastené travnatou plochou a vyuzZivaju sa na
prirodzeny neorganizovany pohyb peSich z mestskej Casti Paludzka popod premostenie
existujuceho dialniéného privadzaca.

V podjazde je navrhnuta nova kruhova krizovatka, ako dalSi vstup do uzemia Juzné mesto-
Kamenné pole. Koridor krizovatky C4 je rieSeny vzmysle Uzemného planu mesta -
december 2010. Pdjde o cestné, cyklisticke a peSie prepojenie s mestskou ¢astou Paludzka.
Navrh kruhovej krizovatky odlah&i dopravny stres na svetelnej krizovatke dialniéného
privadzata a vznikne dalSi vstup do zény Juzné mesto-Kamenné pole nielen pre
automobilovu dopravu ale aj chybajucu peSiu a cyklistickd. V SirSom vnimani vznikne
prepojenie mestskych €asti na vychode Nabrezie A. Stodolu na zapade Paludzka.

Zakladné udaje o bloku G
= Rozloha — 1,98 ha
= Vymedzenie Uzemia

Blok "G" je zo severu ohrani¢eny nasypom existujucej krizovatky, vychodnu hranicu tvori
existujuca komunikacia - ,ul.Polansk&“(- pracovny nazov komunikacie). Zapadnu hranicu
bloku tvori nasyp dialni¢ného privadzaca. Juzna hranica je liniou budicej komunikacie OD
SHOPPING VILLAGE Soravia /platné stavebné povolenie/ prechadzajucej do koridoru
navrhovanej kruhovej krizovatky C4 -,ul.Chocska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Urcenie regulacnych jednotiek

» regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaziami — G1 G2 G3
» regulaéné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — x
Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku G

= G1 OD JYSK

= G2 Cerpacia stanica TESCO

= G3 Obcianska vybavenost

Priestorové usporiadanie izemia bloku G

Blok ,G* je suCastou hlavnej rozvojovej osi do rieSeného Uzemia, ktora vznikla vystavbou
obchodného centra TESCO. Prva etapa vystavby je sustredend pozdiz existujuce;
komunikacie - ,ul.Polanska“(- pracovny nazov komunikacie) a ma umozneny priestorovy
rozvoj v zmysle regulacie. Intenzivny rozvojovy impulz je umozneny tomuto regulaénému
bloku vybudovanim nového komunikacného uzla okruznej krizovatky na komunikacii C4,
krizovnaie ulic —"ul.Cho&ska"(- pracovny nazov komunikacie), "ul.DereSska"(- pracovny
nazov komunikacie) a "ul.Chabencova"(- pracovny nazov komunikacie). Zaroven sa
krizovatkou vytvara predpoklad na napojenie mestskej Casti Paludzka, ktoré umozni nielen
napojenie automobilovej dopravy ale v prvom rade bezpeny pristup do Uzemia pre peSiu
a cyklisticku dopravu. Prave regulacna jednotka "G3" ako sucast tohto regulacného bloku po
vybudovani uvedeného komunikacného pripojenia bude rozhodujucim rozvojovym uzemim.
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Regulativy pre regulaénu jednotku G1

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,G1“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Regula¢na jednotka méze byt funkéne, dopravne aj priestorovo
previazana s ostatnym funkénymi jednotkami v rdmci regulacného bloku.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulacnych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice vo vychodo-zapadnom smere pozdiz komunikacie C4 -
"ul.Choéska" (- pracovny nazov komunikacie) a tu do budlcna aj orientovat pripadné
prevadzky vhodné na interakciu s peSim pohybom.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, priCom mézZe vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy pre regulaénu jednotku G2

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,G2“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Regula¢na jednotka méze byt funkéne, dopravne aj priestorovo
previazana s ostatnym funkénymi jednotkami v ramci regulacného bloku.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice v severo-juznom smere kolmo ma  komunikaciu C4 -
"ul.Polanska"(- pracovny nazov komunikacie), tu do buducna aj orientovat pripadné
prevadzky vhodné na interakciu s peSim pohybom.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, priCom mézZe vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy pre regulaénu jednotku G3

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,G3“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Regula¢na jednotka méze byt funkéne, dopravne aj priestorovo
previazana s ostatnym funkénymi jednotkami v ramci regulacného bloku.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulaénych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice v severo-juznom smere pozdiz komunikacie C4 — "ul.Chabencova"
(- pracovny nazov komunikacie), tu do buduicna aj orientovat pripadné prevadzky vhodné na
interakciu s peSim pohybom.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.
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BLOKH OBCHODNE CENTRUM TESCO

Ide o zastavané uzemie obcianskou vybavenostou zastupenu troma vacsimi obchodnymi
domami — OD TESCO RGB Liptov a OD NAY s centralnym velkokapacitnym parkoviskom.
Prave toto Uzemie naStartovalo rozvoj celej zony a doteraz sa na rozvoji najviac podiela.
Dynamika rozvoja tohto bloku, jednak v intenzite vyuzitia a jednak v rozSireni a diverzifikacii
sluzieb mdze priniest synergicky efekt na celé Uzemie. IntenzivnejSie vyuzitie tohto
regulacného bloku je v prospech celej zény, musi vSak prebiehat spolu s rozvojom
regulacnej jednotky ,J2°- Park, kde len v sulade s vytvorenim takéhoto urbanneho priestoru
sa dosiahne pozadovana kvalita prostredia pre predpokladanu funkciu regulacnych jednotiek
"H2" a "H3" a zaroveri sa dosiahne miera zastavanosti pozadovana Uzemnym planom Mesta
Liptovsky Mikulas.

Zakladné udaje o bloku H
= Rozloha — 5,28 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok H je zo severu ohraniCeny existujucou komunikaciou ul. Kamenné pole. Vychodnu
hranicu tvori navrhovany koridor pre komunikaciu ,C2* -,ul.Dumbierska“(- pracovny nazov
komunikacie) v urovni su€asného melioraCného kanalu. Juzna hranica je liniou buducej
obsluznej komunikacie OD SHOPPING VILLAGE Soravia /platné stavebné povolenie/ -
,=ul.ChoCska“ (- pracovny nazov komunikacie). Zapadnu hranicu tvori existujuca komunikacia
- ,ul.Polanska“ (- pracovny nazov komunikacie).

= Urcenie regulacnych jednotiek

= regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaziami - H1 H2 H3 H4 H5 H6
» regulacné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami —  x

Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku H

H1 OC TESCO

H2 Obcianska vybavenost

H3 Obcianska vybavenost - Hotel

H4 Parkovaci dom so sluzbami

H5 OD NAY

g 3 & & 3 3

H6 Obcianska vybavenost
Priestorové usporiadanie uzemia bloku H

Blok ,H* vznikol pévodne ako Standardné rieSenie predmestského nakupného centra, ktory
dnes je v centre rieSenej zény a v tazisku rozvojového uzemia Juzné mesto. Toto bude
zvlast Citatelné po zrealizovani Modernizacie a prelozky Zelezni¢nej trate, ktora prinesie
prelozku Zelezni¢nej stanice a z toho plynicu zmenu orientacie dopravnych tras ako aj
podstatni zmenu urbanistickych a socialnych vazieb v ramci mesta. V tomto okamihu bude
blok "H" v polohe vo€i mestskému organizmu ako sa dnes nachadza Uzemie Namestia
Mieru — severna Cast peSej zony v Centre mesta. Prave preto je tomuto bloku venovana
mimoriadna pozornost . Z dlhodobého hladiska je uvazované, ze vytvori zapadné priecelie
budlceho ,Sportového* namestia. Toto priedelie bude zaujimavé architektonicky ale najma
obsahovo t.j. multifunkény objekt obchodného centra sa doplni funkciou prechodného
ubytovania a zabavy, tak aby vznikol objekt fungujici 24h/365dni. Pricom peSi pohyb
navstevnika bude presmerovany do interiéru objektu. Prave vytvorenie peSieho prepojenia
D12 ako plne funkénej obchodnej pasaze ma okrem nepopieratelného obchodno-
marketingového vyznamu aj podstatny urbanisticky vyznam. Rovnako naroky na staticku
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dopravu sa budu saturovat bud v parkovacich domoch nad urovriou terénu alebo pod
urovnou terénu. Lokalne zvysSenie intenzity zastavanosti uzemia ma smerovat' k akcentacii
atraktivnosti rieSeného bloku ako skutocného centra zény Juzné mesto-Kamenné pole.
Prave aj vySkovou akcentaciou regula¢nej jednotky "H3"-Hotel chceme dosiahnut zmenu
charakteru z predmestskej nakupnej zény na zénu s charakterom centra mesta. Intenzita
zastavby bloku ,H“ je v navrhnutd v priestorovej kompozicii a protivahe s regulaénou
jednotkou ,J2°- mestsky park. Tieto dve regulacné jednotky spolu priestorovo, urbanisticky
a aj funkcne suvisia.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
H1 OC TESCO

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: OV Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulacna jednotka H1 je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych urovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi

sledovat vytvorenie pesej ulice vo vychodno-zapadnom smere pozdiz pe$ej komunikacie
ul.Kamenné pole.

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu,
vramci regulaénych jednotiek "H2" a"H3". Musia mat Stitovu stenu, prispbsobené
zakladanie, ako aj inzinierske siete.

Je pozadované vytvorenie ulice — akcentacia pesieho pohybu pozdiz vychodnej fasady —
regulacnej linie zastavby, ktoru je mozné prekro it len nad uroviiou +4,5m.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky "H1" mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj
vedla seba, pricom méze vzniknat funkéné prepojenie medzi samostatnymi
architektonickymi celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich
diferencovany architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
H2

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka "H2" je navrhnutda bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi

sledovat vytvorenie ulice v vychodno-zapadnom smere pozdiz peSej komunikacie D2 -
,=Ul.ChoCska“(- pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu v ramci
regulacnych jednotiek "H1" a "H3". Musia mat Stitovu stenu, prispésobené zakladanie, ako aj
inZinierske siete.

Pripadné vyuZitie regulacie na prepojenie zastavby na regulaénu jednotku "H5", je toto
prepojenie mozné nad urovnou 4,8m nad upravenym terénom.

Je pozadované vytvorenie ulice — akcentacia pesieho pohybu D2 pozdiz juznej fasady —
regulacnej linie zastavby.
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Funkéné celky v rdmci regula¢nej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom moéze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
H3 - Hotel

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka "H3" je navrhnutda bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi

sledovat vytvorenie ulice v severno-juznom smere pozdiz peSej komunikacie C2 -.ul.
Dumbierska“(- pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu v ramci
regulacnych jednotiek "H2" a "H1". Musia mat Stitovu stenu, prispésobené zakladanie, ako aj
inZinierske siete.

Je pozadované vytvorenie ulice —akcentacia pe$ieho pohybu pozdiz vychodnej fasady —
regulacnej linie zastavby.

Funkéné celky v rdmci regula¢nej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom moéze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky "H3", kde je mozné v ramci regulaénej jednotky umiestnit vyskovy
akcent. Je vymedzeny regulaénymi &iarami a je stibezny s koridorom C2 -,ul. Dumbierska“(-
pracovny nazov komunikacie). Pri tvarovani akcentu sa mdze uplatnit gradacia, ako aj
priestorovy kontrast

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
H4 - Parkovaci dom

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Gzemie s prevahou obdianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka "H4" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce. Funkcia statickej dopravy je prevazujuca, mala by CiastoCne pokryt
naroky na parkovanie &i garaZzovanie pri intenzifikacii vyuzitia celého uzemia zoény.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie ulice v severo-juznom smere pozdlz existujucej komunikacie -,ul.
Polanska“(- pracovny nazov komunikacie).

Je pozadované vytvorenie ulice —akcentacia pe$ieho pohybu pozdiz zapadnej fasady —
regulacnej linie zastavby.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom moézZe vzniknat funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.
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Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
H5 OD NAY
=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Gzemie s prevahou obdianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka "H5" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulaénych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice v severo-juznom smere pozdiz existujucej komunikacie -,ul.
Polanska“(- pracovny nazov komunikacie).

Je pozadované vytvorenie ulice —akcentacia pesieho pohybu pozdiz zapadnej fasady —
regulacnej linie zastavby.

Pripadné vyuzitie regulacie na prepojenie zastavby na regulaénu jednotku "H2" je toto
prepojenie mozné nad urovnou 4,8m nad upravenym terénom.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom moéze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
H6

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka "H6" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulaénych jednotiek musi
sledovat’ vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdiz peSej komunikacie D2 -,ul.
Chocska“(- pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit’ vytvorenie susedného objektu v ramci
regulacnej jednotky "H6". Musia mat Stitovi stenu, prispdsobené zakladanie, ako aj
inZinierske siete.

Je pozadované vytvorenie ulice —akcentacia peSieho pohybu pozdiZz juznej fasady —
regulacnej linie zastavby.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky méZu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom moéze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami - pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.
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BLOKJ SHOPPING VILLAGE

Ide o nezastavané Uzemie s planovanou obcianskou vybavenostou. V sucasnosti je platné
stavebné povolenie pre vystavbu obchodného arealu Shopping Village Soravia. Ide
jednopodlazné obchodné centrum v tvare U otvoreného smerom na zapad. Aredl je rieSeny
ako komplex predajnych miest, sluzieb, zén oddychu /kaviarne, reStauracie.../ s
velkokapacitnym parkoviskom.

V severozapadnej Casti bloku, na hranici sregulacnou jednotkou "G1", v navaznosti na
existujuci podjazd dialni¢ného privadzaca je navrhnuta nova kruhova krizovatka C4. Ide o
daldi vstup do uUzemia JuZné mesto-Kamenné pole. Koridor krizovatky C4 je rieSeny
v zmysle Uzemného planu mesta - december 2010. Pdjde o cestné, cyklisticke a pesie
prepojenie s mestskou €astou Paludzka. Navrh kruhovej krizovatky odlah&i dopravny stres
na svetelnej krizovatke dialnicného privadzaCa a vznikne dalsi vstup do zény JuZzné mesto-
Kamenné pole nielen pre automobilovi dopravu ale aj chybajicu peSiu a cyklisticku.
V SirSom vnimani vznikne prepojenie mestskych €asti na vychode Nabrezie A. Stodolu a na
zapade Paludzka.

Dalsie napojenie cestné a pesie bude riesené ako areal obchodného centra.
Zakladné udaje o bloku J

= Rozloha — 4,27 ha

= Vymedzenie Uzemia:

Blok "J" je zo severu ohraniceny liniou buducej obsluznej komunikacie OD SHOPPING
VILLAGE Soravia /platné stavebné povolenie/ tj ,ul.ChoCska“(-pracovny nazov komunikacie).
Z juhu liniou buducej obsluznej komunikacie OD SHOPPING VILLAGE Soravia /platné
stavebné povolenie/ tj ,ul.DereSska“(- pracovny nazov komunikacie). Vychodnu hranicu tvori
koridor navrhovanej komunikacie C2 -,ul.Dumbierska“(-pracovny nazov komunikacie).
Zapadnu hranicu bloku tvori nasyp dialni¢éného privadzaca.

= Urcenie regulaénych jednotiek
= regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaZiami — J1 J2 J3

» regulacné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaziami — J4 s vynimkou drobnych
stavieb o suhrnnej vymere 50m2 na celu regulacnu jednotku

Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku J
= J1 OD Shopping Village zapad
= J2 OD Shopping Village stred
= J3 OD Shopping Village vychod
=  J4 Park
Priestorové usporiadanie tizemia bloku J

Blok ,J" Shopping Village je dnes tvoreny zmysle pravoplatného stavebného povolenia
ucelenou blokovou zastavbou v tvare pasmena U, kde otvorena strana je orientovana na
zdpad. Vnutro medzi ramenami vytvara obchodny mikropriestor s naznakom zelene na
hlavnej komunikaCnej osi, ktora pretina celd zénu zo severu na juh. Tento ,virtualne
existujuci blok je zvychodu determinovany vodnym tokom. Medzi vodnym tokom
a koridorom komunikacie C2 ,ul. Dumbierska“(- pracovny nazov komunikéacie) je blok "J"
doplneny o plochu budiuceho parku v regulacnej jednotke "J4". Z tychto dévodov je aj
regulacna jednotka "J3" navrhnuta intenzivnejSie tak, aby posunutie vySkovej hladiny
zastavby, zaroven s pripadnym polyfunkénym vyuzitim na byvanie mohlo posuvat zénu ¢€.11
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Juzné mesto—-Kamenné pole z monofunkénej obchodnej zény na okraji mesta do podoby
pInohodnotnej mestskej Casti.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku J1
OD Shopping Village zapad

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulacdna jednotka ,J1“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je Ziaduce.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnej jednotky musi
sledovat’ vytvorenie ulice vo vychodo-zapadnom smere pozdlz vnutrobloku. Rovnako je

ziaduce orientovat’ prevadzky severo-juznym smerom k peSej komunikacii v koridore D6 -"ul.
Polanska“(- pracovny nazov komunikacie).

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky méZu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany architektonicky vyraz
jednotného kompaktného celku celej regulaénej jednotky.

Spdsob vystavby /jej pripadna etapizacia/ musi byt rieSeny tak, aby umozila vytvorenie
bloku, tj tomu musia byt prispbsobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien, bez
vyustenia vzduchotechniky, bez blezkozvodov a pod.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regula¢nu jednotku J2
OD Shopping Village stred

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: izemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka ,J2“ je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnej jednotky musi
sledovat vytvorenie ulice vo vychodo-zapadnom smere pozdiz vnutrobloku. Rovnako je
Ziaduce orientovat’ prevadzky severo-juznym smerom k peSej komunikacii v koridore D6 -"ul.
Polanska“(- pracovny nazov komunikacie) a smerom k hlavnému pesiemu koridoru D8, ktory
pretina cell zonu Kamenné pole v severo-juznom smere.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky moézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany architektonicky vyraz
jednotného kompaktného celku celej regulacnej jednotky.

Spbsob vystavby, jej pripadna etapizacia musi byt rieSeny tak, aby umozila vytvorenie bloku,
tj musia byt tomu prisp6sobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien, bez vyustenia
vzduchotechniky, bez blezkozvodov a pod.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku J3
OD Shopping Village vychod

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulacdna jednotka ,J3“ je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. Vyuzitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
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garazovanie je Ziaduce. Pri realizacii obytnej funkcie v tejto regulacnej jednotke "J3" mbze
obytna funkcia percentualne presiahnut rozsah pripadnej obcianskej vybavenosti. Do
vypoétu v zmysle usmernenia UPN — SU Liptovsky Mikula$ sa méze zahrnGt vymera vodi
obcianskej vybavenosti celého bloku ,,J*.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulacnej jednotky musi
sledovat vytvorenie ulice v vychodo-zapadnom smere pozdlz komunikacie vnutrobloku.

Funkéné celky v rdmci regula¢nej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany architektonicky vyraz
jednotného kompaktného celku celej regulacnej jednotky "J3". M6Ze byt pouzity kompozicny
princip kontrastu mezi ob&ianskou vybavenostou a obytnou funkciou.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku J4
Park

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: izemie parkovo upravenej zelene

Regulacna jednotka ,J4“ je navrhnuta ako plocha parkovej zelene z €asti v ochrannom
pasme melioratného kanalu, bez pripustnosti vystavby s vynimkou drobnych stavieb
o uhrnnej vymere 50 m2 v ramci celej regulaénej jednotky "J4". Tieto drobné stavby mézu
sluzit len ako autobusova zastavka, prevadzkovy objekt & sklad parkovej sluzby, herny
objekt pre deti, fithess zariadenie a podobne. Musi vSak byt jednoznacne Citatelna funkcia,
ktora je vhodna do parku, alebo sliZzi na jeho prevadzku.

Vynimka z tohto regulativu a limitu sa mdze uplatnit’ len v pripade, Ze v podzemnej Casti
regulacnej jednotky bude umiestnena funkcia parkovania &i garazovania. Aj vtedy musi byt
strecha tejto stavby rieSena ako intenzivna vzrastla zelen s parkovou funkciou.
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BLOKK MERKURY MARKET

Ide o Uzemie s planovanou obgianskou vybavenostou. Uzemie rozdeluje existujici
melioraCny kanal vo vychodnej Casti. V suCasnosti je zastavana zapadna Cast vacsim
dvojposchodovym obchodnym domom, s obsluznymi komunikaciami a parkovacimi
plochami. Ostatné uUzemie bloku "K"uvazuje s vystavbou pre obciansku vybavenost,
pripadne charakteru neexhalujicej vyroby. Ako vitana doplnkova funkcia je uvazované
byvanie, trvalé pripadne prechodné. Cast tohto regulaéného bloku tvori biokoridor —
sprievodna zelefi vodného toku, ako pokracovanie parku zregulacnej jednotky "J4"
a sprievodnej zelene v bloku "L".

Zakladné udaje o bloku K
= Rozloha — 4,90 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok "K" je zo severu aohraniCeny liniou existujucej obsluznej komunikacie C3 -
,=ul.DereSska“(- pracovny nazov komunikacie). Vychodnu hranicu tvori koridor navrhovane;j
komunikacie C2 -,ul.Dumbierska“(- pracovny nazov komunikacie). Juznu hranicu tvori linia
ochranného pasma dialnice a zapadnu hranicu bloku tvori nasyp dialniéného privadzaca.

= Urcenie regulacnych jednotiek

» regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaZiami — K1 K2 K3 K4 K6 K7
» regulaéné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaZiami — K5 K8

Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku K

=] K1 OD Merkury Market — Uzemie s prevahou obcianskej vybavenosti s moznou
obytnou zastavbou

K2 OV Juh privadzac— Guzemie s prevahou obcianskej vybavenosti

K3 OV Vychod 1. — izemie oblianskej vybavenosti s moznou obytnou zastavbou
K4 OV Vychod 2. — izemie obCianskej vybavenosti s moznou obytnou zastavbou
K5 melioraCny kanal — sprievodna zelen vodnych tokov

K6 OV Juh 3. — uzemie s prevahou obcCianskej vybavenosti

g 3 & 8 3 3

K7 OV Sever polyfunkcia— uUzemie obcianskej vybavenosti s moZnou obytnou
zastavbou

= K8 ochranné pasmo dialnice —izolacna a sprievodna zelen
Priestorové usporiadanie izemia bloku K

Blok K" Mercury Market je dnes tvoreny existujucim obchodnym objektom, komunikaciami,
spevnenymi plochami a inzinierskymi sietami. Tato zastavba je umiestnena v severo-
zapadnom kvadrante bloku "K". Z vychodu je blok "K" CiastoCne determinovany vodnym
tokom, ktory pretekd zhruba v jeho Stvrtine juho-severnym smerom. Medzi vodnym tokom
a koridorom komunikéacie C2 -,ul.Dumbierska“(- pracovny nazov komunikacie) st doplnené
regulacné jednotky "K3" a "K4" s navrhnutou blokovou zastavbou s prevahou bytovej
vystavby ako odporu€anou funkciou. Z tychto dévodov su aj regulacné jednotky "K2" "K3"
"K4" a "K7" navrhnuté intenzivnejSie tak, aby posunutie vyskovej hladiny zastavby, zaroven
s pripadnym polyfunkénym vyuzitim na byvanie mohlo posuvat zénu ¢€.11 Juzné mesto—
Kamenné pole z monofunk&nej obchodnej zény na okraji mesta do podoby plnohodnotnej
mestskej Casti.
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Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K1

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: OV Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulacdna jednotka "K1" je navrhnuta bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulacnych jednotiek musi

sledovat vytvorenie ulice vychodo-zapadnom smere pozdiz komunikacie C4 -"ul. Deresska“(-
pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu. Musia
mat’ &titovu stenu, prispdsobené zakladanie, ako aj inZinierske siete.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mézZe vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky "K1", kde je mozné v ramci reguladnej jednotky umiestnit vyskovy
akcent je vymedzena regulaénymi Ciarami v navaznosti na koridor C3 -"ul. DereSska"(-
pracovny nazov komunikacie). Pri tvarovani akcentu sa mdze uplatnit gradacia, ako aj
priestorovy kontrast.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K2

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti

Regulatna jednotka "K2" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najmd pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi
sledovat vytvorenie peSieho koridoru D9 severo-juznym smerom. Jednotlivé objekty
v pripade etapizacie musia umoznit’ vytvorenie susedného objektu. Musia mat Stitovu stenu,
prispdsobené zakladanie, ako aj inZinierske siete.

Funkéné celky v ramci regulanej jednotky "K2" mézu byt umiestnené nad sebou, ale aj
vedla seba, pricom mbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Funkéné vyuzitie by nemalo mat zvySenu dopravnu zataz. Preferované vyuzitie pre
neexhalujucu vyrobu s vy$Sou pridanou hodnotou.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K3

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti, s moznou bytovou zastavbou

Regulatna jednotka "K3" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.
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Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ v ramci regulaénych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice vo vychodo-zdpadnom smere pozdiz komunikacie C4 -"ul.
DereSska"(-pracovny nazov komunikacie) a severo-juznym smerom rovnobezne s koridorom
C2 -"ul. Dumbierska"(-pracovny nazov komunikéacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu. Musia
mat’ Stitovu stenu, prispOsobené zakladanie, ako aj inzinierske siete.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky méZu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mbze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky "K3", kde je mozné v ramci reguladnej jednotky umiestnit vyskovy
akcent je vymedzena regulacnymi Ciarami. V tejto Casti moze vzniknut prevaha funkcie
bytov, pri tvarovani akcentu sa méze uplatnit gradacia, ako aj priestorovy kontrast.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K4

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV lGzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti, s moznou bytovou zastavbou

Regulatna jednotka "K4" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulaénych jednotiek musi
sledovat vytvorenie ulice severo-juznym smerom rovnobezne s koridorom C2 -"ul.
Dumbierska"(-pracovny nazov komunikacie) a koridorom C2 -"ul. Pod Chopkom"(-pracovny
nazov komunikacie)

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu. Musia
mat’ &titovu stenu, prispdsobené zakladanie, ako aj inZinierske siete.

Funk&né celky v ramci regulacnej jednotky moézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

V tejto regulacnej jednotke moze vzniknuat prevaha funkcie bytov. Pri tvarovani akcentu sa
mdze uplatnit gradacia, ako aj priestorovy kontrast.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K5

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: sprievodna zelen vodnych tokov

Regulacna jednotka ,K5“ je navrhnutd ako plocha parkovej zelene v ochrannom pasme
melioraCného kanalu, bez pripustnosti vystavby s vynimkou drobnych stavieb o uhrnnej
vymere 20 m2 v ramci celej regulacnej jednotky. Tieto drobné stavby mozu sluzit’ len ako,
herny objekt pre deti, fitness zariadenie a podobne, musi v8ak byt jednoznacne Citatefna
funkccia, ktora je vhodna do parku, alebo sluzi na jeho prevadzku.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K6

= Funkéné vyuzitie regulac¢nej jednotky: OV Gzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti
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Regulatna jednotka "K6" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
CiastoCného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia  jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci reguladnej jednotky musi

orientovana funkéne ku koridoru komunikacie C2 -"ul.Pod Chopkom"(-pracovny nazov
komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit vytvorenie susedného objektu. Musia
mat’ &titovu stenu, prispésobené zakladanie, ako aj inZinierske siete.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky moézu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom méze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Funkéné vyuzitie by nemalo mat zvySenu dopravnu zataz. Preferované vyuzitie pre
neexhalujucu vyrobu s vy$Sou pridanou hodnotou.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K7

=] Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: OV Uzemie s prevahou obcianskej
vybavenosti, s moznou bytovou zastavbou

Regulatna jednotka "K7" je navrhnutd bez limitu v podzemnej Casti stavieb. VyuZitie
Ciastocného suterénu, pripadne aj nizSich suterénnych drovni najma pre parkovanie Ci
garazovanie je ziaduce.

Orientacia jednotlivych stavieb /funkénych celkov/ vramci regulaénych jednotiek musi

sledovat vytvorenie ulice vychodo-zapadnom smere pozdiz komunikéacie C3 -"ul. Dere$ska"(-
pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé objekty v pripade etapizacie musia umoznit’ vytvorenie susedného objektu. Musia
mat’ Stitovu stenu, prispbsobené zakladanie, ako aj inzinierske siete.

Funkéné celky v ramci regulacnej jednotky méZu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedla
seba, pricom mdze vzniknut funkéné prepojenie medzi samostatnymi architektonickymi
celkami. Pri takomto vnutornom prepojeni musi byt plne zachovany ich diferencovany
architektonicky vyraz.

Cast regulaénej jednotky "K7", kde je mozné v ramci regulagnej jednotky umiestnit vyskovy
akcent je vymedzena regulaénymi Ciarami. V tejto €asti mozZe vzniknut prevaha funkcie
bytov. Pri tvarovani akcentu sa mdze uplatnit gradacia, ako aj priestorovy kontrast.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku
K8

= Funkéné vyuzitie regulaénej jednotky: uzemie krajinnej, sprievodnej a izolaénej
zelene dial'nice

Regula¢na jednotka ,K8“ je navrhnutéa ako plocha izolaCnej zelene, bez pripustnosti vystavby
s vynimkou stavieb sluziacich na prevadzku dialnice a pripadnych vodohospodarskskych,
energetickych telekomunikacnych stavieb.
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BLOKL OCHRANNE PASMO DIALNICE

Ide o uzemie ochrannom pasme dialfnice. V sucCasnosti je Uzemie porastené zelenou. Vo
vychodnej Casti vyustuje popod diafniény nasyp tok melioratného kanalu a pokracuje
severnym smerom cez celé uzemie zény €.11 Juzné mesto-Kamenné pole.

Zakladné udaje o bloku L
= Rozloha — 1,40 ha
= Vymedzenie Uzemia:

Blok "L" je zo severu ohranieny liniou ochranného pasma dialnice, vychodnu hranicu tvori
koridor navrhovanej komunikacie C2 -,ul.Pod Chopkom®(- pracovny nazov komunikacie).
Juznu hranicu tvori linia ochranného pasma dialnice a zapadnu hranicu bloku tvori nasyp
dialni¢ného privadzaca.
= Urcenie regulaénych jednotiek
» regulaéné jednotky zastavitelné nadzemnymi podlaZiami — x
» regulaéné jednotky nezastavitelné nadzemnymi podlaZiami — L1 L2
Funkéné vyuzitie regulaénych jednotiek bloku L

= L1 ochranné pasmo dialnice

= L2 teleso dialnice
Priestorové usporiadanie tzemia bloku L

Regulacny celok ,L" Ochranné pasmo dialnice je dnes tvoreny zelefiou CiastoCne
vyuzivanou na extenzivnu polnohospodarsku vyrobu a Ciasto¢ne tvoriacu izolaénu zelen
dialnice D1. Pre tento stupen rozvoja Uzemia zony €. 11 Juzné mesto—Kamenné pole je
tento regulacny celok regulovany ako izolana =zelefi v ochrannom pédsme dialnice
a sprievodna zeler vodného toku.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku L1
ochranné pasmo dialnice

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: izemie krajinnej, sprievodnej a izolaénej
zelene dialnice

Regulacna jednotka ,L1“ je navrhnutd ako plocha izolagnej zelene, s podmienecnou
pripustnostou vystavby s vynimkou stavieb sluziacich na prevadzku dialnice, a pripadnych
vodohospodarskskych, energetickych telekomunikadnych stavieb. Uzemie je zarovefi
priestorova rezerva s rezimom ochranného pasma dialnice.

Regulativy funkéného a priestorového usporiadania pre regulaénu jednotku L2
ochranné pasmo dialnice

= Funkéné vyuzitie regulacnej jednotky: tzemie krajinnej, sprievodnej a izolacnej
zelene dialnice

Regulac¢na jednotka ,L2“ je navrhnuta ako plocha izolacnej zelene, bez pripustnosti vystavby
s vynimkou stavieb sluziacich na prevadzku diafnice a pripadnych vodohospodarskskych,
energetickych telekomunikacnych stavieb.
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b/ REGULA']'iVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO
A TECHNICKEHO VYBAVENIA

Regulativy verejného dopravného vybavenia

Sirsie dopravné vztahy
Zona Kamenné pole sa nachadza na juznom okraji mesta Liptovsky Mikulas, ktoré je
sidlom okresu, patri medzi nadregionalne centra turizmu a suasne lezi na hlavnhom

multimodalnom dopravnom koridore & Va medzinarodného vyznamu v smere zapad —
vychod.

Z hladiska regionalnych asidelnych dopravnych vztahov existuju okrem
bezprostrednych vazieb na prilahlé Casti Liptovského MikulaSa — Paludzka, Staré mesto
CMZ, Nabrezie, Vrbica, Ifanovo, Plostin, Demanova, Bodice, silné vazby aj na ostatnu €ast
mesta a okolité obce, vratane Demanovskej doliny a rekreacnej oblasti Liptovska Mara, pre
ktoré rieSena Cast uz v su€asnosti poskytuje obchodné a spoloCensko-kulturne zazemie.

Navrh systému dopravnej obsluhy Gizemia

V ramci UGD a nasledne v UPN mesta bola navrhnuta nova dopravna koncepcia, ktora
vo svojom cielovom horizonte uvazuje s prestavbou dopravného systému, vymiestnenim
cesty /18 na juzny okraj mesta a premiestnenim zelezni¢nej a autobusovej stanice do novej
miestnej Casti ,Juzné mesto®, ktorého sucastou sa stane aj zona Kamenné pole.

Navrhovanu dopravnu obsluhu rieSeného Uzemia vo v8eobecnosti zabezpeduju
nasledovné subsystémy:

¢ automobilova doprava

¢ hromadna autobusova doprava
e cyklisticka doprava

¢ pesSia doprava

o staticka doprava

Cestna automobilova doprava

Sucasnu komunikacnu siet rieSeného uUzemia tvori hlavna obsluzna komunikacia ul.
Kamenné pole kategorie MO 9/40, funkénej triedy (FT)C1, ktora sa pripaja v svetelne
riadenej prieseCnej krizovatke na privadza¢ dialnice D1. Na protilahlej strane je slepo
ukonCena pri OD TESCO. Prostrednictvom nej sa na prilahld dopravnu siet pripajaju
obsluzné komunikacie kategérie MO 8/30,40, (FT)C3, ktoré zabezpecuju bezprostrednu
obsluhu objektov, dopravnych pléch a zariadeni zény.

=  Pripojit hlavnu obsluzni komunikaciu ul. Kamenné pole, pripojenu na privadzac dialnice
D1, do pripravovanej okruznej krizovatky C1 pri OD TESCO s vyhladovym pokracovanim
v smere na zapad na buducu Zelezni¢nu stanicu (podla PD spol. REMING CONSULT a.s.).

= Doplnit dalSie pripojenie zony z ul. Demanovska cesta na vychodnom okraji mestska
Cast Paludzka popod existujuci 3-polovy most na privadzaci. Navrhovana obsluzna
komunikacia vedena dalej okruhom C4 vychodnym smerom ul."Cho&ska"(- pracovny nazov
komunikacie), po vychodnej hranici rieSeného Gzemia juznym smerom ul."Dumbierska"(-
pracovny nazov komunikacie) sa pripoji na novonavrhovanu okruznu krizovatku C1 pri OD
TESCO. Na uvedenu obsluznid komunikaciu sa pripoji komunikacny systém obsluznych
komunikacii  zabezpeclujucich  priamu  obsluhu  novej iexistujucej obchodnej
vybavenosti juznej €asti zény ¢.11 Juzné mesto-Kamenné pole

= Vybudovat po severnej hranici zastavavaného Uzemia obsluznu komunikaciu C6 -"ul.
Krivanska"(-pracovny nazov komunikacie) a C5 -"ul.Banikovska"(-pracovny nazov
komunikacie), vedenu od okruznej krizovatky C1 pri OD TESCO s ukon€enim na zapadnom
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okraji uzemia pod privddzatom dialnice. Na uvedenu komunikaciu sa pripoja obsluzné
komunikacie ulica "Salatinska"(- pracovny nazov komunikacie) a ulica "Baraneckad(-
pracovny nazov komunikacie) zabezpecujuce priamu obsluhu obytnych blokov v severnej
Casti zény €.11 Juzné mesto-Kamenné pole.

=  Struktdru miestnych komunikéacii vo vnutri zény budu v stlade s uvedenym dopravnym
systémom a funkénym vyuzitim Gzemia tvorit navrhované obsluzné komunikacie kategorie:

- funkénej triedy C2 v kategorii MO 8/40

- funkénej triedy C3 v kategorii MO7,5/30, MO7/30

= Vybudovat Urovhové krizovatky, z toho su 2 okruzné krizovatky C1 a C4. Ostatné su
neriadené priesecné, alebo stykové krizovatky.

= Stvorramenna okruzna krizovatka C1 s vonkaj$im priemerom min. 33 m je navrhovana
na SV okraji Uzemia na spojnici ulic "Dumbierska"(- pracovny nazov komunikacie),
Krivanska(- pracovny nazov komunikacie) a ulice Kamenné pole s pokracovanim v smere na
vychod na buducu stanicu ZSR. Krizovatka je navrhovana pre vietky druhy dopravy, vratane
MAD. Po obvode krizovatky je vedena cyklisticka a peSia trasa D10.

= Druha Stvorramenna okruzna krizovatka C4 je navrhovana na zapadnom okraji uzemia
v spojnici ulic "Chocska"(-pracovny nazov komunikacie), "DereSska"(-pracovny nazov
komunikacie), "Chabencova"(-pracovny nazov komunikacie) a zabezpecuje distriblciu
dopravy vedenu z mestskej Casti Paliudzka pod mostom na c 11/584. VonkajSi priemer
okruzného pasu je navrhnuty 35,0m. Zo severnej strany krizovatky je vedena cyklo-peSia
trasa D2 z Paludzky do Kamenného pola.

Hromadna autobusova doprava

= Upravit Struktiru liniek MAD a primestskej dopravy vzhlfadom ku zmene polohy
Zelezni€nej a autobusovej stanice

= Presunut zastavku MAD ul. Kamenné pole k severnej fasade OD TESCO, aby neboli
obe zastavky do/z Uzemia oproti sebe. Zamadzenie kolizii v doprave na hlavnej tepne
Uzemia.

= Doplnenie obojstrannej zastavky na koridore C1 -"ul. Dumbierska"(-pracovny néazov
komunikacie) na vychodnom okraji zony €.11 JuzZné mesto-Kamenné pole

= Pristupy pre autobusy MHD rieSit z privadzaCa az Demanovskej cesty. Vedenie
linkovych autobusov viest v su€asnej trase po komunikacii ul.Kamenné pole smerom k OD
TESCO, s vyuzitim okruznej krizovatky C1 na jej konci ako obratiska, resp. pokracovanim po
obsluznej komunikacii C2 -ul."Dumbierska"(- pracovny nazov komunikacie), pokraovanim
popri OD Merkury Market koridorom C3 -ul."Cholska"(- pracovny nazov komunikacie)
k okruznej krizovatke C4 na zapadnom okraji zény. Dalej trasa pokladuje na zapad popod
privadzac pripojenim na existujucu ul.Demanovska cesta v mestskej ¢asti Paludzka.

Cyklisticka doprava

= doplnit’ Strukturu cyklistickych komunikacii s ohfadom na zdroje a ciele cyklistickej
dopravy:

- zapadna trasa: zaCina na nabreznej obojsmernej cyklotrase D1 spod mosta
privadzaca. Popri cintorine trasa D4 juznym smerom vedie cez blok navrhovanej bytovej
vystavby, pomedzi predajne TREND a Mikromedia, cez prieseCnu krizovatku hlavne;j
obsluznej komunikacie ul.Kamenné pole, juznym smerom ako trasa D6 k OD NAY. V tomto
useku sa existujuce vjazdy na komunikaciu "ul.Polanska"(- pracovny nazov komunikacie) z
parkoviska uzavru v prospech pesej a cyklistickej trasy D6. Od OD NAY trasa D6 pokracuje
pripojenim na D2 vedenu cyklotrasu severne od arealu Soravie. Trasa zabezpecuje
dopravné prepojenie zény v smere na Staré mesto, Ondrasovu a rekreacnu oblast Liptovskej
Mary.
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- vychodna trasa: obojsmerny cyklochodnik zagina na nabreZnej cyklotrase D1 na
juznom brehu Vahu akotrasa D10. Prechadza zo zapadnej strany po obvode okruznej
krizovatky C1 na hlavnej obsluznej komunikacii ul.Kamenné pole. Dalej vedie ako trasa D11
vo volnom subehu s melioraénym kanalom juznym smerom koridorom C2 -"ul.Dumbierska"(-
pracovny nazov komunikacie) po vychodnej strane zény na jej juzny okraj. Odkial bude
vyhladovo pokracovat vychodnym smerom rovnobezne s dialnicou. V sulade s UPN mesta
sa uvazuje v severnom smere navrhovanej trasy s vybudovanim novej cyklopeSej lavky
ponad rieku Vah ¢im vznikne cyklistické prepojenie medzi rieSenou zénu a CMZ mesta cez
ul. Vajanského, vratane cyklistickej infrastruktdry mesta na pravom brehu Vahu.

- juzna trasa: obojsmerny chodnik D2 zac¢ina na ul. Demanovskaj cesta, prechadza
popod privadza¢ v krajnom mostnom poli. Po obvode okruznej krizovatky C4 dopravnym
koridrom C4 ul. "Chocska"(- pracovny nazov komunikacie) pokracuje smerom na vychod
popri severnej fasade aredlu Soravie ajuzne od RGB Liptov. Pripoji sa pri melioratnom
kanali na vychodnl trasu D11 dopravny koridor C2 -"ul.Dumbierska"(- pracovny nazov
komunikacie). Cyklisticka trasa zabezpecluje prepojenie rieSenej zény s mestskou Castou
Paludzka.

- centrdlna trasa: vyuziva koridor hlavnej komunikacie ul.Kamenné pole, pri¢om
cyklisticka doprava je vedena od krizovatky pri InterSporte po okruznu krizovatku C1 na
vychodnej strane zoény na samostatnych jednosmernych cyklistickych pruhoch D5 a D6
oddelenych od prifahlej cestnej komunikacie a dopravnych pléch. Cyklisticka trasa prepaja
v strede rieSeného Uzemia navrhované trasy pre cyklistov a vo vazbe na jestvujuce plochy
a chodniky pre nemotorovu dopravu zabezpecuje distribuciu a pristupy cyklistickej dopravy
k prilfahlym objektom. Vyhladovo bude trasa pokracovat vychodnym smerom k buducej
ZelezniCnej stanici.

- severna trasa: s vyuzitim pre Sportovo-rekreacné ucely je na lavom brehu Vahu
vedeny cyklisticky chodnik D1, ktory je vedeny od mostového podjazdu pod privadzaéom na
zapadnej strane smerom na vychod karealu vodnych Sportov Ondreja Cibaka. Cez
vyhfadovu lavku ponad rieku Vah sa trasa prepoji s existujucim cyklochodnikom vedenom po
opacénom brehu Vahu.

= doplnit' technickd infrastrukturu a vybavenie pre cyklistov. PoZiCovne, servis a
opravovne bicyklov je najlepSie umiestnit na hlavnych cyklistickych trasach na vstupoch do
zastavby.

= Vsevernej Casti Uzemia na nabrezi Vahu zriadit odpocivadlo pre cyklistov, pre
posedenie, oddych s vybavenim mobilidrom, prip. obsluznym zariadenim (bufet, hygienické
zariadenie). Odpocivadlo so stolom a stolickami je vhodné zastresit, vybavit mapou,
stojanom na bicykle a koSmi na odpadky.

PesSia doprava

= doplnit infradtruktitu pesia dopravy novymi chodnikmi po stranach novobudovanych
obsluznych komunikacii, obvode predajno-obchodnych, kultirno-spolocenskych arealov
a obytnych blokov.

= Nové samostatné peSie trasy a chodniky viest v subehu s uvedenymi navrhovanymi
cyklistickymi trasami.

= Pedie chodniky, plochy aihriska, ich vybavenie vratane mobiliaru, vo vnutri
navrhovanych blokov obytnej zastavby a arealov obcianskej vybavenosti budu predmetom
podrobného rieSenia suvisiacej vystavby

= PeSie spojenie cez rieku Vah sa realizovat cez existujuce cestné mosty na privadzadi,
ul. PalucCanskej a ul. Vrlikovej, ktoré su po oboch stranach vozovky vybavené chodnikmi.

= Z Nabrezia Janka Krala viedla v minulosti pesia lavka, ktor( v sulade s UPN mesta
obnovit v predizeni ul. Vajanského v ramci vystavby ,JuZzného mesta*“.
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Staticka doprava

= Z hladiska bilancie existujucich pléch statickej dopravy tieto v dostatoCnej miere
pokryvaju naroky sucasnych aktivit v danom tzemi.

= Ur€enie narokov na statickl dopravu — odstavovanie vozidiel vychadzat z vyhladového
poCtu obyvatelov v jednotlivych urbanistickych blokoch a funkéného vyuzitia pléch pre
obchod a sluzby. Zakladnym udajom bude:

- pocet obyvatelov v bytovych domoch,

- Udajov o pocte zamestnancov,

- pocet navstevnikov,

- plocha predajnych pléch,

- pocet 1620k v ubytovacich zariadeniach

= Pri umiestiiovani zariadeni najma obchodu a sluzieb treba pozZadovat zabezpecenie
dostato¢ného poctu parkovacich miest.

= Zabezpeclenie odstavnych a parkovacich stati v urbanistickych blokoch sa rieSi prioritne
na vlastnych pozemkoch jednotlivych objektov a zariadeni.

= Uspokojenie narokov parkovania mimo tzemia zény je nepripustné

= Deficit narokov na odstavovanie a parkovanie vozidiel na parteri rieSit organizovanim
odstavovania vozidiel v ulicnom priestore parkovanim na komunikaciach funk&nej triedy C2 -
"ul.Dumbierska"(- pracovny nazov komunikacie) a C3 -"ul.Dere$ska"(- pracovny nazov
komunikacie).

= Dodrziavat pri novej vystavbe a vytvarani novych funkénych pléch podmienku budovania
odstavnych a parkovacich miest mimo uliéného priestoru na vlastnych pozemkoch,
respektive zabezpeCovat mimouroviové parkovanie. RieSenie deficitu pléch statickej
dopravy zamerat’ na budovanie parkovacich garazi

= Z dbévodu zabezpecenia priebeznych chodnikov pre cyklistov a peSich zreorganizovat
parkovisko "OtoCka autobusov" pri objekte McDonald a zru$it' statie pre autobusy na hlavne;j
komunikacii ul. Kamenné pole v Urovni objektu McDonald.

= V ramci intenzifikacie vyuzitia Uzemia vybudovat na ploche suCasného parkoviska
v regulacnej jednotke "H4" pri OD NAY novu obc¢iansku vybavenost s parkovacou garazou.
= Naroky statickej dopravy eliminovat prioritne v mieste ich zdroja.

Neoddelitel'nou sucast'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 - Kamenné pole é&islo: 04 dopravna infrastruktura
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Regulativy verejného technického vybavenia

Vodné toky a vodné plochy

= PreloZka a zatrubnenie M01 Casti malého vodného toku Mo iarka v uzemi regulaénych
jednotiek "H3"

= ZvySenie prevadzkovej vySky pre kanal vodného toku Mociarka MO02 na v. 1,4m v
uzemi regula¢nych jednotiek "L1", "K5", "J4", "F6"

= Svahy a dno potoka Mociarka v rieSenom Uzemi budu spevnené

= Je nevyhnutné reSpektovat ochranné pasmo potoka, aj zatrubneného t.j. 5m od osi na
obidve strany.

Neoddelitelnou sucast’'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 — Kamenné pole é&islo: 06 vodné hospodarstvo

Vodovod

= Zokruhovat vodovodny systém v rieSenom Uzemi , ktory je napojeny na zasobny
vodovodny rad DN200 na juznom okraji Uzemia, prepojenim na zasobovacie potrubie
DN350.

= V Uzemi od linie V3 DN150 (OD JYSK, OD NAY, OD TESCO) smerom na sever
vybudovat’ hlavny zasobovaci vodovodny okruh V5 DN150 a V9 DN150, ktory sa napoji za
OD JYSK na existujuci verejny vodovod V3 DN150. Jeho trasu viest zapadnym okrajom
rieSeného Uzemia, v subehu s existujucou splaskovou stokou KS2 a KS3 cez regula¢nu
jednotku "G3", "F8", "D1" dalej smerom vychodnym prechadza okrajom regulacnych
jednotiek "E1", "E2" a v "F6" sa prepoji s existujucim vodovodom V3 DN100. Popri okruznej
krizovatke bude vedeny k zasobnému radu V5 DN150, kde sa trasa zaokruhuje.

= Cast existujiceho potrubia V3 DN150 z regulaénej jednotky "H2" a "H3" preloZit na ich
hranicu s regulanymi jednotkami "J3","J4" - vetva V8 DN150.

= Na vychodnom okraji rieSeného Gzemia pozdiz komunikacie C2 -ul."Dumbierska"(-
pracovny nazov komunikacie) vybudovat vodovodny rad V6 DN100 a prepojit ho

s existujucim radom V2 DN200 na juznom okraji Uzemia v regulacnej jednotke "L2"

a prelozenym radom V8 DN150 v regula¢nej jednotke "H2".

= V novonavrhovanych tuzemiach dobudovat’ ulicné vodovodné rady DN100. Na okrajoch
uzemi prepojit’ s existujucimi vodovodnymi radmi.

= Prepojit novonavrhovany vodovodného okruh DN150 s existujucim zasobnym
vodovodnym radom DN350 , ktory sa nachadza na vychod od rieSeného Uuzemia.

= ResSpektovat ochranné pasma existujucich aj novonavrhovanych vodovodnych potrubi
a to 1,5m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia do priemeru DN50O0.

Neoddelitel'nou suc¢ast'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 - Kamenné pole é&islo: 06 vodné hospodarstvo

Kanalizacia splaskova

= V novych nezastavanych blokoch vybudovat splaskovu kanalizaciu KS8 E2 DN300
s napojenim na jestvujicu verejnu kanalizaciu KS1 tlakovana PE DN150 / bet DN500

= V uzemi regulacnej jednotky "K3" pri vodnom toku Mociarka vybudovat’ pre€erpavaciu
stanicu/Sachtu odpadovych véd, ktora pre€erpa splasky uzemia bloku "K" spaskovou
kanalizaciou KS9 DN300 napojenou na existujucu KS3 pvc DN400



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.48

= V Uzemi s vybudovanou stokovou sietou vybudovat pripojky splaskovej kanalizacie pre
jednotlivé nové objekty s ich napojenim do nej.

= Zrekonstruovat horny Usek stoky od vstupu do rieSeného Uzemia po zaciatok stoky
v Demanovskej Doline tak, aby stoka odvadzala splaskové odpadové vody a nevnikali do
nej balastné vody

= Respektovat ochranné pasmo existujucej verejnej kanalizacie prechadzajucej rieSenym
uzemim, a novonavrhovanych kanalizacii, ¢o je 1,5m na obidve strany od vonkajSieho
obrysu potrubia do priemeru 500 mm.

Neoddelitelnou sucast’'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 — Kamenné pole é&islo: 06 vodné hospodarstvo

Kanalizacia dazd'ova

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

= Dazdové vody zo spevnenych ploch, ciest a parkovisk —pred zaustenim do kanalizacie
Cistit' v odlu€ovacoch ropnych latok

= Na dazdovych stokach vybudovat retenéné nadrze, aby odtok z daného uzemia do
recipientu nebol zvySeny voci stavu pred realizaciou navrhovanej zastavby.

= Existujucu kanalizaciu KD1 DN 500/800 rekonstruovat' na DN1000.

= Pre regulaénu jednotku "D1" vybudovat novu dazdovu stoku KD5 Dd DN400, zaustenie
do KD1 DN1000 v regulaénej jednotke "D2".

= Pre blok "B" a "E" a regula¢nu jednotku "D2" vybudovat novu dazdovu stoku KD6 Ed
DN600, zaustenie do KD1 DN1000 v regulaénej jednotke "D2".

= Pre regulaénu jednotku "G2" a "G3" vybudovat novu dazdovu stoku KD7 Gd
DN400/DN600, zatstenie do existujucej KD1 DN800 v regulaénej jednotke "G2".

= Z regulaénych jednotiek "K1"," K7" odviest dazdové vody zo striech objektov a zo
spevnenych pléch a parkovisk do existujicej kanalizacie KD3 DN300/500 a z bloku "J" do
existujucej kanalizacie KD4 DN400/500 a nasledne do KD2 DN 600 do melioracného kanalu
MO1 dn600.

= Upravit melioraény kanal MO2 "Mogiarka" zvySenim jej prevadzkovej hibky na 1,4m

= Pre bloky "K" a "L" vybudovat novu dazdovu stoku KD8 Kd DN600, zaustenie do MO1 v
regulaénej jednotke "H2".

= Respektovat ochranné pasmo existujucej verejnej kanalizacie prechadzajucej rieSenym
uzemim, a novonavrhovanych kanalizacii, ¢o je 1,5m na obidve strany od vonkajSieho
obrysu potrubia do priemeru 500 mm.

Neoddelitelnou sucast’'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 — Kamenné pole é&islo: 06 vodné hospodarstvo
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Zasobovanie elektrickou energiou

= Blok A

Existujuce vedenie EL2 sa uloZi do zeme do mierne posunutej trasy. Nova trasa EL 6
povedie v komunikacii vratane kruhového objazdu. Na povodné vzdusné vedenie sa VNK
vedenie napoji cez odpojovace na stoziaroch na obidvoch koncoch. Nova trasa EL6 medzi
stoziarmi je navrhovana v dizke 222 m.

= BlokB
V tomto Uzemi zrealizovat' 3 trafostanice TF-B* TS 22/0,4/630 kVA a rozvod EL8 NNK siete.

= BlokC
Pripojenie na rozvod EL8 NNK siete v regulacnej jednotke "B2" "B3".

o BlokD
V tomto Uzemi zrealizovat' 3 trafostanice TF-D* TS 22/0,4/630 kVA a rozvod EL8 NNK siete.

= Blok E
V tomto Uzemi zrealizovat 7 trafostanic TF-E* TS 22/0,4/630 kVA a rozvod EL8 NNK siete.

= Blok F
Napojenie na existujuce rozvody EL3 zemny a EL4 zemny.

= Blok G
Napojenie na existujuce rozvody EL4 zemny a EL3 vzduSny - Uprava trasy v regulacnej
jednotke "G3".

= Blok H

Pri budovani hotela a dalSich objektov vymenit alebo sa doplnit dalSie trafo pre zvySenie
kapacity vykonov v oblasti pre potreby ucastnikov. Napojenie na existujuce rozvody EL2
vzdusny a EL3 zemny - Uprava trasy v regula¢nej jednotke "H2" a "H3".

= Blok J
Napojenie na existujuce rozvody EL5 zemny.

o Blok K
Napojenie na existujuce rozvody: EL5 zemny
V tomto Uzemi zrealizovat' 3 trafostanice TF-K* TS 22/0,4/630 kVA a rozvod EL7 NNK siete

= BlokL
Pripojenie na rozvod EL7 NNK siete v regulacnej jednotke "K2" "K4"

VSetky NNK a VNK vedenia v danej oblasti sa ulozit do vykopov vacsinou do spevnenych
ploch a musia byt chranené zvySenou ochranou pred mechanickym poskodenim
v ochrannych rurach alebo zfaboch pri dodrzani ochranného pasma 1,0 m v subehu
i v krizovani.

Neoddelitelnou sucast’'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 - Kamenné pole é&islo: 07 zasobovanie elektrickou energiou

Zasobovanie zemnym plynom

= VrieSenej zone su vybudované STL plynovody na prevadzkovy tlak PN 0,3 MPa. V
suCastnej dobe su vdanom uzemi pre odberatefov vybudované STL plynovody a STL
plynové pripojky - pripojovacie plynovody. Su zhotovené PE rar, ukonéené HUP a DRZ —
Meracie a doregulacné zariadenia plynu na hranici pozemku odberatelov.
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= Blok A
Existujuci rozvod P3 STL d300 bez pripojeni.

= Blok B
Pripojenie na rozvod P6 STL d110 PE v regulacnej jednotke "D2" a P7 STL d110 PE v
regulacnej jednotke "E1"

= BlokC
Existujuci rozvod P1 STL d300 a P3 STL d300 bez pripojeni.

= Blok D

Pripojenie na rozvod P1 STL d300 v regula¢nej jednotke "D1". V regulaénej jednotke "D2"
zrealizovat rozvod P6 STL d110/d65 PE pripojenim ana existujuci rozvod P2 z regulacnej
jednotky "F1"

= Blok E
Pre tento blok zrealizovat rozvod P7 STL d110 PE.

= BlokF
Existujuce rozvody P1 STL d300, P2 STL d300, P4 STL d300. Pre tento blok doplnit’ rozvod
P10 STL d90 PE ako prepojenie trasy P1 a P4.

= Blok G
Existujuce rozvody P1 STL d300, P4 STL d300.

= BlokH
Existujuce rozvody P1 STL d300, P4 STL d300.

= Blok J
Existujuce rozvody P1 STL d300. Pre tento blok doplnit rozvod P8 STL d90d110 PE ako
prepojenie trasy P1 a P4.

= Blok K
Existujuce rozvody P1 STL d300, P5 STL d300. Pre tento blok doplnit rozvod P8 STL
d90/d110 PE a P9 STL d63/d110 PE ako prepojenie trasy P1 a P4.

= Blok L
Existujuce rozvody P1 STL d300. Pre tento blok doplnit rozvod P8 STL d90d110 PE ako
prepojenie trasy P1 a P4.

= Ochranné a bezpecnostné pasma plynovodov v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o
energetike pre rozvody plynu su stanovené pasma ochrany od osi plynovodu na kazdu
stranu:

= Ochranné pasmo na ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho
plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia
merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej €asti plynarenského
zariadenia.

= Bezpecfnostné pasmo je uréené na zabranenie poruch alebo havarii na plynarenskych
zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb.
Bezpecnostnym pasmom sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na
pbédorys.
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= Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologickej ¢asti
plynarenského zariadenia je

- 4,0m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

- 1,0m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s
prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa.

- vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského
zariadenia je 10,0m pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0,4 MPa

= V zmysle TPP 906 01 je vzdialenost pre umiestnenie stavieb vSetkych kategérii od
plynovodu

- s projektovanym tlakom 300 kPa je 2,0 m (miestne siete STL rozvod plynu 0,3 MPa a NTL
rozvod plynu 2,1 kPa)

- 20,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350
mm,

= Priestorové uloZenie navrhovanych sieti - kriZovanie a subeh podzemnych vedeni bude
v zmysle STN 73 6005.

- | Kéble verejného Subeh - min. 0,60 m Krizenie - min. 0,20 m, krizujuci kadbel do

osvetlenia NN 35 kV v chrani¢ke s presahom 1,50 m na
obidvoch koncoch

- | Silnopradovu kabely Subeh - min. 0,60 m Krizenie - min. 0,20 m, krizujuci kabel do

NN, VN 35 kV v chrani¢ke s presahom 1,50 m na

obidvoch koncoch

- | Komunikacny kabel Subeh - min. 0,50 m Krizenie - min. 0,15 m, kabel v chranicke
presahujucej STL plynovod 1,00 m na
kazdu stranu

- | Vodovodné potrubie Subeh - min. 0,50 m Krizenie - min. 0,15 m

- | Kanalizacia Subeh - min. 1,00 m Krizenie - min. 0,50 m, pri mensej
vzdialenosti ako 0,50 m do 0,15 m opatrit
plynovod 3-nasobnou izolaciou s presahom
1,00 m na kazdu stranu plynovodu
s naslednou iskrovou skuskou 25 kV

Stavebné objekty Subeh - min. 2,00 m -

Neoddelitel'nou sucast'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 - Kamenné pole éislo: 08 zasobovanie plynom a teplom

Elektronické komunikacné siete

Elektronickda komunikacna siet je podla Z.z. 351/2011 funk&ne prepojena sustava
prenosovych systémov, prepajacich alebo smerovacich zariadeni, vratane sietovych prvkov,
ktoré umozfuju prenos signdlov po vedeni, radiovymi, optickymi alebo inymi
elektromagnetickymi prostriedkami pre internet, mobilnu siet, siete pre rozhlasové
a televizne vysielanie a kablovych distribu¢nych systémov

o Blok A
bez rozvodov

= Blok B
V tomto uzemi s prevahou obcianskej vybavenosti vybudovat EKS vytvoreny vedla
optického vedenia — trasy u€astnicky rozvod UR-40
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= Blok D
V tomto uzemi s obcianskou vybavenostou vybudovat Struktiru TKL7 pre 190 rozhrani — pri
budovani EKS vzniknu 2 body UR-100 centralne rozmiestnené

= Blok E
vybudovat’ Struktiru TKL7 pre 496 rozhrani — pri budovani EKS vzniknu 2 body UR-200
centralne rozmiestnené

= BlokF
existujuca Struktira TKL1 a TKL4. Doplnit’ Struktiru TKL7 109 rozhrani — pri budovani EKS
vznikne 1 bod UR-120 centralne umiestneny

= Blok G
existujuca Struktira TKL1 TKL2 TKL3. Doplnit Strukturu TKL6 10 rozhrani — pri budovani
EKS vznikne 1 bod UR-20 centralne umiestneny

= BlokH

existujuca Struktura TKL1 TKL2 .V tomto uzemi s ob¢ianskou vybavenostou a hotelom
vybudovat’ Strukttru 50 rozhrani — pri budovani EKS vznikne 1 bod UR-50 centralne
umiestneny

= Blok J

existujuca Struktura TKL3. V tomto uzemi so sluzbami a ob¢ianskou vybavenostou
vybudovat’ Struktaru 30 rozhrani — pri budovani EKS vznikne 1 bod UR-40 centralne
umiestneny v zone

= Blok K

existujuca Struktura TKL3. V tomto Uzemi so sluzbami a ob¢ianskou vybavenostou
vybudovat’ Struktiru TKL5 80 rozhrani — pri budovani EKS vzniknu 4 body UR-20 centralne
umiestnené

= BlokL
bez rozvodov

V3etky vedenia v danej oblasti sa uloZit do vykopov vacsinou do spevnenych pléch a musia
byt chranené zvySenou ochranou pred mechanickym posSkodenim v ochrannych rurach
alebo Zfaboch pri dodrzani ochranného pasma 1,0 m v sibehu i v krizovani.

Neoddelitel'nou sucast'ou regulativov je graficka ¢ast’ rieSenia zachytena vo vykrese
UPN-Z11 - Kamenné pole &islo: 09 elektronické komunikacie
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c/ REGULATIVY UMIESTNENIA STAVIEB NA JEDNOTLIvVYQH
POZEMKOCH, URBANNYCH PRIESTOROV S URCENIM
ZASTAVOVACICH PODMIENOK

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku A -
Pobrezie toku

= Regulativ zastavby:

Nie je povolena zastavba, kedZe ide o Uzemie v ochrannom pasme vodného toku. Povolené
su jedine prvky drobnej architektury, ktoré su sucastou Sportovej vybavenosti, rekreaCnej
trasy, Ci suCastou naucénej trasy, alebo ako prvky nadregionalneho hydrického biotopu

= Spésob ukonéenia objektov:

Nie je povolena zastavba, kedZe ide o uzemie v ochrannom pasme vodného toku.
= Stanovenie stavebnych diar:

Nie je povolena zastavba, kedZe ide o uzemie v ochrannom pasme vodného toku.
= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Nie je povolena zastavba, kedZe ide o uzemie v ochrannom pasme vodného toku.
= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

Nie je povolena zastavba

= Stanovenie limitu oplotenia:

Objekt/objekty zrealizované v ramci regulacnej jednotky A nemézu byt oplotené.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

Nie su povolené reklamné zariadenia ziadneho druhu, okrem zariadeni, ktoré su zaradené
do Mestského informacéné systému., pripadne nadradeného informacného systému

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku B1 -
uzemie s prevahou obytnej vystavby

= Regulativ zastavby:

Stavebné objekty maju moznost’ vyuzit parter pre sluzby, pripadne garazovanie. V pripade
Ze sa upravi niveleta v regulacnej jednotke "B3", za nadzemné podlazie sa bude povaZovat
podlazie nad niveletou hradze. Nad uroveni 6. nadzemného podlazia mdéze vzniknut
ustupujuce podlazie, ktoré nepresiahne 50% podlaznej plochy 6. nadzemného podlazia.

=] Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu€ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

=] Stanovenie stavebnych ciar:



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.54

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkcna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vySka zastavby vregulacnej jednotke "B1" je 591,80 m.n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "B1" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu &iaru smerom krieke Vah v druhom a vyS$Som
nadzemnom podlazi, pri dodrzani majetkovpravneho usporiadania.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Funk&né celky mézu byt oplotené oplotenim tvoriacim sucast celkového architektonicko-
urbanistického rieSenia. Oplotenie musi byt rieSené na pozemku funkéného celku /stavby/
tak, aby bolo zachované parkovanie pre pripadnych navstevnikov ako verejne pristupné,
rovnako pristup k jednotlivym vstupom. MéZe mat maximalnu vySku 1800mm nad niveletou
upraveného terénu, plna Cast do vySky max 450mm nad niveletou. Nad touto ¢astou moze
byt nepriehfadnost zabezpecena jedine stalezelenymi rastlinami.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "B1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucéast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 4% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "B1" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku B2 -
Uzemie v ochrannom pasme cintorina

= Regulativ zastavby:

Stavby musia splnit obmedzenia plynice zo zakona 470/2005 o pohrebnictve v zneni
platnych predpisov.

Regula¢na jednotka "B2", pripadne jej Cast, moOze byt funkéne pripojené k regulacne;j
jednotke "B1".

Stavebné objekty maju moznost’ vyuzit parter pre sluzby, pripadne garazovanie. V pripade
Ze sa upravi niveleta v regulacnej jednotke "B3", za nadzemné podlazie sa bude povazovat
podlazie nad niveletou hradze. Nad uroveni 6. nadzemného podlazia mbéze vzniknut
ustupujuce podlazie, ktoré nepresiahne 50% podlaznej plochy 6. nadzemného podlazia.
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= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

o Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10%.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10"

Maximalna povolend vy8ka zastavby v regulaCnej jednotke "B2" je 591,80 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "B2" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu &iaru smerom krieke Vah v druhom a vys$Som
nadzemnom podlazi, pri dodrzani majetkovpravneho usporiadania.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Funk&né celky mézu byt oplotené oplotenim tvoriacim sucast celkového architektonicko-
urbanistického rieSenia. Oplotenie musi byt rieSené na pozemku funkéného celku /stavby/
tak, aby bolo zachované parkovanie pre pripadnych navstevnikov ako verejne pristupné,
rovnako pristup k jednotlivym vstupom. MéZe mat’ maximalnu vysku 1800mm nad niveletou
upraveného terénu, plna Cast do vysSky max 450mm nad niveletou. Nad touto ¢astou moze
byt nepriehladnost zabezpecena stalezelenymi rastlinami.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulacnej jednotky "B2" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucéast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 4% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapoditava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvysSi bod strechy nesmie mat vacsiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "B2" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "B2" zakazané.
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Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku B3 -
uzemie parkovo upravenej zelene s funkciou sprievodnej zelene toku

= Regulativ zastavby:

Ako forma zastavby je odporucana solitérna zastavba, kde vsSetky strany stavby,
/objektu/ su pohladovo exponované, vratane streSnych rovin. Pripadné Sportové zariadenia
musia byt navrhnuté pre vysoku zataz.

= Spoésob ukonéenia objektov:
ZastreSenie strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej fasady.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkénej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

Stavebné Ciary su stanovené ako maximalne neprekrocitelné.
= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese priestorovej regulacie
UPN-Z. V pripade, ?e sa okolity terén premodeluje tak, Ze podlaZie pristupné priamo
z terénu mimo telesa hradze bude pod urovnou terénu/nivelety hradze/, za 1. nadzemné
podlazie bude povazované podlazie nad uUrovriou hradze.

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "B3" je 583,70 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelécie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "B3" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Objekty /stavby/ musia byt rieSené ako solitéry
s rieSenim aj piatej fasady —strechy.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Objekt/objekty ~ zrealizované vramci regulacnej jednotky "B3" mdzu byt oplotené
priehfadnym oplotenim do vySky 1500mm.

Oplotenie mbze byt zrealizované z poplastovanych dielov, ako kovacsky vyrobok, pripadne
ako kombinacia viacerych materialov tak, aby malo nepopieratefnu esteticki hodnotu.

Ako alternativa oplotenia je pripustné oplotenie Zivym plotom, kde poplastované pletivo
mdze byt umiestnené z vnutornej strany arealu.

=] Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "B3" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.
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VySkovo nesmu presahovat viac ako 200mm uroven najvyS$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvy$Si bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
0,25m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "B3" je zakazané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane do€asnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "B3" zakazané.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku C1 -
Zona v ochrannom pasme cintorina

= Regulativ zastavby:

Regulacné cCiary su neprekrocCitelné ziadno €astou stavby, rovnako vyska zastavby, ktora je
stanovena na jedno nadzemné podlazie, pri€om je mozné zrealizovat' ustupujuce podlazie,
ktoré nepresiahne podlaznej 50% plochy prizemia. Ako forma pripadnej zastavby je
odporu€ana solitérna zastavba, kde vSetky strany stavby, /objektu/ su pohladovo
exponované, vratane strednych rovin. Pripadné Sportové zariadenia musia byt navrhnuté pre
vysoku zataz.

=] Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z diafniéného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné giary objektov su zadefinované vo vykrese priestorovej regulacie UPN-
Z.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivée regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vyska zastavby v regulacnej jednotke "C1" je 600,40 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "C1" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Objekt/objekty zrealizované v ramci regulacnej jednotky "C1" nemozu byt oplotené.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "C1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov/stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.
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Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené. Do plochy ortogonalneho priemetu
fasady sa pre tento UCel nezapocCitava pripadny priemet Sikmej strechy,a to aj vtedy ked
reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefa, rimsy.../. Reklamné zariadenie presahujice najvy$Si bod strechy
nesmie mat va¢siu plochu ako 1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "C1" je zakazané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych. Aktivne zariadenia —
obrazovky, rolujuce &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulaénej jednotky C1 zakazané.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku C2 -
Cintorin

= Regulativ zastavby:

V predmetnej regulacnej jednotke nie je mozna vystavba, je zakdzané vytvaranie novych
hrobovych miest. Vo vynimo¢nych pripadoch je mozné povolit vybudovanie novych
pomnikov pri existujucich hroboch. Povolené su len prvky drobnej architektury, obvyklé
a nevyhnutné pre prevadzku cintorina.

= Stanovenie stavebnych ciar:
V regulacnej jednotke "C2" nie je mozna vystavba, tj. nie je potrebné stanovit regulacné Ciary
= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

V regulacnej jednotke "C2" nie je mozna vystavba, tj. nie je potrebné stanovit regulacné
limity pre vysku vystavby

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V regulacnej jednotke "C2" nie je mozna vystavba, tj. nie je potrebné stanovit regulatné
limity pre fasadnu modelaciu

= Stanovenie limitu oplotenia:

Objekt cintorina v ramci regulacnej jednotky "C2" je potrebné oplotit oplotenim do vysky
1500mm.

Oplotenie méze byt zrealizované ako kovaésky vyrobok, pripadne ako kombinacia viacerych
materialov tak, aby malo nepopieratelnu esteticki hodnotu.

Ako alternativa je pripustné oplotenie zivym plotom, kde poplastované pletivo méze byt
umiestnené z vnutornej strany arealu.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:
V ramci regulacnej jednotky "C2" je zakazané umiestnit reklamné zariadenia.

V ramci regulaénej jednotky "C2" je zakazané umiestriovat aj samostatne stojace reklamné
zariadenia akéhokolvek druhu— pylény, stoziare, reklamné plochy doCasné aj trvalé.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku C3 -
zelen v ochrannom pasme cintorina

= Regulativ zastavby:

Ako forma zastavby je odporucana solitérna zastavba, kde vSetky strany stavby, /objektu/ su
pohladovo exponované, vratane streSnych rovin. Pripadné objekty budu zealizované ako
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parkové solitéry, s vyraznym architektonicko-vytvarnym uc€inkom Pripadné 3Sportové
zariadenia musia byt navrhnuté pre vysoku zataz.

= Sposob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materidlov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia strednej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢ného privadzaca,
resp. okolitej zastavby.

= Stanovenie stavebnych diar:

Ako solitérny objekt parkovej architektury musi pripadny objekt dodrzat’ zakladné regulativy
voci hradzi rieky, inZinierskym sietam a podobne, ktoré su stanovené vSeobecne platnymi
predpismi, pripadne rozhodnutiami Statnych organov.

=] Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlive regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "C3" je 582,65 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

o Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "C3" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Objekt/objekty zrealizované v ramci regulacnej jednotky "C3" nemo6zu byt oplotené.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "C3" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov/stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené. Do plochy ortogonalneho priemetu
fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet Sikmej strechy, a to aj vtedy ked
reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$Sieho bodu strechy funk&ného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../. Reklamné zariadenie presahujice najvy$Si bod strechy
nesmie mat vacsiu plochu ako 0,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regula¢nej jednotky "C3" je zakézané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stozZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "C3" zakazané.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku D1 -
obéianska vybavenost’

= Regulativ zastavby:
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Uliené domoradia musia spifat’ kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou koridor D4
a severnu Gast koridoru C5 -,ul.Salatinska“(- pracovny nazov komunikacie).

Jednotlivé funkéné jednotky musia umoznit uliénu zastavbu, i uz pravnou Upravou, ako aj
technickym rieSenim Stitovych stien, zakladovych konstrukcii, napojenia na inzinierske siete
a pod.

= Spésob ukonéenia objektov:

Zastre8enie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpedit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vyluéené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii strednych terds moznost uplatnenia strednej zelene

StreS$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkénej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

o Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese priestorovej regulacie
UPN-Z.

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "D1" je 602,70 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

o Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "D1" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Tato modelacia moze presiahnut' pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regula¢nu Ciaru smerom ku koridoru D4 v druhom a vy$Som
nadzemnom podlazi o max 1,5m.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Funkény celok vybudovany na ploche regulacnej jednotky "D1" nie je mozné oplotit
samostatnym oplotenim pozemku.

Je mozné oplotit Cast funkénej jednotky tak, ze nepriehladné oplotenie je suCastou samotnej
stavby, hmotovo aj materialovo, sleduje regula¢nu ¢i zastavovaciu Ciaru.

Ako materialova alternativa nepriehladnej Casti oplotenia je povoleny nepriehfadny Zivy plot
z vhodnych rastlin do urenej vy3ky.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "D1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov/stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené. Do plochy ortogonalneho priemetu
fasady sa pre tento uCel nezapocCitava pripadny priemet Sikmej strechy, a to aj vtedy ked
reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.
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VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../. Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy
nesmie mat vacsiu plochu ako 1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "D1" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce i svietiace napisy a pod. musia byt vyriedené tak,
aby boli vypnuté od 22,00 do 06.00 najmenej.Nesmu byt umiestnené /Ziadna ich &ast/ nad
uroviiou +609,00 mnm

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku D2 -
bytova vybavenost’ s prevahou bytovych domov

=] Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou koridor D4
a severnu Cast dopravného koridoru C5.

Jednotlivé funkéné jednotky musia umoznit uliénu zastavbu, ¢i uz pravnou Upravou, ako aj
technickym rieSenim Stitovych stien, zakladovych konstrukcii, napojenia na inzinierske siete
a pod.

= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora.

o Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivée stavebné Cciary objektov su zadefinované vo vykrese priestorovej regulacie
.Funkénej a priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10%

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese priestorovej regulacie
UPN-Z.

Maximalna povolend vysSka zastavby v regulacnej jednotke "D2" je 593,50 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "D2" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulacnu €iaru smerom ku koridoru D4 v druhom a vy$Som
nadzemnom podlazi o max 1,5m.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Funkény celok vybudovany na ploche regucnej jednotky "D2" je mozné oplotit' po hraniciach
regulacnej jednotky "D2" z juZnej, severnej a vychodnej strany pozdlZz dopravného koridou
C5.
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Oplotenie moze byt do celkovo do vySky 1900mm nad terén. Do vySky 900mm nad terén
ako pIné - material: pohladovy betén prirodny, alt. rezné kamenné murivo. Od vysky 900mm
do vysky 1900mm nad terén priehladné - materidl: ocel prirodnd kovacsky upravena, ocel
poplastovana.

Ako alternativa priehladnej Casti oplotenia je povoleny zZivy plot z vhodnych rastlin, kde je
povolena kombinacia ocelovej konstrukcie a vysadby do urenej vysky. Oplotenie musi spolu
s funk€nou jednotkou vytvarat majetkovo, technicky aj vizualne hodnotny celok.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulaénej jednotky "D2" je mozné umiestnit’ reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov/stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 4% plochy fasady, na ktorej su umiestnené. Do plochy ortogonalneho priemetu
fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet Sikmej strechy, a to aj vtedy ked
reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvy$3ieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefa, rimsy.../. Reklamné zariadenie presahujuce najvyssSi bod strechy
nesmie mat vacsiu plochu ako 1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "D2" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia— pylony, stozZiare, reklamné plochy, vratane do€asnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce i svietiace napisy a pod. musia byt vyriedené tak,
aby boli vypnuté od 22,00 do 06.00 najmenej.Nesmu byt umiestnené /Ziadna ich &ast/ nad
uroviiou +600,00 mnm

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku E1 -
bytova vybavenost’

=] Regulativ zastavby:

Ako spOsob zastavby je uréena blokova zastavby s vytvorenim uli€ného domoradia, ktoré
musia splnat kritérium Clenenia na limitované architektonické celky. Minimalny pocet celkov v
regulacnej jednotke "E1" nie je uréeny

= Sposob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych terds moznost uplatnenia streSnej zelene.

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

Strechy nesmu niest reklamné prvky, ani aktivne ani pasivne.
= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkéna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:
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Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vyska zastavby v regulaCnej jednotke "E1" je 600,40 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky ,E1* je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Tato modelacia neméze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu €iaru stanovenu ako hranica zastavitelnosti.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Regulacna jednotka ,E1“ resp. jej jednotlivé funkéné celky mézu byt oplotené oplotenim
tvoriacim sucast celkového architektonicko-urbanistického rieSenia a musi byt sucastou
stavebného konania. Oplotenie musi byt rieSené na pozemku funkéného celku /stavby/ tak,
aby bolo zachované parkovanie pre pripadnych navstevnikov ako verejne pristupné, rovnako
pristup k jednotlivym vstupom. Mbéze mat maximalnu vysku 1800mm nad niveletou
upraveného terénu, plna €ast do vysky max 450mm nad niveletou. Nad touto ¢astou modze
byt nepriehladnost zabezpecena jedine stalezelenymi rastlinami. PIné Casti oplotenia m6zu
byt v Castiach kde to je potrebné ztechnickych pripadne inych dbévodov —vytvorenie
priestorov pre zberné nadoby, opora pre terénne Upravy a pod.

Prioritou je oplotenie celej funkénej jednotky pri zachovani vnutrobloku ako priestoru pre
rekreacné uCely a zelen. Oplotenie musi spolu s funkénou jednotkou vytvarat majetkovo,
technicky aj vizualne hodnotny celok.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky ,E1“ je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.
Mbzu byt umiestnené len v parteri objektu smerujucemu do ulice, nikdy nie do vnutrobloku.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady 1.nadzemného podlazia, na ktorej si umiestnené.

V ramci regulac¢nej jednotky ,E1“ je zakdzané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylény, stoziare, reklamné plochy, vratane docasnych, jedinou vynimkou su
zariadenia, ktoré su sucastou Mestského informacného systému.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky ,E1“ mézu fungovat len v ase vymedzenom VZN, Standardne 0d 6:00 do 22:00.
Ich plocha sa zapocitava do plochy reklamného zariadenia, aj ked su mobilné a umiestnené
vo vyklade, okne a pod. Nesmu byt umiestnené /ziadna ich ¢ast/ nad urovriou +606,00 mnm

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku E2 -
bytova vybavenost’

= Regulativ zastavby:

Ako spdsob zastavby je urCena blokova zastavby s vytvorenim uli¢ného domoradia, ktoré
musia splnat kritérium Clenenia na limitované architektonické celky. Minimalny pocet celkov v
regulacnej jednotke "E2" nie je urCeny.

= Spoésob ukonéenia objektov

Zastre8enie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.
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Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia stresSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohfadom z okolitych budov a zhora z dialniéného privadzaca.

Strechy nesmu niest reklamné prvky, ani aktivne ani pasivne.
= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole“. Cast regulaénej jednotky ,E2“, kde je mozné
vramci regulaénej jednotky umiestnit vySkovy akcent je vymedzena regulaCnymi
Ciarami,akcent musi byt sucastou funkéného celku, na ktory sa bude vztahovat jedno
stavebné konanie, pricom rozsah akcentu vyjadreny obostavanym priestorom v zmysle STN
nesmie presiahnut 20% z celkového stavebného objemu funkéného celku.

Maximalna povolena vyska zastavby mimo akcentu v regulacnej jednotke "E2" je 601,00 m
n.m., bez uplatnenia limitu streSnej modelacie.

Maximalna povolena vySka zastavby v Casti priestorového akcentu regulac¢nej jednotke "E2"
je 608,00 m n.m., bez uplatnenia limitu streSnej modelacie.

Strechy nesmu niest reklamné prvky, ani aktivne ani pasivne.
= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky ,E2“ je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Tato modelacia nemdze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulacnu €iaru stanovenu ako hranica zastavitelnosti

= Stanovenie limitu oplotenia:

Regulacna jednotka ,E2“ resp. jej jednotlivé funkéné celky mézu byt oplotené oplotenim
tvoriacim sucast celkového architektonicko-urbanistického rieSenia a musi byt sucastou
stavebného konania. Oplotenie musi byt rieSené na pozemku funkéného celku /stavby/ tak,
aby bolo zachované parkovanie pre pripadnych navstevnikov ako verejne pristupné, rovnako
pristup k jednotlivym vstupom. Mbéze mat maximalnu vysku 1800mm nad niveletou
upraveného terénu, plna €ast' do vysky max 450mm nad niveletou. Nad touto ¢astou modze
byt nepriehlfadnost zabezpe€ena jedine stalezelenymi rastlinami. PIné €asti oplotenia mézu
byt v Castiach kde to je potrebné =z technickych pripadne inych dbvodov —vytvorenie
priestorov pre zberné nadoby, opora pre terénne Upravy a pod.

Prioritou je oplotenie celej funkénej jednotky pri zachovani vnutrobloku ako priestoru pre
rekreacné ucely a zelen. . Oplotenie musi spolu s funkénou jednotkou vytvarat majetkovo,
technicky aj vizualne hodnotny celok

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky ,E2“ je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.
Mbzu byt umiestnené len v parteri objektu smerujucemu do ulice, nikdy nie do vnutrobloku.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady 1. nadzemného podlazia, na ktorej su umiestnené.
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V ramci regulacnej jednotky ,E2“ je zakadzané umiestiiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylény, stozZiare, reklamné plochy, vratane docasnych, jedinou vynimkou su
zariadenia, ktoré su suc€astou Mestskeho informa&ného systému.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. suU v ramci regulacnej
jednotky E2 mdzu fungovat len v ¢ase vymedzenom VZN, Standardne 0d 6:00 do 22:00. Ich
plocha sa zapocitava do plochy reklamného zariadenia, aj ked si mobilné a umiestnené vo
vyklade, okne a pod. Nesmu byt umiestnené /Ziadna ich ¢ast/ nad uroviiou +607,00 mnm

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaé¢nu jednotku F1 -
OD TREND

= Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat’ kritérium uliénej iary a ¢lenenia na architektonické celky.
=] Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne fadom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu€ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole®.

Maximalna povolena vyska zastavby v regulacnej jednotke "F1" je 600,86 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "F1" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych
celkov vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia mbdze presiahnut pri
dodrzani ostatnych pravnych predpisov regulaénu Ciaru smerom ku komunikacii Kamenne
pole v druhom a vy8Som nadzemnom podlazi, pri dodrzani majetkovpravneho usporiadania.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F1° nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento Ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.
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VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvy$Si bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "F1" je zakadzané umiestiiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F1" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaé¢nu jednotku F2 -
OD INTERSPORT

=] Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat’ kritérium uliénej iary a ¢lenenia na architektonické celky.
= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vyluc¢ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materidlov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia strednej zelene

Stre$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vyska zastavby vregulacnej jednotke "F2" je 600,90 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulaénej jednotky "F2" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych
celkov vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Tato modelacia méze presiahnut pri
dodrzani ostatnych pravnych predpisov regulaénu Ciaru smerom ku komunikacii Kamenne
pole v druhom a vy8Som nadzemnom podlaZzi, pri dodrZzani majetkovpravneho usporiadania.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F2“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F2" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.
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Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "F2" je zakdzané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane do€asnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F2" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCcom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaé¢nu jednotku F3 -
OD PROPERTY HOLDING

=] Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat kritérium uliénej iary a ¢lenenia na architektonické celky.
=] Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu€ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materidlov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia strednej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebné ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkéna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vyska zastavby v regulacnej jednotke "F3" je 600,90 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulaénej jednotky "F3" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych
celkov vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia modze presiahnut pri
dodrzani ostatnych pravnych predpisov regulaénu Ciaru smerom ku komunikacii Kamenne
pole v druhom a vy8Som nadzemnom podlaZzi, pri dodrZzani majetkovpravneho usporiadania.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,F3“ nie je mozné oplotit.
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= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F3" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento U€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "F3" je zakazané umiestiiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F3" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku F4 -
OD MERKUR SLOVAKIA

= Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat kritérium uliénej Giary a ¢lenenia na architektonické celky.
= Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecdit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uUprave striech su vyluCené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole®.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkcna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vySka zastavby v regulaénej jednotke "F4" je 604,20 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "F4" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulacnu c&iaru smerom ku komunikacii Kamenne pole
v druhom a vy§Som nadzemnom podlazi, pri dodrzani majetkovpravneho usporiadania.
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= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F4“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "F4" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento Ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm urover najvysSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulaénej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "F4" je zakazané umiestiiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F4" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku F5 -
McDONALD

= Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat’ kritérium uliénej &iary a ¢lenenia na architektonické celky.
= Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpedit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uUprave striech su vyluCené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

Stres$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkéna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

o Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vysSka zastavby v regulacnej jednotke "F5" je 603,70 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:
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V ramci regulacnej jednotky "F5" je mozZné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia mdze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu ¢iaru smerom ku komunikacii Kamenne pole
v druhom a vy§Som nadzemnom podlazi, pri dodrZzani majetkovpravneho usporiadania.

=] Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F5“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F5" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm urover najvysSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "F5" je zakdzané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane do€asnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F5" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaé¢nu jednotku F6 -
CURRUS CAPITAL

= Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat kritérium uliénej iary a ¢lenenia na architektonické celky.
=] Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne fadom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu€ené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materidlov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia strednej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebné ciary objektov su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkéna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.
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Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "F6" je 603,90 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "F6" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulacnu c&iaru smerom ku komunikacii Kamenne pole
v druhom a vy§Som nadzemnom podlazi, pri dodrzani majetkovpravneho usporiadania.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F6“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F6" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulagnej jednotky "F6" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F6" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku F7 -
OD MIKROMEDIA

= Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat kritérium uliénej Giary a ¢lenenia na architektonické celky.
= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vyluCené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.
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= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vyska zastavby v regulacnej jednotke "F7" je 603,65 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "F7" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu ¢&iaru smerom ku dopravnému koridoru C5 -
ul."Salatinska"(—pracovny nazov komunikacie) v druhom a vy$§§om nadzemnom podlazi, pri
dodrzani majetko-pravneho usporiadania o max 2,0m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F7“ nie je mozné oplotit.
o Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F7" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm udroven najvy$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebena, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulagnej jednotky "F7" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F7" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, pricom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku F8 -
Umyvarka

= Regulativ zastavby:
Uliéné domoradia musia spifiat kritérium uliénej Giary a ¢lenenia na architektonické celky.
= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vyluCené su viditelné povrchy z asfaltovych pasov a
podobnych materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢éného privadzaca.



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.73
= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese €.10 ,Funkcna a priestorova
regulacia UPN-Z Kamenné pole“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ¢.10 ,Funkéna a
priestorova regulacia UPN-Z Kamenné pole*.

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "F8" je 603,65 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "F8" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu Ciaru smerom ku dopravnému koridoru C5 -
ul."Salatinska"(—pracovny nazov komunikacie) v druhom a vy$8om nadzemnom podlazi, pri
dodrzani majetko-pravneho usporiadania o max 2,0m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,F8“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "F8" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm urover najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulac¢nej jednotky "F8" je zakdzané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane do€asnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "F8" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku G1-
OD JYSK

= Regulativ zastavby:

Ulicné domoradia musia po prestavbe existujiceho objektu spifiat kritérium kontaktu
s regulacnou cCiarou sledujucou dopravny koridor C4.

= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne fadom.
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Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia stresSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkénej a priestorovej
regulacie UPN-Z &.10%

o Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,FunkCnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vyska zastavby v regulacnej jednotke "G1" je 602,25 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

o Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulac¢nej jednotky "G1" je mozné uplatnit model&ciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia mdze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu €iaru vychodnym smerom ku dopravnemu koridoru
C4 v druhom a vy88om nadzemnom podlazi o max 1,5m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regula¢nej jednotke ,,G1“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "G1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento Ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvysSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulaénej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "G1" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "G1" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, pricom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulacnu jednotku G2
- Cerpacia stanica TESCO

= Regulativ zastavby:

Ulitcné domoradia musia po prestavbe existujuceho objektu spifiat kritérium kontaktu
s regulacnou ciarou kolmou na dopravny koridor C4 zadefinovanou vo vykrese ,Funkénej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%
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= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

Stre$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

o Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funknej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10"

Maximalna povolena vySka zastavby v regulaénej jednotke "G2" je 601,70 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulac¢nej jednotky "G2" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulaénu &iaru severnym smerom ku dopravnému koridoru
C1 —ul. Kamenné pole v druhom a vy§Som nadzemnom podlazi o max 1,5m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,G2“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulagnej jednotky "G2" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$3ieho bodu strechy funk&ného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvy$Si bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "G2" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "G2" povolené len na urovni 1. nadzemného podlaZia, pricom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku G3
- Obc¢ianska vybavenost’
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= Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou dopravny
koridor C4 - ul."Chabencova" (-pracovny nazov komunikacie).

= Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpedit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii strednych terds moznost uplatnenia strednej zelene

StreS$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z &.10%

Ak bude cela regulacna jednotka "G3" bola rieSena jednou stavbou v jednej stavebne;j
etape, pri vyrieSeni majetkopravnej podstaty do jedného celku, vtedy je mozné vzlucit
regulaciu pozdiz trasy C4 - ul."Chabencova" (-pracovny nazov komunikacie).

o Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10%.

Maximalna povolena vyska zastavby v regulacnej jednotke "G3" je 602,80 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

o Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "G3" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
ostatnych pravnych predpisov regulacnu Ciaru na severe regulaCnej jednotky smerom ku
dopravnému koridoru C1 v druhom a vy$Som nadzemnom podlazi o max 1,5m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,,G3“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulac¢nej jednotky "G3" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v ramci celej regulaénej jednotky.
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V ramci regulacnej jednotky "G3" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "G3" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, pricom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod..

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regula¢nu jednotku H1
OC TESCO

=] Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou koridor D6
- ul. Kamenné pole

= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpedit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z &.10%

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolend vysSka zastavby v regulacnej jednotke "H1" je 602,00 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "H1" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady.Tato modelacia méze presiahnut pri dodrzani
majetkovych a ostatnych pravnych predpisov regulacnu Ciaru na zapade regulacnej jednotky
smerom ku dopravnému koridoru C1 v druhom a vy§Som nadzemnom podlaZi o max 1,5m,
pri predpokladanej vySke 1.nadzemného podlaZzia min 4,5m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,H1“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "H1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento Ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.
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VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvy$Si bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regula¢nej jednotky "H1" je zakézané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane do€asnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce C&i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "H1" povolené len na urovni 1. nadzemného podlazia, priCom ich plocha sa
zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Nesmu sa pouZivat po 22:00 a pred 6:00 hod.
Zakazuje sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijacov dymu, akustickych zariadeni a inych
zariadeni negativne ovplyvnujucich prirodné a Zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaé¢nu jednotku H2
— Obcianska vybavenost’

=] Regulativ zastavby:

Uliéné domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou dopravny
koridor ,ul. Cho€ska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Spésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

V pripade vyuzitia streSnej roviny na parkovanie vozidiel, je povolena Uprava streSnej roviny
v materialy umozrujucom parkovanie — asfaltobeton, betdn, polyuretanovy nastrek
a podobne.

=] Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlive stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funknej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "H2" je 603,40 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej model&cie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "H2" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na vychod je odporu¢ané zasunutie 1.
nadzemného podlazia a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnej pasaze.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,H2“ nie je mozné oplotit.
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= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulacnej jednotky "H2" je mozZné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucéast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "H2" je zakazané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "H2" povolené len na drovni maximalne +592,00m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kétu nesmmie presiahnut
Ciadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvnujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku H3
—Obcianska vybavenost’ Hotel

= Regulativ zastavby:

Ulicné domoradia musia spifat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou dopravny
koridor C2 -,ul. Dumbierska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne fadom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

Stre$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

o Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlive stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ,FunkCnej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "H3" je 614,90 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej model&cie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:
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V ramci regulacnej jednotky "H3" je mozZné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na vychod je odporiu¢ané zasunutie 1.
nadzemného podlazia a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnej pasaze.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,H3* nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulacnej jednotky "H3" je mozZné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "H3" je zakazané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "H3" povolené len na drovni maximalne +592,00m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kétu nesmmie presiahnut
Ciadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvnujucich prirodné a zivotné prostredie.

Jeden svietiaci napis moze presiahnut stanovenu kotu, za podmienky Ze nesie oznacenie
/meno/ hotela. Jeho plocha bude zapocitana do plochy reklamnych zariadeni.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku H4
— Parkovaci dom so sluzbami

= Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou dopravny
koridor ,ul. Polanska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreS$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢éného privadzaca.

V pripade vyuZitia streSnej roviny na parkovanie vozidiel, je povolena uprava strednej roviny
v materialy umozfiujucom parkovanie — asfaltobeton, betdn, polyuretanovy nastrek
a podobne.
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= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funknej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "H4" je 599,50 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "H4" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na zapad je povolené vysunutie
2.nadzemného podlazia a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnej pasaze.
Prekrytie peSej komunikacie méze byt minimalne vo vyske 3,0m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,H4“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulacnej jednotky "H4" je mozZné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento U€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebena, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "H4" je zakazané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "H4" povolené len na urovni maximalne +587,00m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kotu nesmie presiahnut
Ciadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvnujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku H5
— OD Nay

= Regulativ zastavby:

Uliéné domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou dopravny
koridor ,ul. Polanska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
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predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢ného privadzaca.

=] Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10"

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "H5" je 601,90 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej model&cie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "H5" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na zapad je povolené vysunutie
2.nadzemného podlaZia a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnej paséaze.
Prekrytie peSej komunikacie méze byt minimalne vo vyske 3,0m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,H5“ nie je mozné oplotit.
=] Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "H5" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvy$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacsiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "H5" je zakdzané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "HS" povolené len na drovni maximalne +587,00m n.m. /absolutnej vy3ky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tato kotu nesmie presiahnut
Ciadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvriujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku H6
— Obgcianska vybavenost’
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= Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou dopravny
koridor C4 -,ul.Cho¢ska“(- pracovny nazov komunikacie).

= Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpedit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii strednych terds moznost uplatnenia strednej zelene

StreS$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

V pripade vyuZitia streSnej roviny na parkovanie vozidiel, je povolena uprava strednej roviny
v materialy umozfiujticom parkovanie - asfaltobetén, betdn, polyuretanovy nastrek
a podobne.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebné Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkénej a priestorovej
regulacie UPN-Z &.10%

o Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,FunkCnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulaénej jednotke "H6" je 602,700 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.

o Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "H6" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na zapad je povolené vysunutie
2.nadzemného podlazia a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnej pasaze.
Prekrytie peSej komunikacie musi byt minimalne vo vyske 3,0m.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,H6“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulacnej jednotky "H6" je mozZné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvysSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulagnej jednotky.



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.84

V ramci regula¢nej jednotky "H6" je zakézané umiesthovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "H6" povolené len na urovni maximalne +587,00 m n.m. /absolutnej vySky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kotu nesmie presiahnut
Ciadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyviujucich prirodné a Zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku J1
— OD Shopping Village zapad

= Regulativ zastavby:

Uliéné domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou dopravny
koridor C4 -,ul.Cholska“(-pracovny nazov komunikacie), pricom je definovana exaktna
vzdialenost od tejto regulacnej Ciary 2,0m.

= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne fadom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

Stre$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlaZzi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

V pripade vyuzitia streSnej roviny na parkovanie vozidiel, je povolena Uprava streSnej roviny
v materidly umozfujucom parkovanie — asfaltobeton, betdn, polyuretanovy nastrek
a podobne.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlive stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivée regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "J1" je 601,50 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V rémci regulacnej jednotky "J1" je mozZné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na vychod ana juh je povolené
vysunutie 2. nadzemného podlazia a vy3Sieho podlaZia nad rozsah uréeny regulacnou Ciarou
a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto vysunutie je
mozné max. 2,0m od regulacnej Ciary. Prekrytie peSej komunikacie musi byt minimalne vo
vySke 3,0m nad upravenym terénom.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,J1“ nie je mozné oplotit.
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= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulaénej jednotky "J1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento U€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "J1" je zakazané umiestnovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. suU v ramci regulacnej
jednotky "J1" povolené len na Urovni maximalne +587,50 m n.m. /absolltnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kétu nesmie presiahnut
Ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvnujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulacnu jednotku J2
— OD Shopping Village stred

= Regulativ zastavby:

Uliéné domoradia musia spinat’ kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou koridor D6
-,ul.Cho&ska“(- pracovny nazov komunikacie), a koridor "C3" -,ul.DereS$ska“(- pracovny
nazov komunikacie).

Spbdsob vystavby /jej pripadna etapizacia /musi byt rieSeny tak, aby umozil vytvorenie blok-
ulica, tj musia byt tomu prispésobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien, vyustenia
vzduchotechniky, blezkozvodov a pod.

= Spésob ukonéenia objektov:

Zastre8enie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene.

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohfadom z okolitych budov a zhora z dialni¢ného privadzaca.

V pripade vyuzitia streSnej roviny na parkovanie vozidiel, je povolena Uprava stre$nej roviny
v materialy umozfiujucom parkovanie — asfaltobeton, betdn, polyuretanovy nastrek
a podobne.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.
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= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivée regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "J2" je 601,50 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V rémci regulaénej jednotky "J2" je mozZné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na juh juh asever smerom do
vnutrobloku je povolené vysunutie 2. nadzemného podlazia a vy$Sieho podlazia nad rozsah
uréeny regulaénou Ciarou a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych
priestorov. Toto vysunutie je mozné max. 2,0m od regulatnej Ciary. Prekrytie peSej
komunikacie musi byt minimélne vo vySke 3,0m nad upravenym terénom

=2 Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,J2“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "J2" je moZné umiestnit’ reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 2% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento Ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat viac ako 500mm urover najvysSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebefia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "J2" je zakazané umiestnovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. suU v ramci regulacnej
jednotky "J2" povolené len na urovni maximalne +587,500m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kétu nesmie presiahnut
ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvriujucich prirodné a Zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku J3
— OD Shopping Village vychod

=] Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifat’ kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou koridor D6
-,ul.ChoCska“(- pracovny nazov komunikacie) a dopravny Kkoridor C3 -,ul.DereSska“(-
pracovny nazov komunikacie).

Spbsob vystavby /jej pripadna etapizacia /musi byt rieSeny tak, aby umozil vytvorenie blok-
ulica, tj musia byt tomu prispésobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien, vyustenia
vzduchotechniky, blezkozvodov a pod. Toto kritérium sa vztahuje na parter /1.+ 2. nadzemné
podlazie/. VysSie nadzemné podlazia mozu byt rieSené ako solitérne objekty s odstupom od
buducej zastavby v zmysle inych predpisov.
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= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia stresSnej zelene

Stre$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

o Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vySku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funknej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10"

Maximalna povolena vysSka zastavby v regulacnej jednotke "J3" je 592,00 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej model&cie.

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "J3" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na juh a sever smerom do vnutrobloku
je povolené vysunutie 2. nadzemného podlaZia a vy$Sieho podlaZzia nad rozsah ureny
regulacnou Ciarou a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto
vysunutie je mozné max.2,0m od regulacnej Ciary. Prekrytie peSej komunikacie musi byt
minimalne vo vySke 3,0m nad upravenym terénom

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,J3“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regula¢nej jednotky "J3" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS3ieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvy$Si bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "J3" je zakdzané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "J3" povolené len na Urovni maximalne +587,50 m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kétu nesmie presiahnut
ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
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sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijatov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyviujucich prirodné a Zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku J4—
Park

= Regulativ zastavby:

Zastavba je zakazana, povolené su len drobné stavby do suhrnnej vymery 50,0m2 v celej
regulaCnej jednotke. Ako forma zastavby je mozna jedine solitérna zastavba, kde vsetky
strany drobnej stavby/objektu su pohladovo exponované, vratane streSnych rovin. Pripadné
Sportové zariadenia musia byt navrhnuté pre vysoku zataz.

Pre pripadné vyuZitie suterénu ako parkovacej garadze na urovni terénu su povolené jedine
Casti stavby sluziace jedine na vjazd do garaze.

o Spoésob ukonéenia objektov:

ZastreSenie drobnych stavieb je mozné  plochymi strechami s architektonickou a
dizajnérskou Upravou strechy ako piatej fasady, pripadne architektonicky zaujimavym
rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je
potrebné zabezpeclit aby nebolo okolie pristupné lTudom ohrozované snehom pripadne
ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov.

Pri realizacii pripadnej podzemnej parkovacej garaze musi byt streSna rovina rieSena ako
intenzivna stredna zelen

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z &.10%

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivée regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke ,J4“ je 592,00 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky ,J4“ je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Ortogonalny priemet pripadného vysunutia
nesmie presiahnut vymeru definovanu pre drobné stavby.

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,J4“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regula€nej jednotky ,J4“ je mozné umiestnit’ reklamné zariadenia len ako sucast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.
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Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 200mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
0,5m2 celkovo v rdmci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky ,J4“ je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. suU v ramci regulacnej
jednotky ,J4“ zakazané. Zakazuje sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu,
akustickych zariadeni ainych =zariadeni negativne ovplyviujucich prirodné a zivotné
prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku K1—
OD Mercury Market

= Regulativ zastavby:

Uliené domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou dopravny
koridor C3 -,ul.DereSska“(- pracovny nazov komunikacie) a vnutroarealové komunikacie

Spbsob vystavby /jej pripadna etapizacia / musi byt rieSeny tak, aby umozil vytvorenie blok-
ulica, tj musia byt tomu prispésobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien, vyustenia
vzduchotechniky, blezkozvodov a pod. Toto kritérium sa vztahuje na parter 1.+ 2.nadzemné
podlazie. VysSie nadzemné podlazia mozu byt rieSené ako solitérne objekty s odstupom od
buducej zastavby v zmysle inych predpisov.

= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

Stre$né roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vyska zastavby v regulaCnej jednotke "K1" je 606,60 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "K1" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Je povolené vysunutie 2. nadzemného podlazia
a vysSieho podlazia nad rozsah ur€eny regulacnou Ciarou a vytvorenie krytého nastupného



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.90

priestoru do obchodnych priestorov. Toto vysunutie je mozné max. 2,0m od regulaénej Ciary.
Prekrytie peSej komunikacie musi byt minimalne vo vyske 3,0m nad upravenym terénom

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,K1“ nie je mozné oplotit.
=] Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "K1" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS3ieho bodu strechy funk&ného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvy$Si bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V ramci regulacnej jednotky "K1" je zakazané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K1" povolené len na drovni maximalne +601,00 m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kotu nesmie presiahnut
Ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvihujucich prirodné a Zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku K2—
OV Juh - privadzaé

= Regulativ zastavby:

Stavby v ramci regulacnej jednotky "K2" mozu byt zrealizované ako solitérny monoblok,
pripadne etapovite s tym, ze Ziadna Cast stavby nepresiahne regula¢né Ciary definované v
dokumentacii, pristupny bude z dopravného koridoru C2 + R2 - ,ul.Pod Chopkom®(-
pracovny nazov komunikacie).

Spbdsob vystavby /jej pripadna etapizacia /musi byt rieSeny tak, aby umozil vytvorenie blok-
ulica, tj tomu musia byt prispbsobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien, vyustenia
vzduchotechniky, blezkozvodov a pod. Toto kritérium sa vztahuje na 1.+2. nadzemné
podlazie/. VysSie nadzemné podlazia mozu byt rieSené ako solitérne objekty s odstupom od
buducej zastavby v zmysle inych predpisov.

= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia stresSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.
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V pripade vyuzitia streSnej roviny na parkovanie vozidiel, je povolena Uprava streSnej roviny
v materialy umozrujucom parkovanie — asfaltobeton, betdn, polyuretanovy nastrek
a podobne.
=] Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10"

Maximalna povolena vySka zastavby v regulaCnej jednotke "K2" je 607,00 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulanej jednotky "K2" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na juh a sever smerom do vnutrobloku
je povolené vysunutie 2. nadzemného podlaZia a vy$Sieho podlaZzia nad rozsah ureny
regulacnou Ciarou a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto
vysunutie je mozné max.2,0m od regulaénej Ciary. Prekrytie pedej komunikacie musi byt
minimalne vo vyske 3,0m nad upravenym terénom

= Stanovenie limitu oplotenia:
Stavby regulacnej jednotke ,K2“ nie je mozné oplotit.
=] Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "K2" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

VySkovo nesmu presahovat’ viac ako 500mm uroven najvyS$3ieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacSiu plochu ako
2,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "K2" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K2" povolené len na urovni maximalne +601,50 m n.m. /absolutnej vySky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tato kotu nesmie presiahnut
Ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvriujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku K3—
OV Vychod 1.

= Regulativ zastavby:
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Ulicné domoradia musia spifat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou dopravny
koridor C2 -,ul.Dumbierska“(- pracovny nazov komunikacie) a koridor C3 -,ul.Deres$ska“(-
pracovny nazov komunikacie).

Spbsob zastavby je urCeny ako blokovy, tj funkéné celky /stavby €i Casti stavieb/ mdézu mat
diferencovany vzhlad, mézu byt umiestnené vedla seba Ci nad sebou, ale musia vytvorit
uceleny blok — uli¢nu liniu.

Spbsob vystavby /jej pripadna etapizacia /musi byt rieSeny tak, aby umozila vytvorenie
bloku-ulice, tj musia byt tomu prispdsobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien,
vyustenia vzduchotechniky, bleskozvodov a pod.

o Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne fadom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€éného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z &.10%

o Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivée regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢.10%.

Maximalna povolena vyska zastavby v regulaCnej jednotke "K3" je 607,80 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

=] Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "K3" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na vychod a sever je povolené
vysunutie 2. nadzemného podlazia a vySSieho podlazia nad rozsah uréeny regulacnou
Ciarou a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto vysunutie
je mozné max.2,0m od regulacnej Ciary. Prekrytie peSej komunikacie musi byt minimalne vo
vySke 3,0m nad upravenym terénom

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby v regulacnej jednotke ,K3“ je mozné oplotit, ale len ako jeden uceleny areal
regulacnych jednotiek "K3" spolu s "K4". VysSka oplotenia je max 1,5m. Ako materialova
alternativa nepriehladnej Casti oplotenia je povoleny nepriehladny Zivy plot z vhodnych
rastlin do uréenej vysky kde poplastované pletivo mdzZze byt umiestnené z vnatornej strany
arealu. Oplotenie musi byt su€astou stavebného konania. .

=] Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "K3" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.
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Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm udroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vaésiu plochu ako
1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "K3" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K3" povolené len na Urovni maximalne +590,00 m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kotu nesmie presiahnut
Ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvnujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulacnu jednotku K4—
OV Vychod 2.

= Regulativ zastavby:

Ulicné domoradia musia spifat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou koridor
dopravny C2 -,ul.Dumbierska“(- pracovny nazov komunikacie) a koridor dopravny C2 -
»=Uul.Pod Chopkom®(- pracovny nazov komunikacie).

Spbdsob zastavby je ur€eny ako blokovy, tj funkéné jednotky /stavby &i Casti stavieb/ moézu
mat diferencovany vzhlad, mézu byt umiestnené vedla seba ¢&i nad sebou, ale musia vytvorit
uceleny blok —uliénu liniu.

Spdsob vystavby /jej pripadna etapizacia / musi byt rieSeny tak, aby umoznila vytvorenie
bloku-ulice, tj tomu musia byt prispésobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien,
vyustenia vzduchotechniky, bleskozvodov a pod.

= Spoésob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpedit aby nebolo okolie pristupné
[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia stresSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni€ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolend vySka zastavby v regulaCnej jednotke "K4" je 607,80 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie.



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.94

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "K4" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na vychod a juh je povolené vysunutie
2. nadzemného podlazia avySSieho podlazia nad rozsah urCeny regulaénou ciarou
a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto vysunutie je
mozné max.2,0m od regulacnej Ciary. Prekrytie peSej komunikacie musi byt minimalne vo
vySke 3,0m nad upravenym terénom

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,K4“ je mozné oplotit, ale len ako jeden uceleny areal
regulacnych jednotiek "K3" spolu s "K4". VySka oplotenia je max 1,5m, Ako materialova
alternativa nepriehladnej Casti oplotenia je povoleny nepriehladny Zivy plot z vhodnych
rastlin do urenej vySky kde poplastované pletivo méze byt umiestnené z vnatornej strany
arealu. Oplotenie musi byt su€astou stavebného konania. .

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "K4" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucéast
funk&nych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvySSieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebena, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacsiu plochu ako
1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "K4" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane docasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K4" povolené len na Urovni maximalne +590,50 m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kotu nesmie presiahnut
Ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvriujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulacnu jednotku K5-
Melioraény kanal

= Regulativ zastavby:

Zastavba je zakazana, povolené su len vodohospodarske a dopravné stavby a sadove
upravy v celej regulacnej jednotke.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funknej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

= Stanovenie limitu oplotenia:
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Stavby regulacnej jednotke ,K5“ nie je mozné oplotit.
= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V rdmci regulaénej jednotky "K5" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stozZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K5" zakazané. Zakazuje sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijatov dymu,
akustickych zariadeni ainych zariadeni negativne ovplyviujucich prirodné a Zivotné
prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku K6—
OV Juh

= Regulativ zastavby:

Ulitné domoradia mézu spifiat’ kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujicou dopravny
koridor C2 -,ul.Pod Chopkom*(- pracovny nazov komunikacie).

Spbsob zastavby je uréeny ako blokovy, tj funkéné celky /stavby €i Casti stavieb/ mdézu mat
diferencovany vzhlad, mézu byt umiestnené vedla seba ¢i nad sebou.

Spdsob vystavby /jej pripadna etapizacia/ moze byt rieSeny tak, aby umozila vytvorenie
bloku-ulice, tj musia byt tomu prispésobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien,
vyustenia vzduchotechniky, bleskozvodov a pod.

= Spésob ukonéenia objektov:

Zastre8enie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia stresSnej zelene

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢ného privadzaca.

= Stanovenie stavebnych diar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinované vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funknej a
priestorovej regulacie UPN-Z €.10%

Maximalna povolena vySka zastavby v regulacnej jednotke "K6" je 604,80 m n.m., bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulanej jednotky "K6" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na juh je povolené vysunutie
2.nadzemného podlazia avySSieho podlazia nad rozsah urleny regulacnou ciarou
a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto vysunutie je
mozné max.2,0m od regulacnej Ciary. Prekrytie pedej komunikacie musi byt minimalne vo
vySke 3,0m nad upravenym terénom
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= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulagnej jednotke ,K6“ je mozZné oplotit, ale len ako jeden uceleny areal
regulacnych jednotiek "K6" spolu s "K7". VysSka oplotenia je max 1,5m. Ako materialova
alternativa nepriehladnej Casti oplotenia je povoleny nepriehladny Zzivy plot z vhodnych
rastlin do uréenej vySky kde poplastované pletivo méze byt umiestnené z vnatornej strany
arealu. Oplotenie musi byt suCastou stavebného konania. .

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulac¢nej jednotky "K6" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento u€el nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvy$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebena, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacsiu plochu ako
1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "K6" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K6" povolené len na urovni maximalne +590,00 m n.m. /absolutnej vysky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tuto kotu nesmie presiahnut
ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvriujucich prirodné a zivotné prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku K7—-
OV sever polyfunkcia

= Regulativ zastavby:

Uliéné domoradia musia spifiat kritérium kontaktu s regulaénou &iarou sledujucou dopravny
koridor C3 -,ul.DereSska“(- pracovny nazov komunikacie).

Spbsob zastavby je urCeny ako blokovy, tj funkéné celky /stavby €i Casti stavieb/ mézu mat
diferencovany vzhfad, m6zu byt umiestnené vedla seba &i nad sebou, ale musia vytvorit
uceleny blok —uliénu liniu.

Spbdsob vystavby /jej pripadna etapizacia /musi byt rieSeny tak, aby umozila vytvorenie
bloku-ulice, tj musia byt tomu prispdsobené zaklady, Stitové steny musia byt bez okien,
vyustenia vzduchotechniky, bleskozvodov a pod.

= Sposob ukonéenia objektov

ZastreSenie plochymi strechami s architektonickou a dizajnérskou Upravou strechy ako piatej
fasady, pripadne architektonicky zaujimavym rieSenim Sikmymi strechami bez presnejSie
predpisaného spadu. Pri takomto rieSeni je potrebné zabezpecit aby nebolo okolie pristupné
l[udom ohrozované snehom pripadne ladom.

Pri povrchovej Uprave striech su vylu¢ené su povrchy z asfaltovych pasov a podobnych
materialov. Pri realizacii streSnych teras moznost uplatnenia streSnej zelene



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.97

StreSné roviny nesmu obsahovat prvky technického zariadenia budov /zariadenia a rozvody
VZT a chladenia, motorgeneratory a pod./, alebo tieto musia byt umiestnené v technickom
podlazi, aby boli skryté proti pohladom z okolitych budov a zhora z dialni¢éného privadzaca.

=] Stanovenie stavebnych ciar:

Jednotlivé stavebne Ciary objektov su zadefinovane vo vykrese ,Funkcnej a priestorovej
regulacie UPN-Z ¢.10“.

= Stanovenie regulativov pre vysku zastavby:

Jednotlivé regulativy pre vysku zastavby su zadefinované vo vykrese ,Funkinej a
priestorovej regulacie UPN-Z ¢€.10"

Maximalna povolend vysSka zastavby v regulacnej jednotke "K7" je 607,80m n.m. bez
uplatnenia limitu streSnej modelacie

= Stanovenie limitu fasadnej modelacie:

V ramci regulacnej jednotky "K7" je mozné uplatnit modelaciu fasad architektonickych celkov
vysunutim, alebo zasunutim hmoty fasady. Smerom na sever je povolené vysunutie
2.nadzemného podlazia avySSieho podlaZia nad rozsah uréeny regulacnou ciarou
a vytvorenie krytého nastupného priestoru do obchodnych priestorov. Toto vysunutie je
mozné max.2,0m od regulacnej Ciary. Prekrytie pedej komunikacie musi byt minimalne vo
vySke 3,0m nad upravenym terénom

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,K7“ je mozné oplotit, ale len ako jeden uceleny areal
regulacnych jednotiek "K6" spolu s "K7". VySka oplotenia je max 1,5m, Ako materidlova
alternativa nepriehladnej Casti oplotenia je povoleny nepriehladny Zzivy plot z vhodnych
rastlin do uréenej vysky kde poplastované pletivo moze byt umiestnené z vnuatornej strany
aredlu. Oplotenie musi byt su€astou stavebného konania. .

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "K7" je mozné umiestnit reklamné zariadenia len ako sucast
funkénych celkov /stavieb/, pri€om ich umiestnenie musi byt definované v stavebnom konani.

Musia byt spojené so stavbou a sucCet celkovej plochy reklamnych zariadeni nesmie
presiahnut 1% plochy fasady, na ktorej su umiestnené.

Do plochy ortogonalneho priemetu fasady sa pre tento ucel nezapocitava pripadny priemet
Sikmej strechy, a to aj vtedy ked reklamné zariadenie bude na nej umiestnené.

Vyskovo nesmu presahovat viac ako 500mm uroven najvy$Sieho bodu strechy funkéného
celku /atiky, hrebenia, rimsy.../.

Reklamné zariadenie presahujuce najvyssi bod strechy nesmie mat vacsiu plochu ako
1,5m2 celkovo v ramci celej regulacnej jednotky.

V rdmci regulaénej jednotky "K7" je zakazané umiesthiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K7" povolené len na urovni maximalne +590,00 m n.m. /absolutnej vySky/, pricom
ich plocha sa zapocitava do plochy reklamnych zariadeni. Tato kétu nesmie presiahnut
Ziadna Cast reklamného zariadenia. Nesmu sa pouZzivat po 22:00 a pred 6:00 hod. Zakazuje
sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu, akustickych zariadeni a inych zariadeni
negativne ovplyvriujucich prirodné a zivotné prostredie.
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Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulacnu jednotku K8—
ochranné pasmo dialnice

= Regulativ zastavby:

Zastavba je zakazana, povolené su len vodohospodarske, inzinierske a dopravné stavby
a sadoveé upravy v celej regulacnej jednotke.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,K8“ je mozné oplotit len a jedine v pripade, Zze hranica oplotenia
/samotné oplotenie/ bude pri telese dialnice a bude potrebné pre jej prevadzku.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "K8" je zakazané umiestfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "K8" zakazané. Zakazuje sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijacov dymu,
akustickych zariadeni ainych =zariadeni negativne ovplyviujucich prirodné a Zivotné
prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku L1-
ochranné pasmo dialnice

= Regulativ zastavby:

Zastavba je zakazana, povolené su len vodohospodarske, inzinierske a dopravné stavby
a sadové upravy v celej regulacnej jednotke. Pripadné suhlasné stanovisko Narodnej
dialni¢nej spoloCnosti k zameru vystavby v tejto regulacnej jednotke ju méze umoznit. V tom
pripadeje zastavba regulovana v zmysle vykresu ,Funkénej a priestorovej regulacie UPN-Z
¢.10%

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,L1“ je mozné oplotit len a jedine v pripade, ze hranica oplotenia
/samotné oplotenie/ bude na juznej strane regulacnej jednotky pri telese dialnice a bude
potrebné pre prevadzku dialnice.

= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulaCnej jednotky "L1" je zakazané umiestrfiovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoziare, reklamné plochy, vratane doCasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujice &i svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "L1" zakazané. Zakazuje sa pouzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu,
akustickych zariadeni ainych =zariadeni negativne ovplyviujucich prirodné a zivotné
prostredie.

Regulativy umiestnenia a zastavovacie podmienky pre regulaénu jednotku L2—-
teleso dialnice

=] Regulativ zastavby:

Zastavba je zakazana, povolené su len stavby sliziace prevadzke dialnice a
vodohospodarske, inZinierske a dopravné stavby a sadové upravy v celej regulacnej
jednotke.

= Stanovenie limitu oplotenia:

Stavby regulacnej jednotke ,L2“ je mozné oplotit len a jedine v pripade, ze hranica oplotenia
/samotné oplotenie/ bude pri telese dialnice a bude potrebné pre jej prevadzku.
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= Stanovenie limitov reklamnych zariadeni:

V ramci regulacnej jednotky "L2" je zakdzané umiestriovat samostatne stojace reklamné
zariadenia — pylony, stoZiare, reklamné plochy, vratane doasnych.

Aktivne zariadenia — obrazovky, rolujuce Ci svietiace napisy a pod. su v ramci regulacnej
jednotky "L2" zakazané. Zakazuje sa pouZzivanie svetlometov, laserov, vyvijaCov dymu,
akustickych zariadeni ainych zariadeni negativne ovplyviujucich prirodné a Zivotné
prostredie.

d/ URCENIE NEVYHNUTNEJ VYBAVENOSTI STAVIEB

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénti jednotku A - POBREZIE TOKU

= vybavenie mestskym mobilidrom s vysokou estetickou hodnotou, jednotného poriatia a
materialového rieSenia, dotvarajuci obraz parku. Nie su pripustné plastové prvky mobiliaru,
uprednostnit prirodné materialy a materialy s vysokou zivotnostou.

= bezbariérové rieSenie priestoru regulacnej jednotky a umoznit’ tak pristup osobam so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie

= zabezpec€enie ochrany prirodnych zloZiek v uzemi

= venciska pre psy musia mat oplotenie a prisludenstvo pre zabezpecéenie hygieny v nich
samotnych a v ich okoli. Je potrebne v ramci rieSenia mobiliaru zabezpedit’ dostatocne
moznosti a prostriedky pre informovanie navstevnikov parku.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku B1 - Uzemie s prevahou
obytnej vystavby vybavenosti

= navrhované bytové domy v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre bytové budovy v zmysle § 43b 0ds.3, 4, 5, 6.

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZzivat napojenie na Zumpy. , nie je povolené vyuzivat napojenie na zumpy.

= bytové domy na svojom pozemku musia byt vybavené verejnym parkoviskom. Odstavné
parkovacie statia musia byt zabezpec€ené v minimalnom rozsahu 1 statie /parkovisko na 1
byt

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= detské ihriska vo vnutroblokoch bytovych domov musia mat oplotenie a musia byt
zabezpelené v ich uzemi prevadzkové poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je
mozné od tejto podmienky upustit. Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpeénostné
rieSenie, vSetky pouzité prvky musia byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a
hygienicky kontrolované v pravidelnych intervaloch.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov
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= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 24 os6b podfa vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodhiami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku B2 - izemie v ochrannom
pasme cintorina

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku B3 - vyhradené uUzemie
parkovo upravenej zelene s funkciou sprievodnej zelene vodného toku

= Polyfunk&né zariadenie Sportu a obCianskej vybavenosti bude mat zabezpeceny
potrebny pocet parkovacich miest na svojom, resp. prenajatom pozemku.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy. , nie je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= Stavby hromadnych parkovisk musia byt vybavené odlu¢ovaémi ropnych latok.

= Parkovanie a odstavovanie motorovych vozidiel pre bytovy dom bude zabezpeené na
pozemku bytového domu podfa platnej STN 73 6110/Z1.

= vybavenie mestskym mobiliarom s vysokou estetickou hodnotou, jednotného poratia a
materialového riedenia, dotvarajuci obraz parku. Nie su pripustné plastové prvky mobiliaru,
uprednostnit’ prirodné materialy a materialy s vysokou Zivotnostou.

= bezbariérové rieSenie priestoru regulacnej jednotky a umoznit tak pristup osobam so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie

= zabezpecenie ochrany prirodnych zloziek v tzemi

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodhiami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obCianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku C1 - Zéna ochrannom pasme
cintorina

= vybavenie mestskym mobiliarom s vysokou estetickou hodnotou, jednotného poratia a
materialového riedenia, dotvarajuci obraz parku. Nie su pripustné plastové prvky mobiliaru,
uprednostnit’ prirodné materialy a materialy s vysokou Zivotnostou.

= bezbariérové rieSeni priestoru regulacnej jednotky a umoznit tak pristup osobam so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie
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= zabezpecenie ochrany prirodnych zloZiek v uzemi

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku C2 — Cintorin

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obCianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku C3 - Zelen

= vybavenie mestskym mobilidrom s vysokou estetickou hodnotou, jednotného poriatia a
materialového rieSenia, dotvarajuci obraz parku. Nier su pripustné plastové prvky mobiliaru,
uprednostnit’ prirodné materialy a materialy s vysokou Zivotnostou.

= bezbariérové rieSeni priestoru regulacnej jednotky a umoznit tak pristup osobam so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie

= zabezpeclenie ochrany prirodnych zloZiek v uzemi

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obCianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku D1 — Obcianska vybavenost

= navrhované bytové domy v rieéenom Gzemi musia spifiat podmienky stavebného
zakona pre bytové budovy v zmysle § 43b ods.3, 4, 5, 6.

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy

= bytové domy na svojom pozemku musia byt vybavené verejnym parkoviskom. Odstavné
parkovacie statia musia byt zabezpecené v rozsahu 1 statie /parkovisko na 1 byt

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytov pre 90 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.
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Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku D2 — Bytova vystavba
s prevahou bytovych domov

= navrhované bytové domy v rieéenom Gzemi musia spifiat podmienky stavebného
zakona pre bytové budovy v zmysle § 43b 0ds.3, 4, 5, 6.

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= bytové domy na svojom pozemku musia byt vybavené verejnym parkoviskom. Odstavné
parkovacie statia musia byt zabezpeéené v rozsahu minimalne 1 statie /parkovisko na 1 byt

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= detské ihriska vo vnutroblokoch bytovych domov musia mat oplotenie a musia byt
zabezpedené v ich uzemi prevadzkové poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je
mozné od tejto podmienky upustit. Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpeénostné
rieSenie, vdetky pouzité prvky musia byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a
hygienicky kontrolované v pravidelnych intervaloch.

= detské ihriska vo vnutroblokoch bytovych domov musia mat’ oplotenie a musia byt
zabezpecené v ich uzemi prevadzkové poriadky.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytov pre 531 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku E1 — Bytova vybavenost

= navrhované bytové domy v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre bytové budovy v zmysle § 43b ods.3, 4, 5, 6.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= bytové domy na svojom pozemku musia byt vybavené verejnym parkoviskom. Odstavné
parkovacie statia musia byt zabezpeéené v rozsahu 1 statie /parkovisko na 1 byt

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= detské ihriska vo vnutroblokoch bytovych domov musia mat oplotenie a musia byt
zabezpedené v ich uzemi prevadzkové poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je
mozné od tejto podmienky upustit. Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpeénostné
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rieSenie, v8etky pouZité prvky musia byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrZiavané a
hygienicky kontrolované v pravidelnych intervaloch.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytov pre 712 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku E2 — Bytova vybavenost

= navrhované bytové domy v rieSenom Gzemi musia spifiat podmienky stavebného
zakona pre bytové budovy v zmysle § 43b 0ds.3, 4, 5, 6.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= bytové domy na svojom pozemku musia byt vybavené verejnym parkoviskom. Odstavné
parkovacie statia musia byt zabezpecené v minimalnom rozsahu 1 statie /parkovisko na 1
byt

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpec€i na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= detské ihriska vo vnutroblokoch bytovych domov musia mat oplotenie a musia byt
zabezpedené v ich uzemi prevadzkové poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je
mozné od tejto podmienky upustit. Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpecnostné
rieSenie, vdetky pouzité prvky musia byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a
hygienicky kontrolované v pravidelnych intervaloch.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytov pre 840 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku F1 — TREND

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obCianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
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musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 70 os6b podrla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaécnu jednotku F2 — INTERSPORT

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku F3 — PROPERTY HOLDING

= navrhované obéianske stavby v rie§enom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obCianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytov pre 141 oséb podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skuto€nej kapacity prislusnej stavby.
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Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku F4 — MERKUR SLOVAKIA

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku F5 — McDONALD

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 66 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku F6 — CURRUS CAPITAL
/planovana vystavba/

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.
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= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytov pre 85 oséb podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku F7 — MIKROMEDIA

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpefené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poZiadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 29 os6b podrla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku F8 — Umyvarka

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
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musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku G1 — OD JYSK

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpec€i na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 20 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaéni jednotku G2 — Cerpacia stanica TESCO

= navrhované obéianske stavby v rie§enom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulac¢nu jednotku G3 — Obcianska vybavenost

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.
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= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpefené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkov

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku H1 — OC TESCO

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpefené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poZiadavkov

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= zabezpeclenie ochrany prirodnych zloZiek v uzemi

= pre zrealizovanie v plnom rozsahu, ktory umozniuje regulacie je potrebna realizacia
prelozky potoka Mociarka a protipovodhovych opatreni

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 75+25 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku H2 — Obcianska vybavenost

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.
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= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= zabezpecenie ochrany prirodnych zlozZiek v uzemi

= pre zrealizovanie v plnom rozsahu, ktory umozfiuje regulacie je potrebna realizacia
prelozky potoka Mociarka a protipovodrniovych opatreni

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 75+25 oséb podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodriami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku H3 — Obcianska vybavenost-
Hotel

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 185 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= priestory pre zradenie plynotesného CO ukrytu pre 200 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= zabezpecéenie ochrany prirodnych zloZiek v uzemi

= pre zrealizovanie v plnom rozsahu, ktory umozfiuje regulacie je potrebna realizacia
prelozky potoka Mociarka a protipovodhovych opatreni
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= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 75+25 o0séb podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podfla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodhiami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku H4 — Parkovaci dom so
sluzbami

= navrhované obéianske stavby v rie§enom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 15 0s6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skuto€nej kapacity prislusnej stavby.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulac¢nu jednotku H5 — OD NAY

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodhiami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov
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Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku H6 — Obcianska vybavenost

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= zabezpecenie ochrany prirodnych zloziek v tuzemi

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodhiami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku J1 — OD Shopping Village
zapad

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluZnych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku J2 — OD Shopping Village
stred

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.
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= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpefené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohfadom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 45 os6b podrla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku J3 — OD Shopping Village
vychod

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpeci na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko. = objekty musia byt vybavené verejnym
parkoviskom na svojom pozemku, alebo na pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s
vlastnickym. Odstavné parkovacie statia musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom
STN a ostatnymi predpismi ako minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodnami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 92 os6b podla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prisludnej stavby.

= detské ihriska musia mat oplotenie a musia byt zabezpecené v ich uzemi prevadzkove
poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je mozné od tejto podmienky upustit.
Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpecnostné rieSenie, vSetky pouzité prvky musia
byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a hygienicky kontrolované v pravidelnych
intervaloch.
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Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku J4 — Park

= vybavenie mestskym mobilidrom s vysokou estetickou hodnotou, jednotného poriatia a
materialového riedenia, dotvarajuci obraz parku. Nie su pripustné plastové prvky mobiliaru,
uprednostnit’ prirodné materialy a materialy s vysokou Zivotnostou.

= bezbariérové rieSeni priestoru regulacnej jednotky a umoznit tak pristup osobam so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie

= detské ihriskd musia mat oplotenie a musia byt zabezpecené v ich uzemi prevadzkové
poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je mozné od tejto podmienky upustit’.
Povrchy dopadovych pléch musia mat’ bezpecnostné rieSenie, vSetky pouzité prvky musia
byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a hygienicky kontrolované v pravidelnych
intervaloch.

= zabezpecenie ochrany prirodnych zloziek v tzemi

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodriami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku K1 — OD Merkury Market

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou pozZiadavkou.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodnami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulacnu jednotku K2 — OV Juh

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.
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= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpelené v rozsahu poZzadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodfiami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku K3 — OV Vychod 1

= navrhované obé&ianske stavby v rie§enom Uzemi musia spifat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpefené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou pozZiadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= detské ihriskd musia mat oplotenie a musia byt zabezpecCené v ich uzemi prevadzkové
poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je mozné od tejto podmienky upustit.
Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpeénostné rieSenie, vSetky pouzité prvky musia
byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a hygienicky kontrolované v pravidelnych
intervaloch.

= zabezpelenie ochrany prirodnych zloziek v Uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodhami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 84 os6b podfa vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku K4 — OV Vychod 2

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.
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= vSetky objekty musia byt napojené na inZinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuzivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpefené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= detské ihriska musia mat oplotenie a musia byt zabezpecené v ich uzemi prevadzkove
poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je mozné od tejto podmienky upustit.
Povrchy dopadovych pléch musia mat’ bezpecnostné rieSenie, vSetky pouzité prvky musia
byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a hygienicky kontrolované v pravidelnych
intervaloch.

= zabezpelenie ochrany prirodnych zloziek v Uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodniami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 98 os6b podfa vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Urcenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku K5 — Melioracny kanal

= zabezpelenie ochrany prirodnych zloziek v Uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodnami.

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku K6 — OV Juh

= navrhované obéianske stavby v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpec€i na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie stétia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poZiadavkou.
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= stavby miestnych obsluZznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= zabezpecenie ochrany prirodnych zloZiek v Uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zrazkovej vody a ochranu
pred povodriami. Prednostne maju vyuZivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 41 os6b podrla vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.

Urcéenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku K7 — OV sever polyfunkcia

= navrhované bytové domy v rieSenom Gzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre bytové budovy v zmysle § 43b ods.3, 4, 5, 6.

= navrhované obé&ianske stavby v rieSenom Uzemi musia spinat podmienky stavebného
zakona pre nebytové budovy v zmysle § 43c ods.1, 2, 3.

= vSetky objekty musia byt napojené na inzinierske siete - voda, kanalizacia, energie, nie
je povolené vyuZivat napojenie na Zumpy.

= bytové domy na svojom pozemku musia byt vybavené verejnym parkoviskom. Odstavné
parkovacie statia musia byt zabezpecené v rozsahu 1 statie /parkovisko na 1 byt

= kazda stavba, ktora produkuje tuhy komunalny odpad zabezpedi na svojom pozemku
priestor pre jeho zber a triedenie. Nadoby musia byt umiestnené na verejne pristupnom
mieste a vo vazbe na verejné parkovisko.

= objekty musia byt vybavené verejnym parkoviskom na svojom pozemku, alebo na
pozemku ku ktorému maju vztah porovnatelny s vlastnickym. Odstavné parkovacie statia
musia byt zabezpecené v rozsahu pozadovanom STN a ostatnymi predpismi ako
minimalnou poziadavkou.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a pesich chodnikov a verejnej obgianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

= detské ihriska musia mat oplotenie a musia byt zabezpecené v ich uzemi prevadzkove
poriadky. V pripade oplotenia uceleného arealu je mozné od tejto podmienky upustit’.
Povrchy dopadovych pléch musia mat bezpecnostné rieSenie, vSetky pouzité prvky musia
byt certfkovane. Pieskoviska musia byt udrziavané a hygienicky kontrolované v pravidelnych
intervaloch.

= zabezpelenie ochrany prirodnych zloZiek v Uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodnami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= priestory pre zradenie jednoduchého CO ukrytu pre 99 oséb podfa vyhl. 532/2006
Z.z,resp.podla skutoCnej kapacity prislusnej stavby.
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Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku K8 — Ochranné pasmo
dialnice

= zabezpecenie ochrany prirodnych zloZiek v uzemi

= zabezpecenie ochrany funkcie dopravného koridoru dialnice D1

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku L1 — Ochranné pasmo dialnice

= vybavenie mestskym mobilidrom s vysokou estetickou hodnotou, jednotného poriatia a
materialového rieSenia, dotvarajuci obraz parku. Nier su pripustné plastové prvky mobiliaru,
uprednostnit’ prirodné materialy a materialy s vysokou Zivotnostou.

= bezbariérové rieSeni priestoru regulacnej jednotky a umoznit tak pristup osobam so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie

= zabezpelenie ochrany prirodnych zloziek v uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= stavby musia byt rieSené s ohladom na spomalenie odtoku zraZkovej vody a ochranu
pred povodnami. Prednostne maju vyuzivat retenciu a vsakovanie.

= stavby miestnych obsluznych komunikacii a peSich chodnikov a verejnej obcianskej
vybavenosti musia byt rieSené pre bezbariérovy pohyb chodcov

Uréenie nevyhnutnej vybavenosti pre regulaénu jednotku L2 — teleso dialnice

= zabezpecenie ochrany prirodnych zloziek v Uzemi, najma vodného toku a sprievodne;j
zelene

= zabezpecenie ochrany funkcie dopravného koridoru dialnice D1

e/ REGULATIVY ZACLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ ZASTAVBY,
PAMIATKOVYCH REZERVACIi, DO PAMIATKOVYCH ZON A DO
OSTATNEJ KRAJINY

Uzemny plan Zény &.11 Juzné mesto-Kamenné pole je vychadza z celomestskych
suvislosti, z funkénych a priestorovo-kompozi¢nych vazieb na susedné uzemia. Pri riadeni
zastavby zony Zony €.11 Juzné mesto-Kamenné pole je potrebné zabezpeclit' prepojenie s
okolitymi astami mesta nasledovnym spésobom:

Staré Mesto

= Vyvarovat sa vizualnej konkurencii novych objektov voci existujucim charakteristickym
pohladom, vratane reklamnych a svetelnych objektov

= Dlhodobo pripravit realizaciu peSieho a cyklistického prepojenia Juzného mesta so
Starym mestom, umiestnenie tohto prepojenia je definované izemnym planom

= Zrealizovat peSie a cyklistické napojenie Starého mesta z dialni¢ného privadzaca.
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Paludzka

= RieSenim pripravit podmienky na odstranenie kolizie peSieho pohybu s automobilovou
dopravou na dialni€énom privadzaci.

= VyuZit existujuci most na diafni€nom privadzaci na dopravné prepojenie Juzného mesta
— novovzniknutej zelezni¢nej stanice a mestskej Casti Paludzka vo vazbe aj na ostatné
mestské Casti

= Zapojit do jedného celku Petrovi€ovo nabrezie s novovznikajucim nabrezim v rieSenej
zbéne. Toto napojenie dosiahnut v najsSirSsom zmysle slova, tj obsahovo, dopravne, ako aj ako
biokoridor rieky Vah.

= Riedenim pripravit podmienky na vytvorenie nového peSieho, cyklistického
a automobilového prepojenia Demanovskej cesty aulice ,Cholska“/pracovny nazov
komunikacie/ s vyuzitim existujuceho podjazdu dialni¢ného privadzaca

Kamenné pole — vychod /zelezni€na stanica/

= Vytvorenie funkéného nabrezia, kde bude zabezpecna kontinuita peSej aj cyklistickej
dopravy, rovnako kontinuita prirodnych prvkov

= Zrealizovat dokonalé dopravné napojenie obidvoch €asti so vzajomnou funk&nou aj
priestorovou zastupitefnostou jednotlivych zloziek dopravy

= Vytvorenie funkénych vazieb medzi zénami tak, aby vznikla ucelena Cast mesta
plynulym prelinanim obidvoch €asti Juzného mesta

Nabrezie

= Vzajomné vazby medzi obytnymi ¢astami jednotlivych zon posilnit zrealizovanim
juzného nabrezia rieky Vah.

= Vytvorit podmienky pre plynulé vyuzivanie obc€ianskej vybavenosti Juzného mesta
obyvatelmi sidliska Nabrezie

= Dlhodobo pripravit realizaciu peSieho a cyklistického prepojenia Juzného mesta s
Nabrezim, umiestnenie tohto prepojenia je definované uzemnym pldnom sidelného utvaru

Demanova

= Realizacia peSieho prepojenia medzi Demanovou a Juznym mestom popod existujuci
most obmedzi kolizie na dialni€nom privadzadci

= Vytvorit podmienky pre plynulé vyuZivanie ob&ianskej vybavenosti Juzného mesta
obyvatefmi a navstevnikmi mestskej Casti Demanova

f/ URCENIE STAVIEB, NA KTORE SA NEVYZADUJE ROZHODNUTIE
O UMIESTNENI STAVBY

Doprava

Cc1 kruhova krizovatka o vonkajSom polomere 16,5m so suvisiacimi cyklistickymi
a peSimi chodnikami / vydané stavebné povolenie na realizaciu/. Napojenie zo zapadu na
existujucu komunikaciu MO9/40-C1 ul. Kamenné pole.

C2 komunikacia MO8/40-C a MO8/40-C2 s tromi d'al$imi krizovatkami - "ul.Dumbierska“
(- pracovny nazov komunikacie). Koridor v Sirke 15m.
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R1 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C2, v regulacnej
jednotke "K3" "K4" a "K5"

R2 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C2, v regulacne;j
jednotke "K5" a "K6"

C3 komunikacia MO8/40-C2 - "ul. DereSska“(- pracovny nazov komunikacie). Koridor
v Sirke 18m.

R3 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C3, v regulacne;j
jednotke "J4", "K3" a "K7"

R4 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C3, v regulacnej
jednotke "K1" a "J1"

C4 kruhova krizovatka o vonkajSom polomere 17,5m so suvisiacimi cyklistickymi

a peSimi chodnikami. Vratane napojenia zo zapadu na existujucu komunikaciu
ul.Deméanovska cesta komunkaciou MO8/40-C2 / dizka cca 150 bm/. Vratane napojenia

z vychodu na existujucu obsluzni komunikaciu OD SORAVIA /vydané stavebné povolenie
na realizaciu/ komunikaciou MO8/40-C3 - "ul. Cho€ska“(- pracovny nazov komunikacie)

v dizke 75 bm. Vratane pripravy napojenia zo severu komunikéaciou "ul. Chabencova"(-
pracovny nazov komunikacie) pre dal$i Uzemny rozvoj. Vratane napojenia z juhu na
komunikaciu MO8/40-C3 "ul. DereSska“(- pracovny nazov komunikacie) koridor C3.

RS plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C4, v regulacne;j
jednotke "H6" a "J1"

R6 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C4, v regulacnej
jednotke "G3"

C5 komunikacia MO 8/40-C3 a MO 7,5/30-C3. Napojenie na existujucu komunikaciu
medzi OD Trend a OD Intersport - "ul. Banikovska “ a "ul.Salatinska" (- pracovné nazovy
komunikacii). Koridor v Sirke 18m.

R7 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C5, v regulacne;j
jednotke "D1" a "F8"

R8 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C5, v regulacnej
jednotke "D2"

C6 komunikacia MO 8/40-C3 - "ul. Krivanska“(- pracovny nazov komunikacie). Vratene
T krizovatky pre pripojenie MO 7,5/30 C3 - "ul. Baranecka“(- pracovny nazov komunikacie).
Napojenie na koridor C5 - "ul. Banikovska“(- pracovny nazov komunikacie) a C1 kruhova
krizovatka. Koridor v Sirke 18m.

R9 Plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C6, v regulacnej
jednotke "B1"

c7 komunikacia MO 7,5/30-C3 - "ul. Jakubinska“(- pracovny nazov komunikacie).
Napojenie na existujucu komunikaciu MO 9/40-C1 ul.Kamenné pole. Koridor v Sirke 15m.

R10 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C7, v regulacne;j
jednotke "F6".

C8 existujuca komunikacia MO 9/40-C1 - ul. Kamenné pole. Koridor v Sirke 18m.

R11 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti existujucou komunikaciou ul. Kamenné pole,
v regulac¢nej jednotke "G3" a "G2"

R12 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti existujucou komunikaciou ul. Kamenné pole,
v regulagnej jednotke "F8", "F7" a "F1"
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Pesia a cyklisticka doprava
D1 pobrezna mestska promenada so zelefiou. Koridor v Sirke 20m.
D2 cyklisticka a pesia trasa z Paludzky. Koridor v Sirke 6m.
D3 pesia trasa z smeru mosta dalniéného privadzaca. Koridor v Sirke 6m.

D4 cyklisticka a pesSia trasa zo smeru pobreZznej mestskej promenady D1. Koridor v Sirke
10m, 15m a 6m /vid.vykres/.

D5 pesia trasa. Koridor v Sirke 3m.
D6 cyklisticka a peSia trasa. Koridor v Sirke 6m.

D7 pesia trasa. Koridor v $irke 3m. Celkova dizka 65bm, vratane Upravy existujucich
parkovacich pléch o pocte 10ks.

D8 pesia trasa. Koridor v Sirke 8m.
D9 pesia trasa. Koridor v Sirke 3m.

D10  cyklisticka a pesia trasu zo smeru sidlisko NabreZie Janka Krala. Celkova dizka
260bm. Vratane lavky cez rieku /dlzka cca 75m/ a prepojenia na existujuci cyklisticky
chodnik na pravom brehu. Koridor v Sirke 8m.

D11  cyklisticka trasa prechadzajucu blokom "J" a "K". Celkova dizka cca 260bm. Vratane
Upravy priznaného melioraéného kanala E7- plocha verejnej zelene a E8- plocha verejnej
zelene. Koridor v Sirke 18 m.

D12 peSia trasa. Koridor pasaze v Sirke 3m.

Zelen

E1 verejnu zelef v ochrannom pasme povodia v bloku "A". V navaznosti na pobreznu
mestsku promenadu D1.

E2 verejna zelen jestvujuceho mestského cintorina v ochrannom pasme cintorina

E3 verejna zelen v koridore pesej trasy D4
E4 verejna zelen v regulacnej jednotke "F5"

E5 verejna zelen v ochrannom pasme melioraéného kanalu v dopravnom koridore
komunikacii C1, C6 a C2 v regulacnej jednotke "F6" a "H1".

E6 verejna zelen pri pesej trase D8 v regulacnej jednotke "H2"

E7 verejna zelen pre mestsky park v ochrannom pasme melioracneho kanalu, medzi
dopravnymi koridormi C2 a D11 v regulacnej jednotke "J4".

E8 verejna zeleh v ochrannom pasme melioraéneho kanalu, pri koridore peSej trasy D11
v regulacnej jednotke "K5".

E9 verejna zelen v ochrannom pasme dialnice a dialniéného privadzaca v regulaénej
jednotke "K8" a "L2".
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Technické vybavenie - voda

V5 navrhované vodovodné potrubie DN100,

V6 navrhované vodovodné potrubie DN100 a DN150,
V7 navrhované vodovodné potrubie DN100,

V8 navrhované vodovodné potrubie DN150,

V9 navrhované vodovodné potrubie DN150,

V10 vodovodné potrubie DN100,

PH-J1 navrhovany poziarny hydrant "J1" /OD Soravia PPSP/
PH-J2.1 navrhovany poziarny hydrant "J2" /OD Soravia PPSP/
PH-J2.2 navrhovany poziarny hydrant "J2" /OD Soravia PPSP/
PH-J2.3 navrhovany poziarny hydrant "J2" /OD Soravia PPSP/
PH-J3.1 navrhovany poziarny hydrant "J3" /OD Soravia PPSP/
PH-J3.2 navrhovany poziarny hydrant "J3" /OD Soravia PPSP/

Technické vybavenie - kanalizacia
KS8 novonavrhnuté potrubie splaskovej kanalizacie plastové DN 300,

KS9 novonavrhnuté potrubie splaskovej kanalizacie plastové DN 300,

KD1 existujuca kanalizacia dazdova DN 800, zaustena do toku rieky Vah v bloku "A".
rekonstrukcia Useku v regulacnej jednotke "F1"-"D1"-"D2"-"B2"-"B3"-"A" pre zvacSenie DN
1000

KD4 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 400
KD5 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 400
KD6 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 600 a 400

KD7 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 600 a 400. Realizacia v navaznosti na zastavbu
regulacnej jednotky "G3" a "G2". Napojenie sa na jestvujucu KD1 DN80O0 v regulaénej
jednotke "G2".

KD8 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 600

MO1 upravy existujiceho melioradného kanalu, prelozka a zatrubnenie toku v dizke 200m
do DN 1400SKL

MO2 upravy existujuceho melioracného kanalu, zvySenie prevadzkovej vysky kanalu na
1,4m v uzemi po celej diZzke
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Technické vybavenie - plyn

P6 navrhovany plynovod STLd110 PE a STLd63 PE, napojenie na existujuci plynovod
P1

P7 navrhovany plynovod STLd110 PE a STLd50 PE, pokracovanie vetvy P6
P8 navrhovany plynovod STLd110 PE, STLd90 PE a STLdI 50 PE, pokra¢ovanie vetvy P8

P9 navrhovany plynovod STLd110 PE, STLd63 PE a STLd50 PE, napojenie na existujuci
hlavny plynovod P1

P10 navrhovany plynovod STLd90 PE, napojenie na existujuci plynovod P1

Technické vybavenie — rozvod elektrickej energie

EL3 existujuce vedenie el. rozvodu zemné, Uprava trasy v navaznosti na planovanu

vystavbu v regulaénych jednotkach "G3", "H2" a "H3"

EL6 preloZenie existujuceho vzduSneho vedenia EL2 do zeme

trafostanice na trase: TF-H3 navrhovana kioskova trafostanica

EL7 novonavrhnuté vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL2

trafostanice na trase: TF-K2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-K3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-K4 navrhovand kioskova trafostanica

EL8 novonavrhnuté vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL2

trafostanice na trase: TF-B1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-B2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-B3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-D1.1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-D1.2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-D1.3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E1.1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E1.2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E1.3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.4 navrhovana kioskova trafostanica
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Technické vybavenie - telekomunikaéné rozvody
TLK5 novonavrhnuty rozvod telekomunikaény opticky, napojenie z TLK3

TLK6 novonavrhnuty rozvod telekomunikaény opticky, prepojenie z TLK1

TLK7 novonavrhnuty rozvod telekomunikaény opticky, napojenie z TLK1

g/ POZIADAVKY NA DELENIE A SCELOVANIE POZEMKOV

Pre stanovené funk&né vyuzitie a priestorové usporiadanie su vymedzené stavebné
pozemky, tak ako je to uvedené v Casti Regulacia iUzemia zé6ny Kamenné pole a v graficke;j
Casti vo vykrese €.10 Regulacia funkéného vyuzitia a regulacia priestorového
usporiadania. Vymedzené stavebné pozemky vzniknu delenim existujucich parciel a ich
scelovanim, v sulade s grafickou aj textovou ¢astou.

Vid' tabulkova priloha 03“ POZIADAVKY NA DELENIE A SCELOVANIE POZEMKOV*

h/ POZEMKY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY A NA VYKONANIE
ASANACIE V RIESENOM ZASTAVANOM UZEMi OBCE

Verejnoprospesné stavby su oznaCené v schéme vykres €. 7j/ Schéma zavaznych Casti a
vps. Poloha a rozsah verejnoprospesnych stavieb vo vztahu k pozemkom je vyznacena v
prislusnych vykresoch grafickej ¢asti uzemného planu.

Asanécie nie je potrebné vykonat' , ani pre realizaciu verejnoprospesnych stavieb.

Rozsah a podrobnejsi popis Vid tabulkova priloha 04 ,POZEMKY NA VEREJNOPROSPESNE
STAVBY A NA VYKONANIE ASANACIE"

i/ ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Doprava

c1 kruhova krizovatka o vonkajSom polomere 16,5m so suvisiacimi cyklistickymi
a peSimi chodnikami / vydané stavebné povolenie na realizaciu/. Napojenie zo zapadu na
existujucu komunikaciu MO9/40-C1 ul. Kamenné pole.

C2 komunikacia MO8/40-C a MO8/40-C2 s tromi dal$imi krizovatkami - "ul. Dumbierska
“(- pracovny nazov komunikacie). Koridor v Sirke 15m.

R1 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C2, v regulacne;j
jednotke "K3" "K4" a "K5"

R2 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C2, v regulacnej
jednotke "K5" a "K6"

C3 komunikacia MO8/40-C2 - "ul. DereSska“(- pracovny nazov komunikacie). Koridor
v Sirke 18m.

R3 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C3, v regulacnej
jednotke "J4", "K3" a "K7"

R4 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C3, v regulacne;j
jednotke "K1" a "J1"
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C4 kruhova krizovatka o vonkajSom polomere 17,5m so suvisiacimi cyklistickymi

a peSimi chodnikami. Vratane napojenia zo zapadu na existujucu komunikaciu
ul.Demanovska cesta komunkaciou MO8/40-C2 / dizka cca 150 bm/. Vratane napojenia

z vychodu na existujucu obsluzni komunikaciu OD SORAVIA /vydané stavebné povolenie
na realizaciu/ komunikaciou MO8/40-C3 - "ul. ChoCska“(- pracovny nazov komunikacie)

v dizke 75 bm. Vratane pripravy napojenia zo severu komunikaciou "ul. Chabencova"(-
pracovny nazov komunikacie) pre dalSi uzemny rozvoj. Vratane napojenia z juhu na
komunikaciu MO8/40-C3 "ul. DereSska“(- pracovny nazov komunikacie) koridor C3.

R5 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C4, v regulacnej
jednotke "H6" a "J1"

R6 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C4, v regulacnej
jednotke "G3"

C5 komunikacia MO 8/40-C3 a MO 7,5/30-C3. Napojenie na existujucu komunikaciu
medzi OD Trend a OD Intersport - "ul. Banikovska “ a "ul.Salatinska" (- pracovné nazovy
komunikacii). Koridor v Sirke 18m.

R7 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C5, v regulacnej
jednotke "D1" a "F8"

R8 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C5, v regulacne;j
jednotke "D2"

C6 komunikacia MO 8/40-C3 - "ul. Krivanska“(- pracovny nazov komunikacie). Vratene
T krizovatky pre pripojenie MO 7,5/30 C3 - "ul. Baranecka“(- pracovny nazov komunikacie).
Napojenie na koridor C5 - "ul. Banikovska“(- pracovny nazov komunikacie) a C1 kruhova
krizovatka. Koridor v Sirke 18m.

R9 Plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C6, v regulacnej
jednotke "B1"

c7 komunikacia MO 7,5/30-C3 - "ul. Jakubinska“(- pracovny nazov komunikacie).
Napojenie na existujucu komunikaciu MO 9/40-C1 ul.Kamenné pole

R10 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti s dopravnym koridorom C7, v regulaénej
jednotke "F6". Koridor v Sirke 15m.

C8 existujuca komunikacia MO 9/40-C1 - ul. Kamenné pole. Koridor v Sirke 18m.

R11  plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti existujucou komunikaciou ul. Kamenné pole,
v regulacnej jednotke "G3" a "G2"

R12 plocha pre dopravnu rezervu v suvislosti existujucou komunikaciou ul. Kamenné pole,
v regulac¢nej jednotke "F8", "F7" a "F1"

Pesia a cyklisticka doprava

D1 pobrezna mestska promenada so zelefiou. Koridor v Sirke 20m.

D2 cyklisticka a peSia trasa z Paludzky. Koridor v Sirke 6 m.

D3 pesia trasa z smeru mosta dalni¢ného privadzaca. Koridor v Sirke 6 m.

D4 cyklisticka a pesSia trasa zo smeru pobreznej mestskej promenady D1. Koridor v Sirke
10, 15 a 6 m /vid.vykres €. 04 dopravna infastruktura/.

D5 pesia trasa. Koridor v Sirke 3 m.

D6 cyklisticka a pesia trasa. Koridor v Sirke 6 m.
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D7 pesia trasa. Koridor v $irke 3 m. Celkova dizka 65bm, vratane Gpravy existujucich
parkovacich pléch o pocte 10ks.

D8 pesia trasa. Koridor v Sirke 8 m.
D9 pesia trasa. Koridor v Sirke 3 m.

D10  cyklisticka a pesia trasu zo smeru sidlisko Nabrezie Janka Krafa. Celkova dizka
260bm. Vratane lavky cez rieku /dlZka cca 75m/ a prepojenia na existujuci cyklisticky
chodnik na pravom brehu. Koridor v Sirke 8 m.

D11 cyklisticka trasa prechadzajicu blokom "J" a "K". Celkové dizka cca 260bm. Vratane
upravy priznaného melioracného kanala E7- plocha verejnej zelene a E8- plocha verejnej
zelene. Koridor v Sirke 18 m.

D12 peSia trasa. Koridor pasaze v Sirke 3 m.

Zelen

E1 verejna zeleh v ochrannom pasme povodia v bloku "A". V navaznosti na pobreznu
mestsku promenadu D1.

E2 verejna zelen jestvujuceho mestského cintorina v ochrannom pasme cintorina

E3 verejna zelen v koridore pedej trasy D4
E4 verejna zeleh v regulacnej jednotke "F5"

E5 verejna zelen v ochrannom pasme melioracného kanalu v dopravnom koridore
komunikacii C1, C6 a C2 v regulacnej jednotke "F6" a "H1".

E6 verejna zelen pri pesej trase D8 v regulacnej jednotke "H2"

E7 verejna zelen pre mestsky park v ochrannom pasme melioraéneho kanalu, medzi
dopravnymi koridormi C2 a D11 v regulacnej jednotke "J4".

E8 verejna zelen v ochrannom pasme melioracneho kanalu, pri koridore pesej trasy D11
v regulac¢nej jednotke "K5".

E9 verejna zelen v ochrannom pasme dialnice a dialniéného privadzacéa v regulaénej
jednotke "K8" a "L2".

Technické vybavenie - voda

V1 existujuce vodovodné potrubie ocelové DN500 - hlavny privod z mestskej Casti
Paludzka,

V2 existujuce vodovodné potrubie liatinové DN200 - hlavny privod z mestskej Casti
Paludzka,

V3 existujuce vodovodné potrubie DN150,
V4 existujuce vodovodné potrubie, napojenie na vetvu V2, prechadzajuce blokom "K"
V5 navrhované vodovodné potrubie DN100,

V6 navrhované vodovodné potrubie DN100 a DN150,



Uzemny pldn z6ny€.11 Juiné mesto- Kamenné pole Liptovsky Mikulds — ZAVAZNA CAST
str.126

V7 navrhované vodovodné potrubie DN100,
V8 navrhované vodovodné potrubie DN150,
V9 navrhované vodovodné potrubie DN150,

V10 vodovodné potrubie DN100,

PH-F1 existujuci poziarny hydrant v regula¢nej jednotke "F1"
PH-F6 existujuci poziarny hydrant v regulacnej jednotke "F6"
PH-F7 existujuci poziarny hydrant v regulacnej jednotke "F7"
PH-H1.1 existujuci poziarny hydrant v regula¢nej jednotke "H1"
PH-H1.2 existujuci poziarny hydrant v regulaénej jednotke "H1"
PH-H2.1 existujuci poziarny hydrant v regulacnej jednotke "H2"
PH-H2.2 existujuci poziarny hydrant v regulacnej jednotke "H2"
PH-H5 existujuci poziarny hydrant v regulacnej jednotke "H5"
PH-H6 existujuci poziarny hydrant v regulacnej jednotke "H6"
PH-J1 navrhovany poziarny hydrant "J1" /OD Soravia PPSP/
PH-J2.1 navrhovany poziarny hydrant "J2" /OD Soravia PPSP/
PH-J2.2 navrhovany poziarny hydrant "J2" /OD Soravia PPSP/
PH-J2.3 navrhovany poziarny hydrant "J2" /OD Soravia PPSP/
PH-J3.1 navrhovany poziarny hydrant "J3" /OD Soravia PPSP/
PH-J3.2 navrhovany poziarny hydrant "J3" /OD Soravia PPSP/

Technické vybavenie - kanalizacia

KS1 existujuce hlavné potrubie splaskovej kanalizacie - tlakovana PE DN150 / bet DN500,

KS2 existujuce potrubie splaskovej kanalizacie — betonové DN500, napojenie na hlavnu
vetvu KS1

KS3 existujuce potrubie splaskovej kanalizacie — plastové DN400, napojenie na vetvu KS2
KS4 existujuce potrubie splaskovej kanalizacie — plastové DN 300
KS5 existujuce potrubie splaskovej kanalizacie — plastové DN 300
KS6 existujuce potrubie splaskovej kanalizacie — plastové DN 250
KS7 existujuce potrubie splaskovej kanalizacie — plastové DN 200,

KS8 novonavrhnuté potrubie splaskovej kanalizacie plastové DN 300,

KS9 novonavrhnuté potrubie spladkovej kanalizacie plastové DN 300,

KD1 existujuca kanalizacia dazdova DN 800, zaustena do toku rieky Vah v bloku "A".
rekonstrukcia useku v regulacnej jednotke "F1"-"D1"-"D2"-"B2"-"B3"-"A" pre zvacsenie DN
1000.
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KD4 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 400
KD5 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 400
KD6 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 600 a 400

KD7 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 600 a 400. Realizacia v navaznosti na zastavbu v
regulacnej jednotke "G3" a "G2". Napojenie sa na jestvujucu KD1 DN80O0 v regulaénej
jednotke "G2".

KD8 navrhnuta kanalizacia dazdova DN 600

MO1 Upravy existujiceho melioraéného kanalu, prelozka a zatrubnenie toku v dizke 200m
do DN 1400SKL

MO2 upravy existujuceho melioratného kanalu, zvySenie prevadzkovej vysky kanalu na
1,4m v Uzemi po celej dizke

Technické vybavenie - plyn

P1 existujuci plynovod hlavna vetva

P2 existujuci plynovod, odbocenie z hlavnej vetvy P1

P3 existujuci plynovod hlavna vetva, odbocenie z hlavnej vetvy P1

P4 existujuci plynovod, odbocenie z vetvy P1 v regulac¢nej jednotke "G1"

P5 existujuc plynovod, odbocenie z hlavnej vetvy P1

P6 navrhovany plynovod STLd110 PE a STLd63 PE, napojenie na existujuci plynovod
P1

P7 navrhovany plynovod STLd110 PE a STLd50 PE, pokracovanie vetvy P6

P8 navrhovany plynovod STLd110 PE, STLd90 PE a STLdI 50 PE, pokraCovanie vetvy
P8

P9 navrhovany plynovod STLd110 PE, STLd63 PE a STLd50 PE, napojenie na existujuci
hlavny plynovod P1

P10 navrhovany plynovod STLd90 PE, napojenie na existujuci plynovod P1
Technické vybavenie — rozvod elektrickej energie

EL1 existujuce vedenie el. rozvodu zemné

EL2 existujuce vedenie el. rozvodu vzdusné

trafostanice na trase: TF-A1 existujuca kioskova trafostanica
TF-H2 existujuca kioskova trafostanica

EL3 existujuce vedenie el. rozvodu zemné, Uprava trasy v navaznosti na planovanu
vystavbu v regulaénych jednotkach "G3", "H2" a "H3"

trafostanice na trase: TF-G1 existujuca kioskova trafostanica
TF-H1 existujuca kioskova trafostanica
TF-F5 existujuca kioskova trafostanica

EL4 existujuce vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL3

trafostanice na trase: TF-F1 existujuca kioskova trafostanica
TF-F4 existujuca kioskova trafostanica
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EL5 existujuce vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL3
trafostanice na trase: TF-J3 existujuca kioskova trafostanica

EL6 preloZenie existujuceho vzdusneho vedenia EL2 do zeme

trafostanice na trase: TF-H3 navrhovana kioskova trafostanica

EL7 novonavrhnuté vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL2

trafostanice na trase: TF-K2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-K3 navrhovand kioskova trafostanica
TF-K4 navrhovana kioskova trafostanica

EL8 novonavrhnuté vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL2

trafostanice na trase: TF-B1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-B2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-B3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-D1.1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-D1.2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-D1.3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E1.1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E1.2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E1.3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.1 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.2 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.3 navrhovana kioskova trafostanica
TF-E2.4 navrhovana kioskova trafostanica

Technické vybavenie - telekomunika¢né rozvody

TLK1 jestvujuci rozvod telekomunikaény opticky,

TLK2 jestvujuci rozvod telekomunikaény metalicky, napojenie z TLK1
TLK3 jestvujuci rozvod telekomunikaény opticky, napojenie na TLK2
TLK4 jestvujuci rozvod telekomunikaény metalicky, napojenie z TLK1

TLK5 novonavrhnuty rozvod telekomunikacny opticky, napojenie z TLK3

TLK6 novonavrhnuty rozvod telekomunikacny opticky, prepojenie z TLK1

TLK7 Novonavrhnuty rozvod telekomunikacény opticky, napojenie z TLK1
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jl SCHEMA ZAVAZNYCH CASTIi RIESENIA
VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

vid vykres €. 7j/ schéma zavaznych Casti a vps





